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ESPECIFICAGOES TECNICAS — BARRAGENS DE TERAA NA ZONA

RURAL DE ANAGE/BA
1. OBJETIVO

1.1. A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e
procedimentos a serem seguidos no processo de condugao da Construcdo de
02 (duas) barragens de terra visando atender as comunidades da Lapinha e
Monte Alto no municipio de Anagé/BA, contido na area de atuagdo da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF. Em conjunto com a planilha
orcamentaria, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificacdes
servirao como referéncia e orientagado quanto aos diversos aspectos construtivos
da obra. Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a
metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens
de servico a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos
prevalecerao na hipétese de choque ou desencontro de informagdes apontadas
em projeto. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagdo da
CODEVASF.

2, PRAZO
2.1. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir da ordem de servico.

3. CONDICOES GERAIS

3.1. Os servigos de construgdo de barragens de terra para acumulo de agua serao
executados nas localidades da Lapinha e Monte Alto, indicada no anexo do
Termo de Referéncia, sendo o acesso principal realizado através de
estradas/rodovias estaduais e federais, enquanto o acesso as localidades dos
servicos, realizados através de estradas vicinais em terra batida.

3.2. Os servicos somente poderado ser iniciados apos a definicdo do local de sua
realizagao por parte da fiscalizacdo da CODEVASF.

3.3. Antes do inicio da execucdo do servicob a CONTRATADA coletara as
coordenadas geograficas do local, com aparelho de GPS, providenciara o
registro fotografico dos reservatérios para acumulo de agua, o levantamento
topografico da area a ser recuperada e o termo de serviddo publica, assinado
pelo proprietario da terra, onde serdo realizados os servicos de limpeza,
manutengao e desassoreamento, a fim de que haja beneficio publico.

3.3.1. Estes documentos serdo juntados posteriormente ao Processo
Administrativo que gerou a realizagao dos servigos.

3.4. Apos o término dos servigos, sera feito o registro fotografico dos reservatorios
para acumulo de agua, visando provimento de novo levantamento topografico
para determinacdo do volume de terra movimentada durante a realizagdo do
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servigo. Estas informagdes deverao ser juntadas ao processo Administrativo de
pagamento.
3.5. A mobilizagdo e o inicio integral dos servicos deverdo ser realizados apos
assinatura da Ordem de Servigo, sob risco de ocorréncia de multa por atraso na
realizagcado do cronograma de execugéo.

3.6. Devido ao fato dos servicos serem itinerantes no interior de cada municipio, nao
sera obrigatéria a instalagdo do canteiro de obras.
3.6.1. Ficara a cargo da empresa contratada, providenciar a acomodagao dos
trabalhadores relacionados com a realizagdo dos servigos objetos
destas especificacoes.

3.7. Caso venha a realizar qualquer edificagdo destinada a abrigo de materiais e
equipamentos, dimensionara, instalara e a desmobilizacdo apds a conclusao
total dos servicos, ficara por conta da CONTRATADA.

3.8. A montagem, manutengao, conservagao e seguranga do canteiro de obras
ficarado totalmente a cargo da empresa Contratada.

3.9. Apods o término do servigo, a CONTRATADA devera promover a desmobilizagdo
total do canteiro de obras e realizar a limpeza da area onde tenha realizado
atividades.

3.10.Todos os empregados da CONTRATADA deverdo, durante a realizagdo dos
servigos objetos desta Especificagdo Técnica, estar devidamente uniformizados
e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Protegéo
Individual) e EPC’s (Equipamentos de Protegdo Coletiva) necessarios a
execucao das tarefas necessarias a execugéo do objeto do contrato.

3.11.A CONTRATADA devera se comprometer em cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina no Trabalho, pertinentes a
natureza dos servigos a serem desenvolvidos, conforme dispdem a Lei 6.514 de
22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE n°® 3.214 de 08 de junho de 1978.

3.12.0s equipamentos utilizados no processo de Ilimpeza, manutencdo e
desassoreamento de reservatérios para acumulo de &agua, deverdo ter
capacidade de movimentar um quantitativo de no minimo 40m? por hora.

3.13.Sera exigida da empresa vencedora da licitagdo a comprovagao de utilizagao de
no minimo os equipamentos necessarios a uma frente de trabalho, assim
composto:
v' 01 Pa carregadeira, com poténcia minima de 197HP, peso operacional
de 18.338Kg e capacidade da cagamba 2,5 a 3,5m3 ou outro
equipamento similar com capacidade operacional igual ou superior;

v' 01 trator de esteira, poténcia minima de 150HP, peso operacional de
16.70T ou outro equipamento similar com capacidade operacional igual
ou superior;
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v 01 caminhdo cacamba, com capacidade minima de 6m?® e peso bruto

total de 16.000Kg, carga util maxima 13.071Kg ou outro equipamento

similar com capacidade igual ou superior.

3.14.Nao sera aceita a utilizagcdo de equipamentos que apresentem mas condicdes
de funcionamento e uso.

3.15.0 reservatorio para acumulo de agua, devera ter capacidade minima de 30.000
m?3 de acumulacgao.

3.16.A CONTRATADA devera executar, de acordo com os seus proprios planos e
sob sua inteira responsabilidade, a manutencdo do pessoal, a instalagcdo de
acampamento(s), depdsitos e outras intervengdes indispensaveis a realizagao
dos servicos.

3.17.Cabera a CONTRATADA a abertura e a manutencédo de todos os caminhos e
estradas de servico que se fizerem necessarias para ter acesso aos locais de
trabalho, partindo dos ja existentes na regigo.

3.18.A CONTRATADA devera contar com pessoal e equipamento adequados aos
servicos a serem realizados sempre de acordo com as especificagcdes citadas
no presente instrumento.

3.19.0s servigos inerentes a mobilizagdo e desmobilizagdo do(s) acampamento(s),
do pessoal, dos materiais e dos equipamentos envolvidos na realizacdo do
objeto contratado deverdo ser realizados segundo um programa previamente
aprovado pela Fiscalizacao.

3.20. Antes do efetivo inicio dos trabalhos, a CONTRATADA, levara ao conhecimento
da Fiscalizac&o o seu plano de agao para a execugao dos servigos, bem como a
relacdo dos equipamentos que serdo utilizados.

3.21.A alteragao, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, devera ser
previamente comunicada e devidamente autorizada pela fiscalizagao, devendo a
CONTRATADA fazer constar tais modificagdes na planilha dos servicos.

3.22.0 contratado devera optar, durante a realizacdo dos servigos, por solucdes
construtivas que estejam em conformidade com o que preconiza a Instrugéo
Normativa N° 1 — de 19 de janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE
LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, visando & adogdo de acdes
que posicione em evidéncia a economia da manutencgao e operacionalizagao da
edificacdo a ser construida, a redugdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

3.23.0s servicos somente serdo iniciados mediante autorizacdo emitida pela
fiscalizacdo da CODEVASF.

3.24.Hora inicial dos trabalhos e demais ocorréncias serao registradas em planilha
especifica, que a Licitante vencedora mantera obrigatoriamente em cada local
de servico.
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4. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS.
4.1. SERVICOS PRELIMINARES.
4.1.1. Administragao local e Manutengao do canteiro.
4.1.1.1.Neste item constam as despesas relativas a mao de obra
administrativa da obra, especializada na conducdo dos servigos,
presentes na composicao de precos unitarios.

4.1.1.2. Os custos diretos de administragao local sdo constituidos por todas
as despesas incorridas na montagem e na manutengcdo da
infraestrutura dos servicos compreendendo atividades basicas de
despesas. Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos
servicos de controle tecnologico e medi¢des, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutencédo e pessoal
de apoio e execucdo, devendo estar contemplado estes itens na
proposta no preco estabelecido.

4.1.1.3. Nao sera admitido pela fiscalizacdo qualquer tipo de paralisagao da
frente de servico em execucgao por falta de apoio logistico, o que
sera motivo para descontos ou mesmo n&o pagamento do item
Administracao Local na medicéo.

4.1.1.4. Deverao ser submetidos a aprovacao da fiscalizacdo os protétipos
ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

4.1.1.5. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deveréo
ser realizados em laboratoérios aprovados pela fiscalizagao.

4.1.1.6. Medicao e Pagamento:
4.1.1.6.1. O critério de medigdo para pagamento da administracéo
sera proporcional a execuc¢ao financeira da obra.

4.1.1.6.2. Sera pago conforme o percentual de servigos executados
(execucgao fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item
sera pago 100%.

4.1.2. Locagao de container - escritério com banheiro.
4.1.2.1. Este item de servigo considera a locacao, instalacdo e manutencao
de um container de dimensdes 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m),
com 1 sanitario, completo e sem divisérias internas, que sera
utilizado tanto como escritéorio para armazenamento de
documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de
utilizagao para os trabalhadores no decorrer da obra.
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4.1.2.2. Medicao e Pagamento
4.1.2.2.1. O critério de medigao para pagamento deste item de servigo
sera o atendimento a todas as especificacbes e boa
manutengao das instalagdes, pagos mensalmente.

4.1.3. Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m.
4.1.3.1. Este item de servigo considera a locacao, instalacdo e manutencao
de um container de dimensdes 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m),
sem sanitario e sem divisorias internas, que sera utilizado para a
armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

4.1.3.2. Medicao e Pagamento:
4.1.3.2.1. O critério de medigao para pagamento deste item de servigo
sera o atendimento a todas as especificacbes e boa
manutengao das instalagdes, pagos mensalmente.

4.1.4. Mobilizagao.
41.4.1.0 item mobilizagdo consiste, sem a esta se limitar, no
deslocamento dos equipamentos e pessoal, até as localidades
onde efetivamente ocorrera a prestagdo do servigo objeto destas
especificagbes técnicas, partindo da cidade-polo (Vitéria da
Conquista/BA - centro da cidade) para a cidade a ser beneficiada
(Anagé/BA - centro da cidade) ou para as comunidades.

4.1.4.2. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas necessarias
para a mobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo
apo6s a assinatura do contrato, de modo a poder dar inicio efetivo
aos servigos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia contratual.

4.1.4.3. Os servigos referentes a mobilizagdo, mas sem a eles se limitarem
sdo: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a
serem utilizados na execug¢ao dos servigos, até onde o0s servigos
serdo executados; despesas relativas a movimentacdo de todo o
pessoal ligado a CONTRATADA; despesas com alojamento e
alimentacdo de pessoal ligado a CONTRATADA durante o
processo de deslocamento; custos com deslocamento dos
materiais que serao usados na realizacido do servico.

4.1.4.4. Todos os servicos referentes a mobilizacdo dos equipamentos,
materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execucao dos
servicos estao inseridos no item mobilizagao.

4.1.4.5. Medigao e pagamento:

41.4.51. A remuneracdo correspondente a mobilizacdo da
CONTRATADA sera efetuada quando da 12 medicédo apds a
confirmagao da realizagdo do servigo, e sera pago de acordo
com a quilometragem e equipamento transportado.
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4.1.4.5.2. O quantitativo do servico de mobilizacdo esta restrito ao
valor constante na Planilha Orgamentaria.

4.1.5. Desmobilizagao.
4.1.5.1.0 item desmobilizacdo consiste, sem a este se limitar, no
deslocamento dos equipamentos (das cidades a serem
beneficiadas ou comunidades), para a cidade tomada como ponto
referencial de partida (cidade-polo ou beneficiada), imediatamente
apos a efetiva prestagdo do servigo objeto destas especificagdes
técnicas.

4.1.5.2. Ap6s o término dos servigos, a CONTRATADA fara uma limpeza
geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e
acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra,
transporte de pessoal, enfim todos os servicos necessarios a
desmobilizagéo.

4.1.5.3.0s servicos referentes a desmobilizagdo, mas sem a eles se
limitarem s&o: despesas relativas ao transporte de todo o
equipamento a serem utilizados na execugdo dos servicos, até
onde os servicos serdao executados; despesas relativas a
movimentagdo de todo o pessoal ligado a CONTRATADA;
despesas com alojamento e alimentagcdo de pessoal ligado a
CONTRATADA durante o processo de deslocamento; custos com
deslocamento dos materiais que serdo usados na realizacdo do
servigo.

4.1.5.4. Todos os servicos referentes a desmobilizagdo dos equipamentos,
materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execucao dos
servigos estao inseridos no item desmobilizagao.

4.1.5.5. Medigao e pagamento:
4.1.5.5.1. A remuneragcdo correspondente a desmobilizacdo da
CONTRATADA sera efetuada quando da ultima fatura
apdés a conclusdo dos trabalhos do ultimo reservatorio
hidrico a ser recuperado, e apdés a emissdao do TEF -
Termo de Encerramento Fisico do Contrato.

4.1.6. Placa de obra em chapa de ago galvanizada (3,60 X 1,80m).
4.1.6.1.A presente especificacdo refere-se aos servicos a serem
executados pela Empreiteira relativa a confecgdo, transporte,
instalacdo e conservacao da placa de identificacdo dos servigos
conforme previstas na Planilha Orgamentaria e em conformidade
com o modelo em anexo.

4.1.6.2. Toda a estrutura de sustentagcdo da placa de identificagdo dos
servicos devera ser construida de modo a manté-la fixa, e a
conferi-la resisténcia a acdo dos ventos e das intempéries.
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4.1.6.3. A estrutura anteriormente descrita devera ser executada em
madeira mista de boa qualidade, sem a presenca de nés ou falhas,
e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo a
base de o6leo.

4.1.6.4. As placas de identificacdo dos servigcos deverao ser fixadas no
inicio dos servicos no local onde sera executada a obra ou no
acesso a localidade ou ainda, nas proximidades do canteiro de
obras (caso exista), conforme determinado pela Fiscalizagdo da
CODEVASF.

4.1.6.5. Para a identificagdo dos servigos deverao ser construidas 5 (cinco)
placas, nas dimensdes de 3,60m x 1,80m, fazendo alusao “Servico
de limpeza, manutencao e desassoreamento de reservatérios para
acumulo de agua em comunidades difusas da Zona Rural dos
municipios do Estado da Bahia, inseridos na area de atuagéo da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF”, conforme modelo
fornecido pela contratante.

4.1.6.6.A placa sera confeccionada em chapa zincada numero 30,
laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com tinta
esmalte sintética nas cores padrao conforme Modelo de Placas,
fornecido pela CODEVASF.

4.1.6.7. A placa devera ter como suporte de sustentagdo uma estrutura
constituida por linhas nas dimensées de 14cmx17cm, sarrafos de
2,50cmx7,00cm e barrotes de 7,00cmx7,00cm, os quais deverao
ser pintados com duas demaos de tinta esmalte sintético. Deve-se
destacar que a parte traseira da placa de identificacdo devera ser
apoiada em no minimo 04 cavaletes.

4.1.6.8. Quando da instalagao das placas de identificagdo dos servigos, as
mesmas deverao ser locadas em ponto estratégico e bem visivel,
devendo o processo de escolha do local, ser feito mediante
orientacao da Fiscalizagao.

4.1.6.9. Logomarca.
4.1.6.9.1. A logomarca da CODEVASF sera composta por cores que
representam as atividades  desenvolvidas pela
CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as aguas
dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba; e verde que
identifica as plantagbes irrigadas com a protegdo da
carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.1.6.9.2. Na confecgao da logomarca serado utilizadas combinagdes
das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também,
serao utilizadas a fonte Futura Bold e na cor branca para a
inscricao da palavra CODEVASF.
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4.1.6.9.3. Os percentuais de elaboracdo da logomarca CODEVASF
na versao verde/azul encontra-se determinado no modelo
anexo, devendo estas especificagcbes ser seguidas
rigorosamente quando do momento de execugao da
mesma.

4.1.6.10. Medicao e Pagamento:
4.1.6.10.1. Para efeito de medicdo e pagamento, os servigos de
execucao de placa de identificacdo dos servigos, descritos
nesta especificacdo, serdao quantificados por metro
quadrado (m?) de unidade instalada, limitada ao
quantitativo descrito em Planilha Orgamentaria.

4.1.6.10.2. A placa devera ser produzida nas dimensdes de
1,80mx3,60m como estabelecido em projeto e em
conformidade com o modelo fornecido pela Fiscalizac&do da
CODEVASF.

4.1.6.10.3. A medigao da placa sera realizada na medida em que a
placa for instalada e comprovada a sua instalacao.

4.1.7. Locacao de servigos de terraplenagem para obras.

4.1.7.1. A locacédo e nivelamento da obra serdo implantados de forma tal
que nao possa ser modificada sua posi¢cao original tomando-se
para tanto gabaritos fixos e RNs (Referéncias de Nivel) definidos,
até o final da obra. Os servicos serdao executados por pessoal
especializado, com equipamento topografico. Todo o servigo
topografico sera feito pela empreiteira e acompanhado pela
Fiscalizacao.

4.1.7.2. Os servigos topograficos serdo acompanhados pela Fiscalizagéo,
para verificagdo de sua conformidade com o projeto. A empreiteira
devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
fiscalizagdo, no tocante a qualquer servigo topografico, sejam de
campo como de escritorio e relativos a obra.

4.1.7.3. Todos os servigos de topografia deverdo ser executados tomando-
se como referéncia de nivel aquele utilizado por ocasido do
detalhamento de projeto.

4.1.7.4.Deverao ser levantadas e estudadas as interferéncias das
escavagdoes com as redes existentes na area (agua, gas, esgoto,
elétrica, etc) e informadas a Fiscalizagdo para tomar as devidas
providéncias.

4.1.7.5. Deverao ser locadas, com especial atencao, as cotas vermelhas de
corte e aterro.

4.1.7.6.Devera ser realizada e verificada a compatibilidade do
levantamento das sec¢des transversais, para fins de elaboracido da
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“‘Nota de servigo de terraplanagem” e da cubagao dos volumes de
materiais a serem movimentados. Em especial, devem ser
verificadas as condicbes nos segmentos de cortes e de aterros,
cujos respectivos alargamentos estdo previstos para atenderem a
empréstimos e a bota-foras, de conformidade com o definido no
Projeto de Terraplenagem (distribuicdo das massas).

4.1.7.7.Devera ser realizada e verificada pelo apoio topografico as
condicdbes de materializacdo e de conservacido dos pontos de
amarragao dos elementos de planimetria e de altimetria do Projeto
de Terraplanagem e também, das referéncias de nivel (RN).

4.1.7.8. Medigao e pagamento:
4.1.7.8.1. A medicdo para fins de remuneracdo correspondente a
este item de servico para obras ocorrera pela area, em
metro quadrado (m?) de locagdo servigo de locagdo de
servicos de terraplenagem.

4.2. LIMPEZA DA AREA DA BACIA HIDRAULICA.
42.1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e pequenas
arvores (diametro do tronco < 20cm), com trator de esteiras.
4.2.1.1. O servigo de limpeza mecanizada da superficie do terreno devera
ser realizado na area de chegada do talvegue que alimenta o
reservatorio para acumulo de agua, na area do sangradouro e no
entorno da area escavada, quando cabivel.

4.2.1.2. Nao faz parte do servico de limpeza mecanizada de superficie do
terreno a abertura de vias de acesso ao local de realizacdo dos
servigos, os quais sao de incumbéncia da CONTRATADA.

4.2.1.3. Nao faz parte do servico de limpeza mecanizada da superficie do
terreno a remogdo de material vegetal na area onde sera
executado o servico de limpeza, manutencdo e desassoreamento
de reservatorio para acumulo de agua, os quais deverao ser pagos
por servigo especifico.

4.2.1.4. Na realizacado do servico de limpeza mecanizado da superficie do
terreno ndo deve ser promovido a remog¢ado de arvores com
didmetro superior a 15cm, nem tampouco qualquer espécie de
arvore que encontre protegida por legislagao vigente.

4.2.1.5.0 servigo de limpeza de superficie do terreno esta limitado ao
quantitativo descrito em Planilha Orgamentaria e sua medi¢ao sera
realizada no més subsequente a realizagdo do servigo pela
CONTRATADA.

4.2.1.6. Medicao e pagamento:
4.21.6.1. A remuneracdo correspondente ao servico de
desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com
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arvores até @15cm, utilizando trator de esteiras, esta

quantificada em metros quadrados de area a ser limpa

(m?).

4.2.1.6.2. O servigo sera medido mensalmente, durante o periodo de
execugao dos servigos, e 0 pagamento sera realizado de
acordo com a Planilha Orgcamentaria.

43. BARRAGEM - LAPINHA.
4.3.1. MACIGO DO BARRAMENTO, FUNDAGAO E DRENAGEM.

4.3.1.1. Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de
1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lamina 8,7 m?).
4.3.1.1.1. Material de 12 categoria compreende os solos em geral,
residuais ou sedimentares, seixos rolados ou n&o, com
didmetro maximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor
de umidade apresentado.
4.3.1.1.2. Os servicos de escavagao e carga de material de 1?2
categoria, para a limpeza, manutencao e desassoreamento
de reservatorio para acumulo de agua so6 terdo inicio
quando o proprietario/possuidor da localidade assinar o
Termo de Cessao de Uso da area onde serdo executados
0s servigos, atestados pelo fiscal.
4.3.1.1.3. Apods o reconhecimento das localizagbes dos reservatorios
para acumulo de agua a serem recuperadas, ampliadas,
limpas ou manutengao e desassoreamento, sera definido o
cronograma de execugao levando-se em conta a menor
movimentacgao possivel dos equipamentos.
4.3.1.1.4. Apés determinado o roteiro de realizacdo do servigo,
devera ser promovido o levantamento topografico da area
a ser beneficiada. Este levantamento permitira que seja
feita a quantificagcdo dos servigos necessarios para serem
distribuidos os volumes pertinentes a cada reservatorio
para acumulo de agua, nas tarefas de limpeza do terreno e
do bojo, desassoreamento do pordo e rampa de acesso
para animais e demais servigos necessarios, conforme as
especificacdes técnicas.
4.3.1.1.5. Para que fique registrado o servigo realizado, antes do
inicio de operacdo das maquinas, devera ser realizado o
levantamento topografico da area, o registro fotografico da
localidade e o registro das coordenadas geométricas do
reservatorio para acumulo de agua.
43.1.1.6. O servico consistra na retirada de material de
sedimentacado de dentro do leito do reservatério, além da
remocao de toda e qualquer vegetacdo herbacea, suas
raizes e pedras situadas na area onde serao realizados os
servigos.
4.3.1.1.7. O material devera ser depositado em local distante no
minimo a 50m da jusante do reservatorio, fora da area de
alimentagao do reservatorio para acumulo de agua.
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4.3.1.1.8. O local onde sera disposto o material escavado devera ser
previamente limpo e destocado pela CONTRATADA, em
area pré-estabelecida pela fiscalizacao.
4.3.1.1.9. Todo e qualquer prejuizo a terceiros decorrentes destes
servigcos devera ser debitado da CONTRATADA.
4.3.1.1.10. Nao sera considerado na medigao deste tipo de servico,
todo e qualquer desassoreamento executada pela
CONTRATADA fora das areas indicadas para a realizagao
dos servicos.
4.3.1.1.11. Sera necessario ser apresentado, na medicdo, um
relatério constando as seguintes informagdes e
documentos de cada limpeza ou servigo realizado:

a. Coordenadas Geograficas, em UTM ou Geograficas;
b. Termo de Servidao Publica (Modelo CODEVASF);
c Documento de identificagdo do proprietario possuidor da

d Comprovante de posse da terra;

e. Registro fotografico do Inicio e Término do Servigo;

f Levantamento Topografico anterior e posterior a
realizacdto do servico de limpeza, manutencido e
desassoreamento;

g. Quantidade de metros cubicos (m?) realizados no servigo.

4.3.1.1.12. Em nenhuma hipdtese sera pago a licitante contratada
uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de area que
nao tenha sido previamente aprovada pela fiscalizagdo. A
CONTRATADA executara os servicos em periodos
convenientes, de modo a manter o cronograma dos
servicos e consequente cumprimento do prazo de
execucgao.

4.3.1.1.13. Medicao e pagamento:
4.3.1.1.13.1. Este item de servico sera medido e pago pelo
volume geométrico, em metros cubicos (m?3), do
material a ser escavado com o trator de esteira
descrito na composicdo em acordo as normas
aplicaveis, o projeto e as especificagdes técnicas.

4.3.1.2. Escavagcao horizontal, incluindo escarificagdo, carga e
descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347

HP com lamina 8,7 m.
4.3.1.2.1. Material de 22 categoria compreende os solos de
resisténcia ao desmonte mecanico inferior a rocha néao
alterada, cuja extragdo se processe por combinagdo de
método que obriguem a utilizagdo de equipamento de
escarificagado de grande porte. A extragdo, eventualmente,
podera envolver o0 uso de explosivos ou processo manual
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adequado. Incluidos nesta classificagcdo os blocos de

rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras
de didmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

4.3.1.2.2. Os servicos de escavagao e carga de material de 1?2
categoria devem seguir as orientacbes apresentadas entre
os itens 4.3.2.2 a0 4.3.1.1

4.3.1.2.3. Foi considerado empolamento de 1,25 do solo de 1a
categoria, nos coeficientes de escavagdo, carga e
descarga.

4.3.1.2.4. Deve-se realizar o corte com a lamina do trator de esteiras,
poténcia 347 HP, peso operacional 38,5 t, com cagamba
8,70 m3.

4.3.1.2.5. O material cortado sera posteriormente carregado com a
pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da
cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional de 11632 kg.

4.3.1.2.6. Medicao e pagamento:
4.3.1.2.6.1. Este item de servico sera medido e pago pelo
volume geométrico, em metros cubicos (m3), do
material a ser escavado com o trator de esteira
descrito na composicdo em acordo as normas
aplicaveis, o projeto e as especificagdes técnicas.

4.3.1.3. Escavagao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura,
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a.
Categoria com escavadeira hidraulica (cagamba 0,8 m?¥ 111
HP) frota de 3 caminhées basculante de 14 m3, DMT até 1 km e
velocidade média de 14 km/h.

4.3.1.3.1. Os servicos de escavagao e carga de material de 1?2
categoria devem seguir as orientagbes apresentadas entre

os itens 4.3.1.1.1a04.3.1.1.12

4.3.1.3.2. Area de protecio.
43.1.3.21. Os taludes das escavagdbes devem ser
convenientemente protegidos, em todas as fases
executivas, e durante todo o processo de
execucao, contra os efeitos da erosdo interna e

superficial.

4.3.1.3.2.2. Nas bordas da escavacao deve ser mantida uma
faixa de protecdo de no minimo 1,00m, livre de
carga, bem como a execugdo de uma pequena
mureta de terra com 0,30m de altura para evitar a
entrada de agua superficial na area de escavagéo
(vide Figura 1).
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4.3.1.3.2.3. A altura maxima de escavacao entre patamares
sera de 5,00m, ap0s esta altura ser atingida devera
ser criado um novo talude, objetivando nao sé
melhorar as condigdes de estabilidade como
também reduzir a velocidade de escoamento das
aguas superficiais do talude.

43.1.3.24. No caso de realizagdo de escavagido nas
proximidades de talude de montante deve ser
respeitada uma distancia minima de 2m, no intuito
de evitar o comprometimento da estanqueidade do
reservatorio para acumulo de agua.

h 4
S/ S/N/S
Figura 1 - Talude das escavagdes

4.3.1.3.3. Medicao e pagamento:
4.3.1.3.3.1. Este item de servico sera medido e pago pelo
volume de corte geométrico, em metros cubicos
(m3), definido pela topografia.

4.3.1.4. Compactacao de aterro com rolo vibratério pé de carneiro ou
pata tamping de >= 95 a 100% de proctor normal.
4.3.1.4.1. Os reservatérios para acumulo de agua para limpeza,
manutengdo ou desassoreamento deverdo estar
localizados em locais que permitam a acumulacdo de
aguas pluviais.

4.3.1.4.2. Os solos da regido dos reservatorios para acumulo de
agua devem ser argilosos, permitindo uma boa condi¢ao
de impermeabilizagdo e armazenamento.

4.3.1.4.3. Os taludes devem ter na parte interna uma inclinacao
minima de 1:2 e de 1:1 na parte externa.
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4.3.1.4.4. O servigo de compactagcao dos taludes deve ser realizado
a medida que for sendo elevada a parede do reservatorio
para acumulo de agua. O lado de menor inclinagédo de
talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno,
de modo a permitir uma melhor captagao das aguas.

4.3.1.4.5. As cristas dos taludes devem ter uma largura minima de
2,50 metros.

4.3.1.4.6. De modo geral, os reservatérios para acumulo de agua
devem adotar a forma retangular, embora seja permitida a
modelagem dos reservatorios na forma circular. Em todo
caso, o reservatorio devera permitir a acumulagado de no
minimo 1.000 m? ou 1.000.000 litros de agua.

4.3.1.4.7. Medicao e pagamento:
4.3.1.4.71. O item sera medido e pago pelo volume geométrico
compactado, em metros cubicos (m3), de acordo
com a sec¢ao transversal do projeto.

4.3.1.4.7.2. Sera considerado para o calculo, o processo da
‘média das areas”, independentemente da
classificagao do material (12 ou 22 categoria).

4.3.1.4.7.3. Estdo considerados nesta composicdo as

operagoes de descarga, espalhamento,
homogeneizagdo, umedecimento ou aeragao e
compactagao.

4.3.1.4.7.4. Quando nao for atingido o grau de compactagéao
estabelecido, o0s servicos necessarios a
recompactacdo do material estdo incluidos também
nos precos unitarios.

4.3.1.5. Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma
de madeira.
4.3.1.5.1. O meio-fio sera em concreto simples, com resisténcia
minima a compressado de 15 MPa, de padrao DNIT MFC
04, de acordo com o Publicacdo IPR 725 (Album de
Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem). O concreto
utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito
na norma NBR 6118/03, além de atender ao que dispde a
norma DNER-ES 330/97.

4.3.1.5.2. O meio-fio devera ser moldado em obra, com a utilizacao
de formas convencionais de madeira adequadas para sua
conformacdo, sendo que todo material utilizado na
execucao devera satisfazer aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da ABNT e do DNIT.
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4.3.1.5.3. Para sua execucdo, devem ser abertas valas conforme
dimensbes dos meios-fios, apds a execucdo da base de
brita. Entdo, procede-se com a instalacdo de formas de
madeira segundo a sec¢do transversal do meio-fio,
espacgadas de 3m, e com a instalagao das formas laterais e
das partes anterior e posterior do dispositivo. Nas
extensdes de curvas esse espagamento sera reduzido para
permitir melhor concordancia, adotando-se uma junta a
cada 1,00m.

4.3.1.5.4. A concretagem deve ocorrer com o langamento e vibragao
do concreto. Para as faces dos dispositivos proximas a
horizontal ou trabalhaveis sem uso de forma, deve ser feito
o espalhamento e acabamento do concreto mediante o
emprego de ferramentas manuais, em especial de uma
régua que, apoiada nas duas formas-guias adjacentes,
permitira a conformagao da face a sec¢ao pretendida.

4.3.1.5.5. Deve-se iniciar pela execucdo das partes anterior e
posterior do dispositivo. Apds a constatacdo do inicio do
processo de cura, pode-se retirar as formas dos segmentos
concretados. Na execugao dos segmentos intermediarios,
O processo € o mesmo.

4.3.1.5.6. A execugao de juntas de dilatagdo, a intervalos de 12m,
deve ocorrer com o preenchimento com argamassa
asfaltica.

4.3.1.5.7. Medicao e pagamento:
4.3.1.5.7.1. O item sera medido e pago em metros lineares (m)
de meio-fio assentado em acordo as normas
aplicaveis, o projeto e as especificagdes técnicas.

4.3.1.6.Calha meia cana pré-moldada de concreto (d=20 cm) -
fornecimento e instalagao.

43.16.1. E um dispositivo destinado a conduzir as aguas
canalizadas pelos meio-fios ou sarjetas, através do talude
de aterros até o terreno natural.

4.3.1.6.2. As descidas d’agua de concreto deverao ser pré-moldadas,
atendendo ao disposto nos projetos especificos e
desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas:

v Escavagao, obedecendo aos alinhamentos, cotas e

dimensdes indicadas no projeto.

Realizar o nivelamento com o caimento necessario.

Realizar o assentamento das pecas na vala preparada,

com encaixe ponta e bolsa;

v Aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar
com acabamento.

AN
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4.3.1.6.3. Medicao e pagamento:

4.3.1.6.3.1. As calhas serao medidas pelo seu comprimento,
em metros lineares (m), acompanhando as
declividades executadas, incluindo fornecimento e
colocacdo de materiais, mao-de-obra e encargos,
equipamentos, ferramentas e eventuais

necessarios a execugao.

4.3.1.7. Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies
inclinadas.

4.3.1.7.1. Apos conclusdo deve-se plantar grama em mudas no
talude de jusante, utilizando espécies tipicas da regido da
obra. Esta vegetagdo protegera o macico contra os
processos erosivos em periodos chuvosos.

4.3.1.7.2. Deve ser evitado o crescimento de arvores ao longo do
macico.

4.3.1.7.3. Medicao e pagamento:
4.3.1.7.3.1. O recobrimento do macico a jusante com
revestimento vegetal sera medido pela area
executada conforme projeto e especificagdes
técnicas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos
e ferramentas necessarias a execucéo.

4.3.2. SANGRADOURO.
E um tipo de sistema para controle de cheias, cujo objetivo € evitar o

rompimento da barragem, funcionando somente na época de chuvas. O corte do
sangradouro devera obedecer as dimensdes do projeto e o muro (em alvenaria de
pedras, argamassa de trago 6:1) construido conforme modelo em anexo. Este devera
estar assente em rocha ou solo de comprovada resisténcia. Em ambos os casos, a
liberacdo para implantacédo devera ser feita pela Fiscalizagao.

4.3.2.1. Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de

1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lamina 8,7 m?).

4.3.2.1.1. Procedimentos, orientagcbes e medigbes para pagamento
idénticas ao item 4.3.1.1

4.3.2.2. Escavagao horizontal, incluindo escarificagdo, carga e
descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347
HP com lamina 8,7 m3.
4.3.2.2.1. Procedimentos, orientagcbes e medigbes para pagamento
idénticas ao item 4.3.1.2

4.3.2.3. Escavagao de vala em material de 3a. Categoria.
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4.3.2.3.1. O material de 32 categoria compreende os solos de
resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha néo
alterada e blocos de rocha, com didametro médio superior a
1,00m, ou de volume igual ou superior a 2m3, cuja extragéo
e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se
processem com o emprego continuo de explosivos ou de
rompedor.

4.3.2.3.2. Em atendimento a Especificagdo de Servico de
Terraplanagem - Cortes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Norma DNIT 106/2009 -
ES), nos cortes em rocha, empregam-se perfuratrizes
pneumaticas ou elétricas para o preparo das minas,
tratores equipados com lamina para a operacao de limpeza
da pragca de trabalho, e carregadores conjugados com
transportadores para a carga e transporte do material
extraido. Nesta operacdo, utilizam-se explosivos e
detonadores adequados a natureza da rocha e as
condi¢des do canteiro de servigo.

4.3.2.3.3. A [tilizacdo de explosivos devera ser previamente
autorizada pela Fiscalizagao.

4.3.2.3.4. Nas escavagbes com emprego de explosivos, devem ser
obedecidas as regulamentagdes técnicas e legais
concernentes a atividade.

4.3.2.3.5. Devera ser apresentada a autorizagdo do orgao
competente para transporte, armazenamento e uso de
explosivos, antes do inicio das detonagoes.

4.3.2.3.6. A CONTRATADA devera apresentar um plano de fogo,
para aprovacao pela Fiscalizagcdo. Porém, a aprovacao do
plano de fogo pela Fiscalizagdo ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades.

4.3.2.3.7. A area de fogo devera ser protegida contra a projecao de
particulas, quando a risco de trabalhadores e terceiros. Em
funcado das condi¢des locais, podera ser exigido o uso de
redes de seguranga, sem 6nus para a CODEVASF.

4.3.2.3.8. A detonagcdo das cargas devera, obrigatoriamente, ser
precedida e seguida de sinais de alerta.

4.3.2.3.9. A carga das minas sera feita somente por ocasido da
execugao dos trabalhos de detonagao, jamais na véspera
ou mesmo com simples precedéncia de horas.
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4.3.2.3.10. No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento devera

ser permanentemente inspecionado e reparado apds a
ocorréncia de qualquer dano.

4.3.2.3.11. Sempre que for inconveniente ou desaconselhavel o
emprego de explosivos, a critério da Fiscalizagdo, sera
utiizado o desmonte a frio, empregando-se processo
manual, mecanico (rompedor) ou pneumatico (cunha
metalica).

4.3.2.3.12. Medicao e pagamento:
4.3.2.3.12.1. A medicdo e pagamento dos servigos ocorrera
mediante o volume de material extraido e a
distancia de transporte percorrida, entre o corte e o
local de deposicao.

4.3.2.4. Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco de
cimento 50 kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 -
confecgdao mecanica e transporte.
4.3.2.4.1. O muro de protecdo a ser executado serdo de pedra
granitica, com dimensdes indicadas no projeto.

4.3.2.4.2. As pedras utilizadas devem ser de boa qualidade, ndo se
admitindo o uso de material em estado de decomposicao
ou proveniente de capa de pedreira.

4.3.2.4.3. As pedras serédo assentadas com argamassa de cimento e
areia, trago 1:5, confeccionadas mecanicamente e
transportadas para o local do assentamento.

4.3.24.4. As juntas deverdo ser aparentes e cheias, com bom
acabamento voltado para a parte externa do muro.

4.3.2.4.5. A construgdo de muro de pedra argamassada consiste na
escavagao e preparo da base e colocacdo de pedras e
argamassa, de acordo com as dimensdes indicadas no
projeto.

4.3.2.4.6. A escavacao e o preparo do terreno de fundacgao sera feito
utilizando-se equipamentos manuais, com retirada de
material nas dimensbdes das bases, quando houver retirada
em profundidade maior sera proibido o reaterro das
mesmas, devendo esta diferengca ser preenchida com
concreto ciclopico. A argamassa sera preparada como
traco, em volume, 1:3 de cimento e areia.

4.3.2.4.7. As pedras serao colocadas em camadas horizontais, lado a
lado, em toda a largura e comprimento do muro, langando-
se em seguida a argamassa sobre a superficie das
mesmas, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada
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subsequente. Os espacos maiores, entre as pedras
deverao ser preenchidos por pedras menores, a fim de
permitir um maior entrosamento, aumentando a seguranga
da obra. Recomenda-se o umedecimento das pedras,
antes da colocagao da argamassa.

4.3.2.4.8. Assim, em camadas sucessivas, 0 muro sera executado
até atingir a altura prevista no projeto.

4.3.2.4.9. Medicao e pagamento:
4.3.2.4.9.1. Este item de servico sera medido e pago pelo
volume, em metros cubicos (m®), de muro de
alvenaria em pedra argamassada levantada, em
acordo as normas aplicaveis, o projeto e as
especificacdes técnicas.

4.3.3. DESCARGA DE FUNDO.
O sistema de descarga de fundo € uma estrutura hidraulica instalada préoximo as cotas

mais baixas do barramento, com objetivo de manter regularizada a vazdo remanescente
durante o ano todo, sendo constituido por um conjunto de tubulagdes que permitem a
saida de agua de forma segura por baixo do aterro da barragem. Ele é instalado perto da
base (parte mais baixa) do aterro, iniciando no lado de cima (lado da agua/montante) e
atravessa todo o aterro até sair do lado de baixo (jusante).

4.3.3.1. Assentamento de tubo de ferro fundido, DN 100 mm, instalado
em local com alto nivel de interferéncia.
4.3.3.1.1. Os servigos serao executados obedecendo rigorosamente
as coordenadas de projeto e as especificagdes, padroes de
execucao normatizados ou recomendados pelo fabricante,
para garantir a estanqueidade do sistema necessaria ao
fluxo da agua.

4.3.3.1.2. A tubulacdo a ser assentada devera ter seu eixo
demarcado, através de estaqueamento de 20 em 20m,
devendo-se assinalar os pontos onde serdo instalados
conexdes, registros, ventosas etc. e, além disso,
cruzamento em nivel com outras tubulacées ou elementos
enterrados.

4.3.3.1.3. As escavacdes em rochas decompostas, pedras soltas e
rochas vivas deverdo ser feitas até, no minimo, 15cm
abaixo da cota inferior prevista para a tubulagao,
possibilitando a execugao de um leito de material isento de
pedras.

43.31.4. O fundo da cala devera ser regular e uniforme,
obedecendo as cotas previstas no projeto, isento de
saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias
deverdo ser preenchidas com material adequado,
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convenientemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condi¢des de suporte da vala original.

4.3.3.1.5. O recobrimento devera seguir as determinagbes do
fabricante, ndo podendo ser inferior a D+80cm, onde D é o
diametro interno do tubo.

4.3.3.1.6. A necessidade de escoramento, esgotamento de valas e
rebaixamento do lencgol freatico para assentamento da
tubulacdo e/ou conexdo devera ser criteriosamente
avaliada de comum acordo com a Fiscalizagao,
observando-se as normas de seguranga no trabalho
existentes, para que o processo de assentamento se
efetue sem a interferéncia de elementos ou fatores nocivos
a boa execucgao dos servicos, como desmoronamento de
solos ou alagamento de valas.

4.3.3.1.7. Ancoragem:
4.3.3.1.7.1. ApOs a execugdo da junta, cada tubo devera ser
imobilizado, com exce¢ao da junta, que devera ser
deixada exposta, para posterior ensaio de
estanqueidade.

4.3.3.1.7.2. As conexdes de junta elastica também deverao ser
ancoradas, devendo-se utilizar, para tal, blocos de
concreto simples ou armado, convenientemente
dimensionados para resistir a  esforgos
longitudinais da tubulagdo ou de mudanga de
direcdo, esforgos estes que ndo sio absorvidos
pela junta elastica.

4.3.3.1.7.3. As valvulas de bloqueio de fluxo e demais
equipamentos, deverdo ser ancorados no sentido
do seu peso proprio e dos possiveis esforcos
longitudinais ou transversais, sendo que a
tubulacéo e as pecgas de ligagao deverao trabalhar
livres desses esforgcos ou deformacdes.

4.3.3.1.8. Reaterro:
4.3.3.1.8.1. A primeira camada de reaterro, até a altura de
20cm acima da geratriz superior do tubo
assentado, deve ser executada com solo arenoso,
isento de impurezas, compactado com apiloamento
manual, através de soquetes.

4.3.3.1.8.2. Nas demais camadas, poderdo ser utilizados os
materiais provenientes da propria escavagao,
devidamente compactados, de tal forma a se obter
0 mesmo estado do terreno das laterais da vala.

Especificagdes técnicas para contratacdo de obras e servigos de construgcdo de barragens de terra nas
comunidades Lapinha e Monte Alto, zona rural do municipio de Anagé/BA. Pagina 20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F8B81A1C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1596&filter[anoproc]=2021

e-DOC F8B81A1C
Proc 59520.001596/2021-71-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do
Parnaiba
4.3.3.1.9. Medicao e Pagamento:

4.3.3.1.9.1. A medicdo sera efetuada por comprimento em
metro linear (m) de tubulacdo em ferro fundido
assentado, ancorado e plenamente funcional para
o sistema de descarga de fundo, conforme o

projeto e especificagdes técnicas.

4.3.3.2. Caixa em concreto armado para entrada da tubulacao de
descarga em fofo, nas dimensodes 0,30 x 0,30 x 0,30 metros,
assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma,
escoramento e ferragens.
4.3.3.2.1. Consiste na construgcao de caixa em concreto armado, com
resisténcia caracteristica a compresséo (fck) = 15 MPa,
fabricado na obra, adensado e lancado.

4.3.3.2.2. Sera utiizado formas planas para estruturas, em
compensado resinado de 12mm, com o maximo de 05
usos.

4.3.3.2.3. Este servigo inclui escoramentos e armacao para estrutura
da caixa com Ago CA - 50 (d 6,3 a 12,5mm), incluindo
etapas de corte, dobragem, montagem e colocagao de
ferragens nas formas.

4.3.3.2.4. As dimensdes da caixa sdo as definidas no memorial de
calculo: 0,3 x 0,3 x 0,3 metros.

4.3.3.2.5. A execucdo da caixa s6 ocorrera ap0s escavacio e
remogao do material excedente, de forma a comportar a
caixa nas dimensdes previstas.

4.3.3.2.6. Caso, na cota prevista para assentamento da caixa, seja
encontrado material de baixa capacidade de suporte (argila
organica, por exemplo), devera ser feita a remocgao e
substituicdo por material adequado. O material de
reposicdo devera ser compactado em camadas de, no
maximo, 20cm de espessura. Essa substituicdo devera ser
processada até uma profundidade a ser definida pela
Fiscalizacao.

43.3.2.7. O fundo da cava deve ser regularizado e apiloado
manualmente.

4.3.3.2.8. Deve-se langar lastro de concreto magro com espessura
minima de 5,0cm no fundo da cava regularizada. O
concreto a ser utilizado devera apresentar consumo
minimo de cimento de 150 kg/m?3.
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4.3.3.2.9. Em seguida, deve-se proceder com a montagem das

formas com compensado resinado de 12mm e da
armadura em Aco CA - 50.

4.3.3.2.10. O langcamento e adensamento do concreto devera
atender as especificagbes da norma ABNT NBR 14931.

4.3.3.2.11. Medicao e Pagamento:
4.3.3.2.11.1. A medicdo sera efetuada por volume em metro
cubico (m®) de concreto adensado nas formas,
conforme o projeto e especificagdes técnicas.

4.3.3.3. Fornecimento de tubo em ferro fundido, junta elastica, ponta /
bolsa, classe k 9, diam. =100 mm.
4.3.3.3.1. A carga, o transporte e a descarga do material deverao ser
feitos rigorosamente de acordo com as recomendacdes do
fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou
ambientes e condicbdes desfavoraveis.

4.3.3.3.2. O transporte rodoviaria da fabrica para o canteiro devera
ser feito em caminhdes adaptados para este tipo de
servico. O comprimento do veiculo devera ser suficiente
para que os tubos fiquem totalmente apoiados. As laterais
deverao ser suficientemente resistentes e reforcadas para
suportar os esforcos dos tubos e conexdes, caso as
amarras das pilhas se desfacam.

4.3.3.3.3. Sobre a carroceria do veiculo de transporte deverao ser
utilizados calgos, feitos com caibros, sob a camada inferior.
Entre cada camada de tubos também deverdo ser
utilizadas tais pegas. Os tubos e conexdes deverdo ser
contidos lateralmente e nas extremidades.

4.3.3.3.4. O transporte devera ser feito com todo o cuidado, de forma
a nao provocar impactos e avarias aos tubos e conexoes.
Deverao ser evitados, particularmente, o manuseio violento
e o0 contato dos mesmos com pecas metalicas salientes.

4.3.3.3.5. Na carga e descarga deverao ser utilizados equipamentos
mecanicos com capacidade adequada ao peso dos tubos e
das conexdes. Poderdo ser utilizados guindastes,
empilhadeiras ou o guincho do préprio caminhao, quando
for o caso.

4.3.3.3.6. Deverao ser evitados balangos, choque com a carroceria
do veiculo ou com outras pecgas, contato brutal com o chao
e atritos que possam danificar o revestimento externo.
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4.3.3.3.7. Os tubos e conexdes nao deverdao, em hipotese alguma,

ser arrastados ou rolados diretamente sobre o solo,

devendo ser utilizadas pranchas de madeira, empilhadeiras
ou caminhao equipado com guincho.

4.3.3.3.8. Deverao ser evitadas descargas com langamento ao solo,
mesmo que sobre areia ou pneus, descargas sobre pedras,
raizes ou qualquer elemento que possa causar danos ao
revestimento externo, por raspagem, ou ao interno, por
choque pontual, no caso dos tubos.

4.3.3.3.9. Quando os tubos e conexdes ficarem estocados por longos
periodos, deverado ser armazenados de maneira adequada,
evitando-se danos provocados pela acdo de variaveis que
interfiram na integridade das pecas. Devera ser evitada a
sua exposi¢ao a agentes corrosivos ou inadequados.

4.3.3.3.10. Medicao e pagamento:
4.3.3.3.10.1. A medicido sera efetuada por comprimento em
metro linear (m) de tubulagcdo em ferro fundido
fornecido, conforme o projeto e especificagdes
técnicas.

4.3.3.4. Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel 4" - fornecimento e
instalacgao.
4.3.3.4.1. Trata-se da montagem de pecgas especiais para redes de
distribuicdo de agua e adutoras, estagdes elevatodrias e de
tratamento de agua.

4.3.3.4.2. Apés os registros serem retirados do almoxarifado,
deverao ser limpos, lubrificados e testados quanto ao
sistema de abertura e fechamento. Deverdo também ser
verificadas as condicdes das sedes de vedacdo e as
proprias vedagodes.

4.3.3.4.3. Antes da montagem das pegas especiais deverao ser
observados os seguintes fatores:

v' Alimpeza das bolsas, contra-flanges, flanges e pontas de
tubos a serem conectados.

v A existéncia de cortes ou deformacdes permanentes nos
anéis e arruelas de borracha ou amianto.

v As dimensdes e condigdes de rosqueamento das porcas
e parafusos, quando for o caso.

4.3.3.4.4. Inicialmente, deverdao ser verificados a locacdo e o
posicionamento das pecas a serem montadas, de acordo
com o projeto e considerando a acessibilidade dos
acionamentos em operacdo normal e as condi¢des para a
sua manutencao ou eventual troca.
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4.3.3.4.5. Sequéncia de montagem:
v" A instalagdo deve ser realizada com a aplicacédo de fita
veda rosca conforme a recomendacéao do fornecedor.
v As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através
de chave de grifo até a completa vedacéo.

4.3.3.4.6. Medicao e pagamento:
4.3.3.4.6.1. A medicdo sera efetuada por unidade de registro
de gaveta fornecido, instalado e plenamente
funcional para o sistema de descarga de fundo,
conforme o projeto e especificagdes técnicas.

4.4, BARRAGEM - COMUNIDADE MONTE ALTO.

44.1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e pequenas
arvores (diametro do tronco < 20cm), com trator de esteiras.
4.4.1.1. Procedimentos, orientagdes e medigbes para pagamento idénticas
ao item 4.2.1

44.2. Escavacgao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a.
Categoria com trator de esteira (347 HP com lamina 8,7 m?).
4.4.2.1. Procedimentos, orientagdes e medigbes para pagamento idénticas
ao item 4.3.1.1

4.4.3. Transporte com caminhao basculante de 6 m?® em via urbana em
leito natural (DMT 1,2 km).
4.4.3.1. Encontram-se inseridos no custo do servico de transporte com
caminhao basculante de 6 m® em rodovia com leito natural, DMT
até 200 m descrito nestas Especificagbes Técnicas, os servigos de:
v' Bota-fora do material escavado;
v' Estocagem da camada de terra vegetal (caso exista);
v Transporte do material escavado, através da utilizagao do
caminhdo basculante, seja para bota-fora, seja para utilizagao
no talude do reservatério para acumulo de agua;
v' Outros servigos ou materiais necessarios para a perfeita
execucao dos servigos.

4.4.3.2. O item transporte com caminhao basculante consiste também, sem
a esta se limitar, no transporte do material escavado que nao serao
aplicados no talude do reservatorio para acumulo de agua, através
de caminhdo basculante até uma distancia de 200m. Estes itens
serdo contemplados nos reservatorios para acumulo de agua apos
autorizacao da Fiscalizacao da CODEVASF.

4.4.3.3. Medigao e pagamento:
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4.4.3.3.1. A remuneragao correspondente ao transporte realizado
pela CONTRATADA sera efetuada quando medido e
atestado apds realizagao do servigo.

4.4.3.3.2. O quantitativo do servico de mobilizagado esta restrito ao
valor constante na Planilha Orgamentaria.

44.4. Espalhamento de material de bota-fora.

4.4.4.1.0s bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na faixa
de dominio e a jusante da rodovia, com relagdo ao sistema de
drenagem natural, evitando-se bota-foras que interceptem ou
perturbem cursos d’agua, caminhos preferenciais de drenagem ou
em locais que apresentem sinais de processos erosivos.

4.4.4.2. Antes do espalhamento do material, deve ser efetuada a limpeza
da area, com a remogdo de todo material vegetal e do solo
organico existente.

4.4.4.3. O material lenhoso eventualmente removido deve ser desdobrado,
sendo que as galhadas e a vegetacdo de menor porte devam ser
cortadas em pequenos pedagos e estocadas para serem
reincorporadas a area.

44.44.0 solo organico removido deve ser estocado, em pilhas de
pequena altura, que podem ser recobertas com restos vegetais e
circundadas por valetas de drenagem, de modo a preservar suas
propriedades e protegé-las de processos erosivos.

4.4.4.5.0s bota-foras podem ser compactados ou mesmo conformados
sem compactacgao, devendo a solugao ser devidamente justificada
no “Projeto Final de Engenharia” e aprovada pela Fiscalizagao.

4.4.4.6.0 espalhamento de material para constituicido de bota-foras deve
ser efetuado com trator de esteira com lamina, em camadas com
espessura maxima de 0,30m.

4.4 .4.7. Eventuais taludes de bota-foras devem ter inclinacdo suficiente
para evitar escorregamentos, e 0 maci¢co deve ser conformado de
modo a se enquadrar o melhor possivel na paisagem.

4.4.4.8. Ap6s a conformacao do bota-fora, deve ser implantado sistema de
drenagem das aguas pluviais compativel com as caracteristicas de
deformabilidade e compressibilidade do macigo, de forma a evitar
que o escoamento das aguas pluviais possa carrear o material
depositado causando erosdes e assoreamentos.
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4.4.4.9. Caso necessario, deve ser feito revestimento vegetal dos bota-

foras a fim de protegé-los contra processos erosivos e incorpora-

los a paisagem local.

4.4.4.10. Os materiais turfosos resultantes das escavacbes devem ser
depositados em areas apropriadas de bota-foras, para posterior
aproveitamento no recobrimento vegetal de areas degradadas. A
definicdo dos locais para depodsito ou bota-foras deve sempre
obedecer critérios de conservagao/preservagcao ambiental.

44.4.11. Os bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na
faixa de dominio e a jusante da rodovia, com relagédo ao sistema de
drenagem natural, evitando-se bota-foras que interceptem ou
perturbem cursos d’agua, caminhos preferenciais de drenagem ou
em locais que apresentem sinais de processos erosivos.

44412. Antes do espalhamento do material, deve ser efetuada a
limpeza da area, com a remogao de todo material vegetal e do solo
organico existente.

44.4.13. O material lenhoso eventualmente removido deve ser
desdobrado, sendo que as galhadas e a vegetagcdo de menor porte
devam ser cortadas em pequenos pedacos e estocadas para
serem reincorporadas a area.

4.4.414. O solo organico removido deve ser estocado, em pilhas de
pequena altura, que podem ser recobertas com restos vegetais e
circundadas por valetas de drenagem, de modo a preservar suas
propriedades e protegé-las de processos erosivos.

4.4.4.15. Os bota-foras podem ser compactados ou mesmo conformados
sem compactacgao, devendo a solugao ser devidamente justificada
no “Projeto Final de Engenharia” e aprovada pela Fiscalizagao.

4.4.4.16. O espalhamento de material para constituicdo de bota-foras
deve ser efetuado com trator de esteira com lamina, em camadas
com espessura maxima de 0,30m.

4.4.4.17. Eventuais taludes de bota-foras devem ter inclinagao suficiente
para evitar escorregamentos, e 0 maci¢co deve ser conformado de
modo a se enquadrar o melhor possivel na paisagem.

4.4.4.18. Apds a conformacdo do bota-fora, deve ser implantado sistema
de drenagem das aguas pluviais compativel com as caracteristicas
de deformabilidade e compressibilidade do macigo, de forma a
evitar que o escoamento das aguas pluviais possa carrear o
material depositado causando erosdes e assoreamentos.
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4.4.4.19. Caso necessario, deve ser feito revestimento vegetal dos bota-
foras a fim de protegé-los contra processos erosivos e incorpora-
los a paisagem local.

4.4.4.20. Os materiais turfosos resultantes das escavacbes devem ser
depositados em areas apropriadas de bota-foras, para posterior
aproveitamento no recobrimento vegetal de areas degradadas. A
definicdo dos locais para depodsito ou bota-foras deve sempre
obedecer critérios de conservagao/preservagcao ambiental.

4.4.4.21. Medicao e Pagamento
4.4.421.1.1. O espalhamento de solos para a constituicdo de
bota-foras devera ser medido em metros cubicos
(m®). Este servigo ndo sera objeto de medigao
especifica nos seguintes casos:

a) Quando o material for proveniente de cortes ou
de remocdo de solos moles e, devido a
localizacdo do bota-fora, nao necessitar de
transporte por caminhao basculante;

b) Quando for especificada a compactagdo do
bota-fora, e o espalhamento do material ja estiver
sendo medido e pago como parte integrante
desta atividade;

c) Os servigos executados devem ser pagos,
mediante medicdo, com base nos precos
unitarios contratuais, os quais devem representar
a compensagao integral para todas as
operagdes, mao de obra, equipamentos,

encargos e eventuais necessarios a completa
execucao dos servigos.

Bom Jesus da Lapa - BA, 25 de Novembro de 2021.
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