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22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

PLANILHA ORGAMENTARIA - ESPECIFICAGAO TECNICA - ANEXO II

ITEM| CATMAT | | UND. | QTDE. |V. UNITARIO - R$| V. TOTAL - R$

MAQUINAS

Retroescavadeira, tragdo 4x4, poténcia minima de 90 HP, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:

a) Motor: Aspiragdo Natural ou Turboalimentada, Poténcia Bruta (SAE J1995) minima de 90 hp;

b) Peso operacional maximo de minimo: 7.500 kg;

c) Diregao: Hidraulica/Hidroestatica;

d) Elétrica e instrumentagao: temperatura do liquido de arrefecimento do motor, nivel de combustivel, horimetro, botao de

buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc.

e) Profundidade Maxima de Escavagdo de no minimo: 4.700 m;

1 | BR225464 |f) Capacidade minima de cagamba (carregador): 1 m?; un 24 R$

g) Area do Operador: cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de protegao ROPs;

h) Garantia: Garantia minima 12 meses.

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo méximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.
(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Retroescavadeira, tragao 4x4, poténcia minima de 90 HP, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:
a) Motor: Aspiragédo Natural ou Turboalimentada, Poténcia Bruta (SAE J1995) minima de 90 hp;

b) Peso operacional maximo de minimo: 7.500 kg;

c) Diregéo: Hidraulica/Hidroestatica;

d) Elétrica e instrumentagao: temperatura do liquido de arrefecimento do motor, nivel de combustivel, horimetro, botéo de
buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc.

2 | BR225464 |e) Profundidade Maxima de Escavagao de no minimo: 4.700 m; un 8 - R$
f) Capacidade minima de cagamba (carregador): 1 m?;

g) Area do Operador: cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de protegdo ROPs;

h) Garantia: Garantia minima 12 meses.

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.
Motoniveladora, poténcia liquida minima de 125 hp, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:

a) Motor: Aspiragéo turboalimentado, Poténcia liquida minima de 125 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;

b) Peso operacional maximo de no minimo: 13.800 kg;

c) Diregéo: Hidraulica/Hidroestatica;

d) Elétrica e instrumentagédo: temperatura do liquido de arrefecimento do motor,nivel de combustivel, horimetro, botéo de
buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..

e) Transmissd@o de no minimo: 6x4 (tragada) Powershift com conversor de torque e lock-up;

f) Lamina: Dimensdes minimas (comprimento x altura x espessura) - 3.700 x 600 x 19 mm;

g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no minimo 5 dentes;

3 | BR254ss h) Area do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado); un 6 RS
i) Bomba do sistema hidraulico: Centro fechado, sensivel a carga, bomba de pistdes axiais de fluxo variavel ou bombas de
engrenagem com vazao de no minimo 180 I/min.

j) Garantia: Garantia minima 12 meses.
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo méximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.
Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.
Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.
(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):
iveladora, poténcia liquida minima de 125 hp, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:
a) Motor: Aspiragéo turboalimentado, Poténcia liquida minima de 125 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;
b) Peso operacional maximo de no minimo: 13.800 kg;
c) Diregéo: Hidraulica/Hidroestatica;
d) Elétrica e instrumentagao: temperatura do liquido de arrefecimento do motor,nivel de combustivel, horimetro, botdo de
buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..
e) Transmissao de no minimo: 6x4 (tragada) Powershift com conversor de torque e lock-up;
f) Lamina: Dimensdes minimas (comprimento x altura x espessura) - 3.700 x 600 x 19 mm;

4 |BR0225485|g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no minimo 5 dentes; un 2 - R$
h) Area do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);

i) Bomba do sistema hidraulico: Centro fechado, sensivel a carga, bomba de pistées axiais de fluxo variavel ou bombas de
engrenagem com vazéo de no minimo 180 I/min.

j) Garantia: Garantia minima 12 meses.

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagdo as unidades.




PLANILHA ORGAMENTARIA - ESPECIFICAGAO TECNICA - ANEXO Il

TEM| CATMAT |

| UND. | QTDE. |V. UNITARIO - R$|

V.TOTAL - R$

MAQUINAS

Motoniveladora, poténcia liquida minima de 185 hp, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:

a) Motor: Aspiragédo turboalimentado, Poténcia liquida minima de 185 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;

b) Peso operacional maxinmo de minimo: 15.700 kg;

c) Diregao: Hidraulica/Hidroestatica;

d) Elétrica e instrumentagao: temperatura do liquido de arrefecimento do motor,nivel de combustivel, horimetro, botdo de
buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..

e) Transmissao de no minimo: 6x4 (tragada);

f) Lamina: Dimensdes minimas (comprimento x altura x espessura) - 4.000 x 650 x 19 mm;

g) ltens inclusos: escarificador/ripper com no minimo 5 dentes;

5 | BR225488 | h) Area do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado); un 3 R$
i) Bomba do sistema hidraulico: Centro fechado, sensivel a carga, com bomba de pistes axiais de fluxo variavel ou bombas de
engrenagem com vazéo de no minimo 200 I/min.

j) Garantia: Garantia minima 12 meses.
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.
Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.
Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagédo as unidades.
(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):
ladora, poténcia liquida mini de 185 hp, zero km/nova, com no minimo as seguintes especificagdes:
a) Motor: Aspiragdo turboalimentado, Poténcia liquida minima de 185 hp na primeira marcha a 2.220 rpm;
b) Peso operacional maxinmo de minimo: 15.700 kg;
c) Direg&o: Hidraulica/Hidroestatica;
d) Elétrica e instrumentagao: temperatura do liquido de arrefecimento do motor,nivel de combustivel, horimetro, botdo de
buzina, alarme de ré, som com entrada para pen-driver, etc..
e) Transmissao de no minimo: 6x4 (tragada);

6 | BrRo25488 f) Lamina: Dimensdes minimas (comprimento x altura x espessura) - 4.000 x 650 x 19 mm; un 1 _ RS

g) ltens inclusos: escarificador/ripper com no minimo 5 dentes;

h) Area do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);

i) Bomba do sistema hidraulico: Centro fechado, sensivel a carga, com bomba de pistées axiais de fluxo variavel ou bombas de
engrenagem com vaz&o de no minimo 200 I/min.

j) Garantia: Garantia minima 12 meses.

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

Pa carregadeira sobre rodas: nova, equipada com motor diesel, poténcia bruta minima 150 HP ou unidade equivalente, tragdo
4x4, cagamba capacidade minima 1,7 m?, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional maximo de no minimo 10.000
kg e sistema hidraulico com bomba de pistdes axiais de fluxo variavel. Garantia minima 12 meses sem limite de horas.

7 | BR225468 Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo méaximo de un 6 RS
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.
(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Pa carregadeira sobre rodas: nova, equipada com motor diesel, poténcia bruta minima 150 HP ou unidade equivalente, tragéo
4x4, cagamba capacidade minima 1,7 m?, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional maximo de no minimo 10.000

8 | Bro25468 kg e sistema hidraulico com bomba de pistdes axiais de fluxo varidvel. Garantia minima 12 meses sem limite de horas. un P _ RS
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.
Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.




PLANILHA ORGAMENTARIA - ESPECIFICAGAO TECNICA - ANEXO Il

|TEM| CATMAT | | UND. | QTDE. |V. UNITARIO - R$| V.TOTAL - R$

MAQUINAS

Pa carregadeira sobre rodas: nova, equipada com motor diesel, poténcia bruta minima 220 HP ou unidade equivalente, tragéo
4x4, cagamba capacidade minima 4,0 m?, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional méaximo de no minimo
17.800 kg e e sistema hidraulico com bomba de pistoes axiais de fluxo variavel. Garantia minima 12 meses sem limite de horas.
9 | BR438305 Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de un 3 RS )
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagédo as unidades.

(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Pa carregadeira sobre rodas: nova, equipada com motor diesel, poténcia bruta minima 220 HP ou unidade equivalente, tragéo
4x4, cagamba capacidade minima 4,0 m?, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional méaximo de no minimo
17.800 kg e sistema hidraulico com bomba de pistoes axiais de fluxo variavel. Garantia minima 12 meses sem limite de horas.

10 | BR438805 un 1 - | R$ -
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.
Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.
Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL, SEM/COM LASTRO
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M, com estrutura de prote¢do ROPs e garantia minima de 12 meses sem limite de
hora.
BR52582 R -
" Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de un 8 $
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.
Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.
Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagédo as unidades.
(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL, SEM/COM LASTRO
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M, com estrutura de prote¢do ROPs e garantia minima de 12 meses sem limite de
hora.
12 | BR52582 un 1 - R$ -

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

Rolo compactador Vibratério. Rolo compactador pé de carneiro vibratério, poténcia minima de 125 HP, peso operacional
sem/com lastro minimo de 11,95/13,30 T, impacto dindmico minimo de 38,5/22,5 T, largura de trabalho minima de 2,15 m, com
estrutura de protegdo ROPs e garantia minima de 12 meses sem limite de hora.

13 | BRo2582 Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de un 3 RS )
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagédo as unidades.

(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Rolo compactador Vibratério. Rolo compactador pé de carneiro vibratério, poténcia minima de 125 HP, peso operacional
sem/com lastro minimo de 11,95/13,30 T, impacto dindmico minimo de 38,5/22,5 T, largura de trabalho minima de 2,15 m, com
estrutura de protegdo ROPs e garantia minima de 12 meses sem limite de hora.

14 | BR52582 un 1 = R$ e
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras: nova, com cabine fechada e ar-condicionado, motor diesel, poténcia bruta minima 140
HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da cagamba minima 1,00 m?, peso operacional minimo 20.000 kg. Garantia
minima 12 meses.

15 | BRa55773 Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo méaximo de un 8 RS )
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras: nova, com cabine fechada e ar-condicionado, motor diesel, poténcia bruta minima 140
HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da cagamba minima 1,00 m?, peso operacional minimo 20.000 kg. Garantia
minima 12 meses.

16 | BR455773 un 1 - | Rs -
Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

Miniescavadeira sobre esteiras, motor com poténcia liquida de no minimo 32 kW, peso operacional de no minimo 5.000,00
kg, com esteira de ago, com cagamba para aplicagdes gerais, cabine totalmente fechada com certificagdo ROPS e TOPS e com
ar-condicionado. Lamina frontal com no minimo as seguintes dimensdes: Largura 1900 mm e altura 350 mm. Acessorios:
alarme de deslocamento, espelhos externos instalados na cabine, espelho interno, som com entrada para pen-driver. Garantia

17| BRrazza |minima 12 meses. un 3 RS _

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo méaximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificacdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relacdo as unidades.

(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Miniescavadeira sobre esteiras, motor com poténcia liquida de no minimo 32 kW, peso operacional de no minimo 5.000,00
kg, com esteira de ago, com cagamba para aplicagdes gerais, cabine totalmente fechada com certificagdo ROPS e TOPS e com
ar-condicionado. Lamina frontal com no minimo as seguintes dimensées: Largura 1900 mm e altura 350 mm. Acessorios:
alarme de deslocamento, espelhos externos instalados na cabine, espelho interno, som com entrada para pen-driver. Garantia
18 | BR4324 |minima 12 meses. un 1 - R$ -

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de




PLANILHA ORGAMENTARIA - ESPECIFICAGAO TECNICA - ANEXO Il

TEM| CATMAT |

| UND. | QTDE. |V. UNITARIO - R$|

V.TOTAL - R$

MAQUINAS

19

BR130427

Trator de esteiras: novo, equipado com motor diesel, poténcia bruta minima de 100 HP ou unidade equivalente, peso
operacional minimo 9.400 kg, ldamina minimo 3000 mm x 1000 mm, RIPPER com 3 dentes. Garantia minima 12 meses.

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagédo as unidades.

un

R$

20

BR130427

(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):

Trator de esteiras: novo, equipado com motor diesel, poténcia bruta minima de 100 HP ou unidade equivalente, peso
operacional minimo 9.400 kg, lamina minimo 3000 mm x 1000 mm, RIPPER com 3 dentes. Garantia minima 12 meses

Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, devera realizar a entrega técnica da maquina num prazo maximo de
até 05 (cinco) dias Uteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.

Obs 2: A maquina devera ser entregue com o tanque de combustivel cheio.

Obs 3.: Referente as especificagdes técnicas sera tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relagéo as unidades.

un

R$

TOTAL GERAL (R$)

0,00




