SECAO TRANSVERSAL TIPO - PAVIMENTACAO CBUQ
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-Trafego da via limitado pelo nimero 10 6 < N < 5x10 "6
-Subleito deve apresentar uma expansao, medida no ensaio CBR, < 2% e um CBR = 2%

ESPESSURA
CAMADA MATERIAL (CM)
1 Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CBUQ) 5
2 Pintura de Ligagao -
3 Imprimag&o - Co D EVASF@ Companhia de Desenvolvimento dos
4 Base ou sub-base de brita graduada com 15 = Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
brita comercial
~N ELABORAGAO
Sub-bas_e de solo estabilizado PROJETO BAISICO DE PA VIMENTACAO DESENEODEVASF-2°5R/GRD/UEP ‘
5 granulometricamente sem mistura com 15 ~
material de jaZida PAVIMENTACAO DE RUAS EM CBUQ Yan Alves Carvalho
6 Regularizagéo dO Subleito - DETALHAMENTO DE PROJ‘ETO ANAUSTAEMDE(S;EM?%IQQENTOREG‘ONAL
RESPONSAVEL TECNICO
DATA ESCALA: DESENHO N° FOLHAN® REVISAO Yan Alves Carvalho
20/10/2021 1/ 50 01 01 ANALISTAEM DEEEM?%I(;\QENTO REGIONAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO.
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