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RESUMO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS - AMA - Radio Cultura

Materiais/Equipamentos

01 (um) Inversor solar trifasico senoidal de 20 KW e 380 V

o Minimo de 02 MPPT (Maximum Power Point Tracking)
o Minimo de 06 entradas (pares) DC (3/3)

® Protecdo anti-ilhamento

o Distor¢do harmoénica total de corrente: < 3%

o Maxima poténcia DC de entrada: 26 KW

® Maxima tensdo DC de entrada: 1 KV

e Tensdo DC de entrada MPPT: 480 a 800 V

46 médulos fotovoltaicos monocristalinos de poténcia de 530 W e eficiéncia minima de 20,0 %

String-box (DC) com disjuntor, DPS e chave seccionadora

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na saida do inversor

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na interligagdo com o padrao

Estrutura metalica de aluminio ou ago galvanizado propria para modulos fotovoltaicos
Cabos elétricos de cobre para CA (trifasico) EPR90; temp. de 90 °C e 0,6/1 KV AC

Cabos elétricos de cobre para CC (bipolar) EPR90; temp. de 90 °C e 1,8 KV DC
Acessorios (conector, parafusos, porcas, anilhas, arruelas, grampos, etc.)
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RESUMO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS - APAE

Materiais/Equipamentos

01 (um) Inversor solar trifasico senoidal de 25 KW e 380 V

e Minimo de 02 MPPT (Maximum Power Point Tracking)
e Minimo de 06 entradas (pares) DC (3/3)

® Protecdo anti-ilhamento

o Distor¢do harmonica total de corrente: < 3%

e Maxima poténcia DC de entrada: 32 KW

e Maxima tensdo DC de entrada: 1 KV

e Tensdo DC de entrada MPPT: 480 a 800 V

54 médulos fotovoltaicos monocristalinos de poténcia de 530 W e eficiéncia minima de 20,0 %

String-box (DC) com disjuntor, DPS e chave seccionadora

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na saida do inversor

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na interligagdo com o padrao

Estrutura metalica de aluminio ou ago galvanizado propria para modulos fotovoltaicos
Cabos elétricos de cobre para CA (trifasico) EPR90; temp. de 90 °C e 0,6/1 KV AC

Cabos elétricos de cobre para CC (bipolar) EPR90; temp. de 90 °C e 1,8 KV DC
Acessorios (conector, parafusos, porcas, anilhas, arruelas, grampos, etc.)
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Materiais/Equipamentos

01 (um) Inversor solar trifasico senoidal de 20 KW e 380 V
o Minimo de 02 MPPT (Maximum Power Point Tracking)
e Minimo de 06 entradas (pares) DC (3/3)
® Protec¢do anti-ilhamento
e Distorcao harmonica total de corrente: < 3%
o Maxima poténcia DC de entrada: 26 KW
e Maxima tensao DC de entrada: 1 KV
o Tensdo DC de entrada MPPT: 480 a 800 V

01 (um) Inversor solar trifasico senoidal de 25 KW e 380 V
o Minimo de 02 MPPT (Maximum Power Point Tracking)
e Minimo de 06 entradas (pares) DC (3/3)
® Protec¢do anti-ilhamento
e Distorcao harmonica total de corrente: < 3%
e Maxima poténcia DC de entrada: 32 KW
e Maxima tensao DC de entrada: 1 KV
o Tensdo DC de entrada MPPT: 480 a 800 V

46 modulos fotovoltaicos monocristalinos de poténcia de 530 W e eficiéncia minima de 20,0 %

54 maédulos fotovoltaicos monocristalinos de poténcia de 530 W e eficiéncia minima de 20,0 %

String-box (DC) com disjuntor, DPS e chave seccionadora

String-box (DC) com disjuntor, DPS e chave seccionadora

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na saida do inversor

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na saida do inversor

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na interligacdo com o padrao

Quadro CA com disjuntor tripolar (caixa moldada) na interligacdo com o padrao

Estrutura metalica de aluminio ou ago galvanizado especifica para modulos fotovoltaicos (Montagem em Telhado)

Estrutura metalica de aluminio ou ago galvanizado especifica para modulos fotovoltaicos (Montagem em Telhado)

Cabos elétricos de cobre para CA (trifasico) EPR90; temp. de 90 °C e 0,6/1 KV AC

Cabos elétricos de cobre para CA (trifasico) EPR90; temp. de 90 °C e 0,6/1 KV AC

Cabos elétricos de cobre para CC (bipolar) EPR90; temp. de 90 °C e 1,8 KV DC

Cabos elétricos de cobre para CC (bipolar) EPR90; temp. de 90 °C e 1,8 KV DC

Acessorios (conector, parafusos, porcas, anilhas, arruelas, grampos, etc.)

Acessorios (conector, parafusos, porcas, anilhas, arruelas, grampos, etc.)
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