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ESPECIFICACOES TECNICAS — RECOMPOSICAO DE EROSOES DO
BAIXIO DE IRECE
OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e
procedimentos a serem seguidos no processo de condugédo da Recomposigao de taludes e
bueiro no Baixio de Irecé, no municipio de Xique-Xique/BA. Em conjunto com a planilha
orcamentaria, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificacbes servirao
como referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste
documento serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e aos materiais a serem
aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou
procedimentos aqui expostos prevalecerdao na hipotese de choque ou desencontro de
informagdes apontadas em projeto. Eventuais omissdes seréo dirimidas pela fiscalizagao
da CODEVASF.

PRAZO
O prazo para execugao das obras e servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos,

contados a partir da ordem de servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Administracao Local.

Neste item constam as despesas relativas a mao de obra administrativa da obra,
especializada na condug¢ao dos servigos, presentes na composi¢cado de precos unitarios. Os
custos diretos de administragao local s&o constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servigos compreendendo atividades
basicas de despesas. Incluem-se ai todas as despesas para a realizagado dos servigos de
controle tecnologico e medigbes, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratorios de controle tecnoldgico de solos e concreto, inclusive manutengdo e pessoal
de apoio e execucdo, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preco
estabelecido. Nao sera admitido pela fiscalizagao qualquer tipo de paralisacédo da frente de
servico em execugao por falta de apoio logistico, 0 que sera motivo para descontos ou
mesmo ndo pagamento do item Administracdo Local na medigao.
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Deverao ser submetidos a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos

materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do
contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos
servigos, deverdo ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

11.1. Medicado e Pagamento

O critério de medi¢ao para pagamento da administragdo sera proporcional a execugao
financeira da obra.

Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugdo fisica) no
periodo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o

item sera pago 100%.

1.2. Mobilizagao

O item mobilizacdo consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos
equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serao realizados a prestagao
do servico objeto destas especificagbes técnicas, partindo das cidades polo para as
cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada devera tomar todas as medidas necessarias para a
mobilizagdo de pessoal, materiais e equipamentos, logo apds a assinatura do contrato, de
modo a poder dar inicio efetivo aos servigos e conclui-los dentro do prazo de vigéncia
contratual.

As despesas relativas a mobilizagcao e desmobilizagcado terdo como ponto de partida a
cidade-polo, Irecé/BA, até a localidade da obra em Xique-Xique/BA.

1.21. Medigao e pagamento

Todos os servigcos referentes a mobilizagao dos equipamentos e pessoal no decorrer
de toda a execucdo dos servigos estio inseridos no item mobilizacdo. As remuneracgdes
correspondentes & MOBILIZACAO da CONTRATADA serdo efetuadas integralmente na
primeira medigdo, atestada pela fiscalizagdo a efetiva mobilizagcdo de todos os itens
constantes no servigo. Os valores a serem pagos corresponderao aos valores descritos na

planilha orcamentaria.

1.3. Desmobilizagao
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O item desmobilizacido consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos

equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Xique-Xique/BA — centro da obra) para a
cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Irecé — centro da cidade),
imediatamente apos a efetiva prestagcado do servigo objeto destas especificagbes técnicas.
A empresa contratada, apdés o termino dos servigcos, fara uma limpeza geral,
desmobilizando todo e qualquer entulho dos servicos, transporte de pessoal, enfim todos
0S servigos necessarios a desmobilizagéo.
1.3.1. Medicado e Pagamento
Todos os servicos referentes a desmobilizacdo dos equipamentos e pessoal no
decorrer de toda a execucdo dos servicos estdo inseridos no item desmobilizacdo. As
remuneracgdes correspondentes & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA ser&o efetuadas

quando da ultima fatura apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

1.4. Placa da Obra em Chapa de Aco Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de servicos devera ter dimensodes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da
placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida
pelos 6rgédos de fiscalizagdo de classe. Sera executada em chapa galvanizada n°® 22
laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores
padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser
molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de
madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas deméaos com tinta
esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As
inscricoes deverao ter todas as informacdes basicas sobre os servigos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizagao.

A contratada é responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos,
tendo que substitui-las ou repd-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou
vandalismos.

Na confecgao das placas devem ser usadas madeiras mistas que possam sustentar a
placa até a emissédo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

1.4.1. Medicdo e Pagamento

A medicao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspegao
e aprovacao pela fiscalizagdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagdes
técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagdo. O

pagamento sera efetuado apds a instalagdo completa da placa.
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1.5. Levantamento topografico planimétrico cadastral

A locagao e nivelamento da obra serdo implantados de forma tal que n&o possa ser
modificada sua posi¢ao original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs (Referéncias
de Nivel) definidos, até o final da obra. Os servigos serdao executados por pessoal
especializado, com equipamento topografico. Todo o servigo topografico sera feito pela
empreiteira e acompanhado pela fiscalizagao.

Os servigos topograficos serdo acompanhados pela fiscalizagao, para verificagdo de
sua conformidade com o projeto. A empreiteira devera aceitar as normas, métodos e
processos determinados pela fiscalizagdo, no tocante a qualquer servigo topografico,
sejam de campo como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servigos de topografia deverao ser executados tomando-se como referéncia
de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento de projeto.

1.5.1. Medicao e Pagamento
A medicao deste item sera feita por area em metro quadrado (m2) de levantamento

topografico realizado. O pagamento sera efetuado apds a execugao dos servigos.

1.6. Limpeza mecanizada da camada vegetal

A area do terreno que devera passar pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores com o auxilio de trator de esteiras. O
rebaixamento da linha do terreno para a remogdo da camada vegetal deve ser de
aproximadamente 15 cm.

Sao consideradas arvores com tronco menor aquelas que possuem entre 0,20 m e
5,00 m de altura.

1.6.1. Medicado e Pagamento
A medicdo deste item sera feita por area em metro quadrado (m2) de limpeza

realizada. O pagamento sera efetuado apds a execugéo dos servigos.

2. RECOMPOSICAO DOS TALUDES
2.1. Selo de argila apiloado
O servico consiste em uma operacao destinada a conformar os taludes, obedecendo
as inclinagdes e cotas constantes das regularizagbes, compreendendo enchimento de

sulcos e cavernas com material argiloso e compactacédo de material.
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A execucgao podera prever cortes ou aterros de até 30 cm de espessura, respeitando

em todos os casos a inclinagao original do talude.

Nao é permitida a execugéo dos servigos objeto deste item em dias de chuva.

Apds a execugao de regularizacdo e adicdo do material necessario para atingir a
espessura e inclinagao original, deve-se proceder a compactagdao do material para a
obtencao da regularizagéo do talude.

E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a
acgao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-
los. Caso nao seja possivel a obtengado de material argiloso, a fiscalizagdo podera solicitar
a troca por material similar ao existente no préprio talude.

21.1. Medicao e Pagamento
A medicao e pagamento do servigo de regularizagao dos taludes serao realizados em

funcdo do volume da camada compactada efetivamente executada em metros cubicos

3

(m).

2.2. Escavagao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m?
O servigo consiste na escavagao e carga sobre caminhdao do material de jazida com
utilizacao de trator de esteira de 127kW e pa-carregadeira com cagamba de 3,4m3.
2.21. Medicao e Pagamento

A medicao e pagamento serdo realizados em fung¢ao do corte medido em caixa.

2.3. Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

O material adquirido sera transportado em caminhdo basculante para o local
adequado, considerando-se a distancia média de transporte da jazida ao local da obra de
15 (quinze) km. Para todos os servigos de transporte presentes neste documento de
especificacdo técnica, considera-se por distancia média de transporte (DMT) aquela que
vai do centro de gravidade do local onde o volume foi extraido ao centro de gravidade
correspondente ao local onde o volume foi aplicado, seguindo o percurso mais curto,
efetivamente viavel. Vale apontar que a DMT de 15 km foi estipulada para fins de licitagao.
A real distancia entre a jazida e o local do servico que sera adotada para medi¢cdo e
pagamento.

2.3.1. Medicao e Pagamento
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Este item sera medido e pago mediante a massa em toneladas (t) multiplicada pela

distdncia média de transporte (DMT), a massa se da pela multiplicacdo da massa
especifica seca do material pelo volume escavado em caixa, ndo devendo se considerado

empolamento.

2.4. Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mao - carga,
manobra, descarga e assentamento - exclusive fornecimento e transporte
Este item contempla o servigo de enrocamento incluindo carga, transporte, descarga e
assentamento manual de pedra. O servigo nao inclui aquisicao de pedra de méao, sendo
que todo material sera retirado de local apontado pela fiscalizagdo e devera ser assentado
com o devido travamento e protecédo contra rolamentos.
241. Medicao e Pagamento
Este item sera medido e pago mediante o volume final em metros ctibicos (m°) de

enrocamento efetivamente executado, conforme o projeto e as especificagcdes técnicas.

2.5. Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

O material adquirido sera transportado em caminhdo basculante para o local
adequado, considerando-se a distancia média de transporte da jazida ao local da obra de
20 (vinte) km. Para todos os servicos de transporte presentes neste documento de
especificacdo técnica, considera-se por distancia média de transporte (DMT) aquela que
vai do centro de gravidade do local onde o volume foi extraido ao centro de gravidade
correspondente ao local onde o volume foi aplicado, seguindo o percurso mais curto,
efetivamente viavel. Vale apontar que a DMT de 20 km foi estipulada para fins de licitagao.
A real distancia entre a jazida e o local do servico que sera adotada para medicao e
pagamento.

25.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago mediante a massa em toneladas (t) multiplicada pela
distdncia média de transporte (DMT), a massa se da pela multiplicagdo da massa
especifica seca do material pelo volume escavado em caixa, ndo devendo se considerado

empolamento.

3. RECOMPOSIGAO DO BUEIRO

3.1. Recomposic¢do de erosao em corte ou aterro com material de jazida
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O servico consiste em uma operacdo destinada a recomposicdo das erosodes,

compreendendo os servicos de corte e aterro.

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais
superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.

Nao é permitida a execugao dos servigos objeto deste item em dias de chuva.

Apés a execugao de regularizacdo e adicdo do material necessario para atingir a
espessura deve-se proceder a compactagao do material para a obtengdo da regularizagao
do talude e inclinag&o original.

E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a
acao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-
los.

3.1.1. Medicao e Pagamento

A medicado e pagamento do servigo de recomposi¢cédo de erosdes serao realizados em

funcdo do volume da camada compactada efetivamente executada em metros cubicos

(m).

3.2. Escavagao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m?
O servigo consiste na escavagao e carga sobre caminhdo do material de jazida com
utilizagao de trator de esteira de 127kW e pa-carregadeira com cagamba de 3,4m>.
3.21. Medicao e Pagamento

A medicao e pagamento serao realizados em fung¢ao do corte medido em caixa.

3.3. Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

O material adquirido sera transportado em caminhdao basculante para o local
adequado, considerando-se a distancia média de transporte da jazida ao local da obra de
15 (quinze) km. Para todos os servigos de transporte presentes neste documento de
especificacdo técnica, considera-se por distancia média de transporte (DMT) aquela que
vai do centro de gravidade do local onde o volume foi extraido ao centro de gravidade
correspondente ao local onde o volume foi aplicado, seguindo o percurso mais curto,
efetivamente viavel. Vale apontar que a DMT de 15 km foi estipulada para fins de licitagao.
A real distancia entre a jazida e o local do servico que sera adotada para medi¢cdo e
pagamento.

3.3.1. Medicao e Pagamento
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Este item sera medido e pago mediante a massa em toneladas (t) multiplicada pela

distdncia média de transporte (DMT), a massa se da pela multiplicacdo da massa
especifica seca do material pelo volume escavado em caixa, ndo devendo se considerado

empolamento.

3.4. Férmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez -
confecgao, instalagao e retirada

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra para
execucdo dos elementos usados para confinar o concreto e dar-lhe as formas
contempladas no projeto basico.

As formas serdo construidas com madeira compensada resinado de 12mm, capazes
de resistir a pressao resultante do langamento e vibragcdo do concreto. Deverdo ser
rigidamente fixadas na sua correta posigao, conforme projeto e estanques suficientemente
para impedir a perda de argamassa.

Nao serao aceitos empenamentos nas formas.

3.41. Medicao e Pagamento

Este item serd medido e pago mediante a area em metros quadrados (m?)

efetivamente montada das formas, sendo descontadas as areas de intersecédo, conforme

projeto e especificagbes técnicas.

3.5. Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagao.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armacdo das estruturas de
fundacado (sapatas e viga baldrame) nas formas, com uso de tela de ago soldada
nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/m? e malha de 10x10cm). Para a execugdo desse
servigo, deve-se limpar as barras de aco, removendo qualquer substancia prejudicial a
aderéncia do concreto, e também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se
apresentar. Deve-se empregar mao de obra habilitada, com uso obrigatério de
equipamentos de protecédo individual (EPI).

Os espacadores soldados (trelicas) devem ser posicionados de forma a garantir o
cobrimento minimo e nao oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a
concretagem. Se ndo houver nenhuma indicagao no projeto, observar distanciamento de
100 cm entre os espagadores de forma. As telas devem ser telas de acordo com as
especificacdes do projeto, observando nas segcbes de emenda das telas os traspasses

especificados.
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Durante o processo de execugao, deve-se observas as normas NBR7480 (Aco

destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificagdo) e NR18
(Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo).
3.5.1. Medicao e Pagamento
Este item sera medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto
de armacao sem inclusdo de perdas, pois estas ja estdo consideradas no coeficiente de

consumo unitario (kg).

3.6. Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais.

O concreto magro para lastro devera apresentar uma resisténcia a compressao
sempre igual ou superior a 10 MPa.

Apoés escavagao e compactagao da vala, deve ser langado o concreto magro no fundo
com altura de 5 cm. O servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento do servigo
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro devera ser com a utilizagédo de
betoneira. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os
materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

3.6.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago mediante a area em metros clbicos (m’) servico de

lastro de concreto magro com espessura de 5 cm realizado conforme projeto e

especificacoes técnicas.

3.7. Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -

areia e brita comerciais

Este servico consiste na preparacdo mecanica de mistura para concreto armado em
betoneira com o traco especificado, incluindo o langamento, para a fabricacdo das alas de
cobrimento do talude do bueiro e 02 (duas) vigas de travamento de 0,30 x 0,30m.

A execucao deste item de servigo devera obedecer rigorosamente as especificagdes e
as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto
fabricado em obra.

Para fabricacdo no canteiro, a mistura volumétrica do concreto devera ser sempre

preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que,
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por qualquer razao, tenham sido parcialmente usados ou que contenham cimento

petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da
obra, os equipamentos e métodos usados deverao estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do langamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza,
bem como a montagem das armaduras.

O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, ndo sendo permitido, entre o
fim do preparo e o fim do lancamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado
aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado de acordo com a especificacdo do
fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio de pega, nem sera
permitida a redosagem.

A CONTRATADA devera apresentar laudos que comprovem a “Resisténcia
Caracteristica a Compressédo do Concreto — Fck” exigidos nesta especificagdo técnica. A
fiscalizacdo podera, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resisténcia
em campo e em laboratorios escolhidos de forma aleatdria.

3.71. Medicao e Pagamento
Este item sera medido e pago mediante o volume em metros ctibicos (m?) de concreto

adensado, conforme o projeto e as especificagdes técnicas.

3.8. Adensamento de concreto por vibrador de imersao

O concreto devera ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se vazios e bolhas de ar. Deverao ser
utilizados vibradores de imersao com dimensdes apropriadas para o tamanho a peca que
estiver sendo concretada.

Para o acabamento das pecas em concreto, deverao ser utilizadas desempenadeiras
de aco.

3.8.1. Medicao e Pagamento
Este item sera medido e pago mediante o volume em metros cubicos (m®) de concreto

adensado, conforme o projeto e as especificagdes técnicas.

3.9. Demoligao de concreto armado
Este item de servico contempla a demolicdo de concreto armado com equipe e

transporte manual com uso de carrinho de méo.
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Antes de iniciar a demolicdo, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se

os EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva) estdo instalados, e se a equipe esta
prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Protecédo Individual) exigidos pela
atividade. Devem ser respeitados os procedimentos da NR-18.

Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser
demolido. Entdo, deve-se quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do
elemento, expondo as armaduras. As armaduras devem ser cortadas com tesoura, para
assim também permitir a separacédo dos elementos cortados.

A demoligdo de deve prosseguir cortando as pegas em partes menores para facilitar o
transporte do entulho.

3.9.1. Medicao e Pagamento

A medicao e pagamento do servigo de demoligdo serao realizados pelo volume, em

metros cubicos (m®), de concreto armado demolido, conforme projeto e especificacdes

técnicas.

3.10. Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante
10m?® - carga com escavadeira hidraulica e descarga livre.
Este item contempla os servicos de carga, manobra e descarga de entulho em
caminhdo basculante, com uso de escavadeira hidraulica.
3.10.1. Medicao e Pagamento
O item sera medido pelo volume de concreto demolido, ndo sendo considerado

empolamento por este ja estar considerado na composigao.

3.11. Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito
natural
O material demolido sera transportado em caminhao basculante para o local apontado
pela fiscalizag&do, considerando-se a distdncia meédia de transporte ao local da obra de 50
(cinquenta) km. Para todos os servigos de transporte presentes neste documento de
especificacao técnica, considera-se por distancia média de transporte (DMT) aquela que
vai do centro de gravidade do local onde o volume foi retirado ao centro de gravidade
correspondente ao local onde o volume foi descarregado, seguindo o percurso mais curto,
efetivamente viavel. Vale apontar que a DMT de 50 km foi estipulada para fins de licitagao.
A real distancia entre o bota-fora e o local do servico que sera adotada para medigao e

pagamento.
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3.11.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago mediante a massa em toneladas (t) multiplicada pela
distdncia média de transporte (DMT), a massa se da pela multiplicagdo da massa
especifica seca do material pelo volume escavado em caixa, ndo devendo ser considerado

empolamento.

3.12. Descida d’agua de cortes em degraus — DCD 03 - areia e brita
comerciais.
Este servico compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
para a execucgdo de descida d’agua em degraus tipo DCD 03, padrdo DNIT, para aguas
pluviais advindas de sarjeta/valeta.

As dimensdes e detalhes serdao os mesmos adotados no caderno de dispositivos de

drenagem do DNIT, conforme figura a seguir:

DESCIDAS D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD
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Figura 1 - Fonte: Album de projetos — Tipo de dispositivos de drenagem (DNIT)
3.12.1. Medicao e Pagamento

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2FF37A33
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1534&filter[anoproc]=2022

e-DOC 2FF37A33
Proc 59520.001534/2022-41-e

C ODEV ASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Este item sera medido e pago por metro linear (m) de sarjeta executada.

3.13. Sarjeta triangular de concreto — STC 04 — escavagao mecanica —
areia e brita comerciais.

Este servico compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
para a execugao de sarjeta de concreto tipo STC 04, padrdo DNIT, para condugao de
aguas pluviais.

As dimensdes e detalhes serdao os mesmos adotados no caderno de dispositivos de
drenagem do DNIT, conforme figura a seguir:

STCO4 ACOSTAMENTO

CONSUMOS MED|OS

CONCRETO fck » 15MPa 0.086m%/m
GUE DE MADEIRA (2,5cm x B,0cm) 0.47m/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,11kg,/m
ESCAVAGAD EM SOLO (EVEMTUAL) < 0.11m3/m
SOLO LOCAL {EVENTUAL) < 0,20m3/m

Figura 2 - Fonte: Album de projetos — Tipo de dispositivos de drenagem (DNIT)
3.13.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago por metro linear (m) de sarjeta executada.

3.14. Entrada para descida d’agua — EDA 02 — areia e brita comerciais.
Este servico compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
para a execugao de entrada para descida d’agua em degraus tipo EDA 02, padrao DNIT,
para aguas pluviais advindas de sarjeta/valeta.
O ajuste entre as ligagdes de sarjetas/valetas e entrada d’agua deverao ser dados em

obra.

As dimensdes e detalhes serdao os mesmos adotados no caderno de dispositivos de
drenagem do DNIT, conforme figura a seguir:
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Figura 3 - Fonte: Album de projetos — Tipo de dispositivos de drenagem (DNIT)
3.14.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago por unidade de entrada para descidas d'agua

executada.

3.15.

Valeta de protecao de cortes com revestimento de concreto

Este servico compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra

para a execugao de valeta de protecdo de cortes tipo VPC 03, padrdo DNIT, em concreto

simples para condugéo de aguas pluviais.

As dimensdes e detalhes serdo os mesmos adotados no caderno de dispositivos de

drenagem do DNIT, conforme figura a seguir:
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VPG D3
- %, (. ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL RESLUILTANTE DE L":j{;.-'l.'-.".l\I;’Z.ﬁI;_‘.
B T
TALUDE OF CORTY
B
LA I
TABELA 24
CONSUMOS MEDI|OS
ESCAVAGED 0,38m> /m
APILOAMENTO MANUAL 0,30m */m
GUW DE MADEIRA (2,5cm x BDOcm) 0,99m,/m
CONCRETO fck =15MPa 0,148m3/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,25kg /m
GRAMA 1,10m? /m

Figura 4 - Fonte: Album de projetos — Tipo de dispositivos de drenagem (DNIT)
3.15.1. Medicao e Pagamento

Este item sera medido e pago por metro linear (m) de valeta executada.

3.16. Dissipador de energia — DES 04 — areia e pedra de mao comerciais
Este servico compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
para a execugao de dissipador de energia tipo DES 04, padrdo DNIT, para recebimento de
aguas pluviais advindas de valeta.
Devera ser dada atencéo na ligagao entre o dissipador e a entrada da descida d’agua
de modo que as aguas possam ser conduzidas a escada hidraulica.
As dimensdes e detalhes serdao os mesmos adotados no caderno de dispositivos de

drenagem do DNIT, conforme figura a seguir:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2FF37A33
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1534&filter[anoproc]=2022

CODEVASFE

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Proc

e-DOC 2FF37A33
59520.001534/2022-41-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

o

PLANTA

DISSIPADORES DE ENERGIA(I)

APLICAVEIS A SAIDAS DE SARJETAS E VALETAS- DES

-

CORTE CC'

SAIDA DA SARJETA

PEDRA DE MAD (@10 o 15)
ARGAMAS!

//QJ

IC )Cﬁrf_{_é\)”\’-"‘ ] AJ
3

ICEOK{\%_/

ﬁio(
94 S

’I

SAIDA_DA_SARJETA |
OU VALETA i

PEDRA DE MAQ ARGAMASSADA
(#=10 a 15)

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
PEDRA
TIPO  [apAPTAVELEM | © L ARGAVABSADA 3“"[‘,:’?"‘“
(m?)

OfS 01 bicos, ua—szcaq 200|110 0,48 033
DES 02 ETcoa—s7c01 200 1130 0,57 039
DOFs 03 Bicot—vPcoz/04 zon |4 0,66 047
DES 0& WPCO1/0% ] 200 [1s0 0,84 057

CORTE DD’

Motas:
1= DimensSes em cm;

MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT)

IPR

DISSIPADORES DE ENERGIA (1)
APLICAVEIS A SalDAS DE SARJETAS

ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

E VALETAS — DES
| pesenso
1.18

Figura 5 - Fonte: Album de projetos — Tipo de dispositivos de drenagem (DNIT)

3.16.1. Medi

¢ao e Pagamento

Este item sera medido e pago por unidade de entrada para descidas d'agua

executada.

Bom Jesus da Lapa, 10 de agosto de 2022.
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