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ANEXO II - RELACAO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO ABATEDOURO

FRIGORIFICO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

QT

01

BR0150557

Camara fria para resfriamento de carcagas
ovinas/caprinas — Instalada e pronta para uso; construida em
isopainéis de poliuretano, com 75 mm de espessura; com
unidade condensadora e evaporadora; painel de comando
com visor digital; voltagem 380 v; lluminacao interna; porta de
girar com dimensdes compativeis com o sistema de trilhos;
preparada para recepc¢do de trilhos e largura minima de 1
metro; com capacidade para até 110 carcagas ovinas/caprinas
com peso médio de 20 kg; temperatura de -1a 1°C; tempo
maximo de resfriamen to de 12 horas; temperatura
intramuscular maxima de saida da carcaga de 7°C; dimensdes
aproximadas 4,90 x 7,80 x 4,17 m - area util aproximada de
38,5 m? Garantia minima de 12 meses, com Assisténcia
Técnica Autorizada, para o bem ofertado, no Estado de
Pernambuco.

01

02

BR0150557

Tunel de Resfriamento de carcagas - Instalado e pronto para
uso; construido em isopainéis de poliuretano, com 75 mm de
espessura; com unidade condensadora e evaporadora; painel
de comando com visor digital; voltagem 380 v; lluminacao
interna; porta de girar com dimensdes compativeis com o
sistema de ftrilhos; preparada para recepgédo de trilhos e
largura minima de 1 metro; preparado para recepgdo de
trilhos; com capacidade para até 60 carcagas ovinas/caprinas
com peso médio de 20 kg; temperatura de -1a 1°C; tempo
maximo de resfriamento de 06 horas; temperatura
intramuscular maxima de saida da carcaga de 7°C; dimensdes
aproximadas 2,40 x 7,80 x 4,17 m - area util aproximada de
18,7 m? Garantia minima de 12 meses, com Assisténcia
Técnica Autorizada, para o bem ofertado, no Estado de
Pernambuco.

01

03

BR0150557

Camara fria de massa - Instalada e pronta para uso;
construida em isopainéis de poliuretano, com 75 mm de
espessura; com unidade condensadora e evaporadora; painel
de comando com visor digital; voltagem 380 v; lluminagéo
interna; porta de girar com dimensdes minimas de 1x2m; com
capacidade para 1200 kg de massa com uma temperatura de
entrada na camara de 15 °C; temperatura de trabalho de -1 a
1°C; tempo maximo de resfriamento de 12 horas; temperatura
interna maxima de saida da massa de 1°C; dimensoes
aproximadas 2,00 x 2,65 x 4,17 m - area util aproximada de
4,41m?;, Garantia minima de 12 meses, com Assisténcia
Técnica Autorizada, para o bem ofertado, no Estado de
Pernambuco.

01

04

BR0150557

Camara de miudos (- 18 °C) — Instalada e pronta para uso;
construida em isopainéis de poliuretano, com 120 mm de
espessura; com unidade condensadora e evaporadora; painel
de comando com visor digital; voltagem 380 v; lluminagéo
interna; porta de girar com dimensbes minimas de 1x2m; porta
de girar com dimensdes minimas de 1x2m com capacidade
para 600 kg de miudos, com uma temperatura de entrada na
camara de 15 °C; temperatura de saida de -18 °C; tempo

01
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maximo de resfriamento de 12 horas; dimensbes aproximadas
2,50 x 2,50 x 2,80 m - area util aproximada de 6,25 m?
Garantia minima de 12 meses, com Assisténcia Técnica
Autorizada, para o bem ofertado, no Estado de Pernambuco.

05

BR0150557

Tanel de congelamento/ armazenamento de produtos
processados e embalados - Instalado e pronto para uso;
construido em isopainéis de poliuretano, com 120 mm de
espessura; com unidade condensadora e evaporadora; painel
de comando com visor digital; voltagem 380 v; lluminagéo
interna; dimensionado para receber o0s produtos em
embalagens  de papeléo; com  capacidade para
aproximadamente 4.000 kg de produtos, com uma temperatura
de entrada na cdmara de 15 °C; temperatura de trabalho de -
18°C; tempo maximo de resfriamento de 12 horas;
temperatura interna maxima de saida dos produtos -18°C;
dimensbes aproximadas 3,70 x 4,00 x 4,17 - area Uutil
aproximada de 14,80 m?; Garantia minima de 12 meses, com
Assisténcia Técnica Autorizada, para o bem ofertado, no
Estado de Pernambuco.

01

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

QT

01

BR015036
4

Box para atordoamento de caprinos / ovinos

Construido totalmente em ago carbono SAE-1020, estrutura em
perfil “U” com chapa 1/8”. Base do piso articulavel com tampa
de saida, em chapa antiderrapante 1/8”. Porta de entrada do
tipo guilhotina com contrapeso através de roldanas e cabo de
aco. Plataforma para atordoador acoplada ao Box, com escada,
construida em chapa antiderrapante 1/8”. Acabamento industrial
com pintura em epoéxi. Dimensdes: 2.000mm de comprimento x
600mm de largura interna x 1.700mm de altura total.

01

02

BR015036
4

Grade para deslizamento e higienizagao

Construida em tubos galvanizados de @ 2” x 3,00mm, 02 pegas
de 2.400mm de largura x 1.000mm de comprimento com
dobradigas de articulagao para facilitar a limpeza do local.

01

03

BR000522
3

Guincho elétrico

Para trilhamento da sangria, equipado com moto redutor 3HP
trifasico IV polos. Tambor tipo carretel com 350mm de diametro
x 350mm de largura com laterais guias em chapa 3/8”,
montados sobre mancais e eixo diretamente ao redutor. Cabo
de aco 3/8” .

01

04

BR015036
4

Canaleta de escoamento de sangue e agua — cocho de
sangria

Confeccionada totalmente em chapa de ago inoxidavel AISI 304
n® 14 (2,00mm). Acompanha ralo duplo em ago inox AlSI-304,
com duas saidas, @4”, uma para esgoto e uma para sangue
com tampdo moével. Dimensdes gerais de 2.000mm de
comprimento x 1.200mm de largura x 1.000mm de altura.

01

05

BR015036
4

Plataforma metalica para sangria

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 800mm de comprimento com dobras de 70mm nos
contornos.- Base de sustentagdo (pés) construida em tubo
didmetro de @ 6”, com 2.100mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa

01
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antiderrapante 1/8”.

06

BR000852
4

Serra elétrica para chifres
Com motor blindado de 2,0cv trifasico e contra peso para
instalagao.

01

07

BR015036
4

Esterilizador Para Serra De Chifres

Construido em chapa ago inox 2,0mm, contendo conexdes com
rosca para entrada e saida de agua com ladrao de tubo inox @
3/8”. Dimensdes: 300mm de comp. x 110mm de larg. x 350mm
de altura

01

08

BR015036
4

Trilhamento aéreo

13 Metros lineares de trilhamento 1/2”x 2/1/2” | 3 Metros de viga
“I” laminada de 6” / 04 Curvas 90°

01 Chave de Desvio

01

09

BR015036
4

Breque para descida

Confeccionado em perfis de ago carbono SAE 1020
galvanizado com 1.000mm de comprimento. Sistema de freio
através de barras com molas de presséao.

01

10

BR015036
4

Trilhamento aéreo para retorno das carretilhas
13 Metros lineares de trilhamento 1/2”x 2/1/2” /| 13 Metros de
viga “I” laminada de 6"/ 02 Curvas 90°

01

11

BR015036
4

Plataforma metalica para 1° transpasse

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢éo: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 1.500mm de comprimento com dobras de 70mm
nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo
didmetro de @ 6”, com 2.100mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo ©@38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

12

BRO
005223

Guincho elétrico para transpasse

Equipado com moto redutor 2HP trifasico IV polos. Tambor tipo
carretel com 350mm de didmetro x 350mm de largura com
laterais guias em chapa 3/8”, montados sobre mancais e eixo
diretamente ao redutor. Cabo de ago 3/8” com patasca final
para levantamento de carretilhas de sangria ao trilho.

01

13

BR015036
4

Plataforma metalica para 2° transpasse

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢éo: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo
didmetro de @ 6”, com 1.500mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo g 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo ©@38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

14

BR015036
4

Plataforma metalica para matambre

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 800mm de comprimento com dobras de 70mm nos
contornos.- Base de sustentagdo (pés) construida em tubo
didmetro de @ 6”, com 1.000mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

15

BR015036

Trilhamento aéreo para esfola / evisceragao

01
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4 - 156 Metros lineares de trilhamento 1/2"x 2/1/2”.
- 144 Metros de viga “I” laminada de 6.
- 66 Metros de viga “I” laminada de 4”.
- 10 Pés direito para sustentagdo em tubo @ 4" para pé direito
- 21 Chaves de trilho p/ desvio do fluxo.
- 250 Suportes p/ trilho de 3/8’x 2.1/2”.
- 11 Curva 90°.
- Acabamento em pintura anticorrosiva e de acabamento
esmalte sintético.
Plataforma metalica para oclusio do reto
Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
BR015036 de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
16 4 nos contornos.- Base de sustentacéo (pés) construida em tubo | 01
didametro de @ 67, com 1.000mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo ©@38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.
Plataforma metalica para serra de peito
Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
BRO15036 de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
17 4 nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo | 01
didmetro de @ 6”, com 1.000mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo ©@38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.
18 BRO Serra elétrica para peito 01
008524 Com motor blindado. 2HP trifasico. Acompanha contra peso.
Esterilizador para serra de peito
BR015036 Construido em chapa de ago inox 2,0mm, contendo conexdes
19 4 com rosca para entrada e saida de agua com ladrdo de tubo 01
inox g 3/8”. Dimensdes: 300mm de comp. x 110mm de larg. x
350mm de altura.
Lavador de cabega
20 BR015036 | Lavador de cabegas tipo gabinete, construido em chapa inox 01
4 2,0mm, com gancho inox, nas dimensbes de:
750x750x1600mm de altura
BR015036 Trilho para inspec¢ao de cabegas
21 4 - 5,0 Metros lineares de trilhamento 1/2"x 2/1/2” / 5,0 Metros de | 01
viga “I” laminada de 4”.
Mesa tipo calha para visceras brancas
BR015036 Construida em ago inoxidavel AISI304 2,0mm, nas dimensdes
22 4 de 800mm de largura x 3.400mm de comprimento e abas de 01
100mm de altura. Com pés em tubo de ago inoxidavel AlSI304
@40mm.
Plataforma metalica para evisceragao
Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
BRO15036 de largura x 2.000mm de comprimento com dobras de 70mm
23 4 nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo | 01
didmetro de @ 6”, com 1.500mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

61

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=591A2637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1110&filter[anoproc]=2021

CODEVASF

e-DOC 591A2637

Proc 59530.001110/2021-86-e

Fls.:

Proc.: 59530.001110/2021-86

Ministério do Desenvolvimento Regional

32 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

24

BR015036
4

Mesa tipo calha para visceras vermelhas

Construida em ago inoxidavel AISI304 2,0mm, nas dimensdes
de 500mm de largura x 3.400mm de comprimento e abas de
100mm de altura. Com pés em tubo de ago inoxidavel AlSI304
@40mm.

01

25

BR015036
4

Lavatério com esterilizador de facas

Em aco inox 1,60mm dimensées de 330mm de largura x
400mm de comprimento x 285mm de profundidade, possui
valvula @ 1/2” pedal. Esterilizador a vapor para facas e chairas,
construido em chapa inox-304, 1,60mm. Dimensdes: 110mm de
largura x220mm de comprimento x 350mm de altura, com uma
entrada de g 1/2’com rosca e saida no fundo.

12

26

BR015036
4

Plataforma metalica para serra de carcagas

Construida totalmente em acgo inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
nos contornos. Base de sustentacdo (pés) construida em tubo
diametro de @ 67, com 1.500mm de altura. Corrimédo de
protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

27

BRO
008524

Serra elétrica para carcagas
Serra elétrica para corte de carcagas 4,0 cv ftrifasico.
Acompanha contra peso.

01

28

BR015036
4

Esterilizador para serra de carcaga

Construido em chapas de ago inox 2,0mm com conexdes com
rosca p/ entrada e saida de agua com ladrdo de tubo inox @
3/8”. Dimensdes: 600mm de comp. x 100mm de larg. x 850mm
de altura.

01

29

BR015036
4

Anteparo para serra de carcacga
Em chapa de ago inoxidavel AISI-304 2,0mm, dimensbes
3.500x1.000mm, em tubo inox 40x40mm.

01

30

BR015036
4

Mesa para inspecao de visceras vermelhas

Construida em tubo inox @40mm em toda estrutura, suporte
longitudinal com ganchos, bandejas de ago inox-304 1,60mm,
com abas de 50mm e alga para manuseio. Esterilizador para
bandejas, acoplado a mesa, construido em chapa inox 1,60mm,
com conexdes para entrada e saida da agua. Dimensoes:
600mm de largura x 1.200mm de comprimento e 900mm de
altura

01

31

BR015036
4

Plataforma metalica para inspecgéo alta e baixa de carcacgas
Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 800mm de comprimento com dobras de 70mm nos
contornos.- Base de sustentagdo (pés) construida em tubo
diametro de @ 6”, com 1.400mm e 800mm de altura.- Corriméo
de protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura .
Escada tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

32

BR000700
5

Pia inox

Construido em chapa inox 304 2,0mm, dimensdes de 600mm x
500mm de largura x 285mm de profundidade, bica em tubo inox
1/2”, valvula g ¥5” tipo pedal com acionamento no joelho.

01

33

BR015036
4

Plataforma metalica para inspe¢ao do D.I.F
Construida totalmente em acgo inoxidavel, conforme descri¢ao: -

01
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Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 800mm de comprimento com dobras de 70mm nos
contornos.- Base de sustentagdo (pés) construida em tubo
didametro de & 6", com 1.400mm e 1.000mm de altura.-
Corrimao de protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de
altura . Escada tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em
chapa antiderrapante 1/8”.

34

BR015036
4

Breque para descida

Confeccionado em perfis de ago carbono SAE 1020
galvanizado com 1.200mm de comprimento. Sistema de freio
através de barras com molas de presséo.

01

35

BR015036
4

Plataforma metalica para toalete de carcacas

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢ao: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 800mm de comprimento com dobras de 70mm nos
contornos.- Base de sustentagdo (pés) construida em tubo
diametro de @ 6”, com 1.400mm e 800mm de altura.- Corriméo
de protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de altura .
Escada tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

36

BR015036
4

Plataforma metalica para lavagem de carcacas

Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢éo: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo
didametro de @ 6”7, com 1.500mm de altura.- Corrimao de
protecdo em tubo g 32mm, com 1.000mm de altura . Escada
tipo marinheiro em tubo ©@38mm, degraus em chapa
antiderrapante 1/8”.

01

37

BRO
150748

Balanga de trilho

Em ago carbono com pintura epéxi, tipo monotrilho digital com
capacidade para 350kg. aprovado pelo Inmetro portaria 236,
grau de protegao ip-65. acompanha visor de pesagem.

02

38

BR015036
4

Plataforma metalica para carimbagem de carcagas
Construida totalmente em aco inoxidavel, conforme descri¢éo: -
Chapa do piso antiderrapante 1/8” nas dimensdes de: 750mm
de largura x 1.000mm de comprimento com dobras de 70mm
nos contornos.- Base de sustentagao (pés) construida em tubo
diametro de @ 6", com 1.400mm e 1.000mm de altura.-
Corrimao de protecdo em tubo @ 32mm, com 1.000mm de
altura . Escada tipo marinheiro em tubo @38mm, degraus em
chapa antiderrapante 1/8.

01

39

BR015036
4

Pedilavio
Construido em chapa inox 304, 2,0mm, dimensées de 800mm
de comprimento x 800mm de largura x 100mm de profundidade.

01

40

BR015052
4

Lavatério de maos 03 pessoas

Construido em chapa inox 2,0mm, dimensodes: 1.400mm X
320mm x 285mm de profundidade, bica em tubo inox 3/8,
valvula g 2" do tipo pedal com acionamento no joelho.

03

41

BR015052
4

Lavatoério de botas

Para 03 pessoas, construido em chapa inox, 2,0mm dimensdes
440mm de largura x 1800mm de comprimento e 280mm de
fundo, possui valvula para acionamento com o pé e chuveiro

03

42

BR015036
4

Elevador de carretilhas
Construido em tubo de ago inox @4” com cantoneiras 1” x 17

01
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guias para roldana com contrapeso, com motoredutor de 2,0cv
trifasico IV polos e rolo para cabo de ago.
BR015036 Tanques para higienizagao de carretilhas

43 4 Chapas de acgo inox AISI304 3,0mm, @950mm x 1.200mm, e 04

talha elétrica para 500 kg, e suporte inox.
Mesa para receber e abrir buchos
BR015036 Com grade e cone piramidal giratério para abrir e lavar buchos,

44 4 construida em chapa inox 2,0mm, largura de 750mm, 2.200mm 01
de comprimento e pés de tubo inox @38mm, com altura de
900mm.

Maquina para lavar buchos
45 BR015036 | Com motor elétrico de 5HP ftrifasica IV polos, transmissao por 01
4 polias e correias, corpo em chapa inox AlISI-304 3,0mm, com
saida de residuos para esgoto
Mesa para lavar buchos
46 BR015036 | Para lavar buchos, construida em chapa inox-304 2,0mm, pés 01
4 de tubo inox-304 @38mm com altura de 900mm, largura de
800mm x 2.000mm de comprimento, com cuba.
Tanque para tripas

47 BR0145036 Construido em chapa inox 2,0mm, nas dimensdes de: 750mm x 01
750mm x 850mm de altura
Mesa para receber e esvaziar tripas

48 BR015036 | Para receber e esvaziar tripas, construida em chapa inox-304 01

4 2,0mm, pés de tubo inox-304 @38mm com altura de 900mm,
largura de 800mm x 2.300mm de comprimento, com cuba.
Mesa para virar tripas
49 BR015036 | Para virar tripas, construida em chapa de ago in6x-304 n°16, ¢/ 01
4 dimensdes de: 800mm de largura x 2.000mm de comprimento x
900mm de altura, c/ pés de tubo inox-304.
BR015036 Tanque para receber_buchos _ )
50 4 Construido em chapa inox 2,0mm, nas dimensdes de: 750mm x 01
750mm x 850mm de altura
BR015036 Tanque para escaldar buchos
51 Construido em chapa inox 2,0mm, nas dimensdes de: 750mm x 01
4 o
850mm x 750mm de altura. Com serpentina inox para vapor.
Mesa para toalete de buchos
BR015036 Para toalete de buchos, construida em chapa inox 2,0mm,

52 4 ganchos inox, canaleta tipo “U” ¢/ 200mm de largura c/ bordas 01
dobradas p/ coleta dos residuos, comprimento de 1.200mm ¢/
pés de tubo inox-304

BR015036 Tanque para buchos limpos

53 4 Construido em chapa inox 2,0mm, nas dimensdes de: 750mm x | 01
750mm x 850mm de altura
Mesa para receber e lavar miuados
Com gancheira para recep¢ao e lavagem de miudos, construida

54 BR015036 | em chapa inox 2,0mm, abas de 100mm, suporte com ganchos 01

4 inox, chuveiros para lavar os miudos e valvula individual.
Dimensdes: 800mm de largura x 2.000mm de comprimento x
900mm de altura c/ pés de tubo inox-304 g 38mm.

Mesa para preparar miudos

55 BR015036 | Construida em chapa inox 2,0mm, abas de 100mm, dimensdes: 01

4 800mm de largura x 1.700mm de comprimento x 900mm de
altura c/ pés de tubo inox-304 g 38mm.

56 BR015036 | Gancheira para miudos 01

4 Para escorrimento de miudos, construida totalmente ago inox
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AISI-304, 2,0mm . Dimensdes: 1.000mm de largura x 2.000mm
de comprimento x 1.500mm de altura.
Mesa para recepgao de material para graxaria
57 BR015036 | Construida em chapas de ago inox AISI-304 2,0mm. 01
4 Dimensdes: 800mm de largura x4.600mm de comprimento x
900mm de altura.
Carro inox para transporte de chifres e mocotés
BRO15036 Carrq tip(_) tanque, .con.struiQO em ago inqx 2,0mm, conte’m dois
58 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 01
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Mesa para embalagem de mitdos
59 BR015036 | Construida em chapa inox-304, 2,0mm, dobras de 90° para 01
4 baixo, pés de tubo inox-304 @38mm com altura de 900mm,
largura de 800mm x 2.900mm de comprimento.
Carro inox para recepg¢ao de couro
BR015036 Carrq tipc_> tanque, .con.struicjo em ago inqx 2,0mm, contém dois
60 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 01
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Moedor de carne
61 BRO Para processamento de carnes, fabricado em ago inox AISI - 01
028274 304, com acionamento através de motor ftrifasico, com
capacidade de para processamento de 100 kg/hora.
Misturadeira
62 BR015036 | Construida em ago inoxidavel AISI - 304, estrutura em ago inox. 01
4 Acionamento através de motoredutor trifasico 3cv IV polos.
Capacidade para 180 kg.
Embutideira
63 BR015036 | Embutideira elétrica, capacidade para 30kg, cilindro e estrutura 01
4 de sustentagdo confeccionada em ago inox AISI 304.
Acionamento através de motor 2,0 cv trifasico
Carro inox para couro
BR015036 Carro tipo tanque, construido em ago inox 2,0mm, contém dois
64 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 02
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Carro inox para chifre
BRO15036 Carro tipo tanque, construido em ago inox 2,0mm, contém dois
65 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 02
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Carro inox para mocotoés
BRO15036 Carro tipo tanque, construido em ago inox 2,0mm, contém dois
66 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 02
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Carro inox para cabecgas
BR015036 Carro tipo tanque, construido em ago inox 2,0mm contém dois
67 4 rodizios fixos e dois giratérios de com didmetro 4”. Dimensdes | 02
de: 800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de
altura total
Carro inox para triparia
68 BR0145036 Carro tipo tanque, construido em ago inox 2,0mm, contém dois 02
rodizios fixos e dois giratérios com didmetro 4”. Dimensbes de:
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800mm de largura x 800mm de comprimento x 800mm de altura
total

69

BR015036
4

Mesa inox

Para embalagem de miudos verificar pois ja existe uma acima),
construida em chapa inox-304 2,0mm, dobras de 90° para
baixo, pés de tubo inox-304 @38mm com altura de 900mm,
largura de 800mm x 1.900mm de comprimento.

01

70

BR015036
4

Tanque para sangue

Confeccionado em chapas de ago inoxidavel AISI 304,3,0mm.
Capacidade de 1.500L. Pés tubulares g100mm, saida com
rosca de g 4” s/ registro

01

71

BR006503
0

Armario para depésito de ingredientes

Confeccionado totalmente em aco inoxidavel AISI 304 2,0mm.
Dimensdes gerais de 2.000mm x 2.000mm de altura x 400mm
de profundidade. Possui quatro prateleiras e duas portas
articulaveis

02

72

BR003401
0

Carretilhas 2,5 kg

Suporte construido em perfil de ago carbono SAE - 1020 3/8” x
2”, galvanizado, com destorcedor em aco carbono SAE 1020 e
gancho inox @ 1/2”. Roldana em acgo nodular @ 90mm.

400

73

BR003401
0

Carretilha para sangria de caprinos e ovinos

Construido em perfil de ago carbono 3/8” x 2”, galvanizado, com
destorcedor em ago carbono e gancho em aco inoxidavel &
1/2”. Roldana em ago nodular @ 110mm. Acompanha corrente
para lagar patas.

20

74

BR007623
6

Caldeira vertical

Com capacidade de vaporizagdo acima de 100 °C; com
produgdo de 300 kg de vapor/hora (VH); pressdo maxima de
300 PSI; alimentagao a lenha e outras particulas combustiveis;
com camara de vapor interna; construida em chapas de ago
1020 de V2", calandrada; tubos internos de fogo e agua patente
sem costuras, de 1 1/2”"; com caixa de fumaga na saida da
chaminé em chapa de ago 3/16°" para retengao e coleta de
material particulado; Equipada com todos os equipamentos de
seguranga, incluindo valvula de retengao para caldeira, visor
5/8"" com valvula de descarga, valvula de descarga na base
para escoamento, valvula de descarga automatica com medidor
de pressado (mandémetro) 300 ; alimentada com agua aquecida a
80 °C, por meio de bomba de estagios de 3 HP trifasica; Altura
aproximada de 3000 mm (da base até a saida da camara de
fumacga; largura aproximada de 800 mm chaminé em tubo de
8"", confeccionada em chapa 14, com 6000 mm; com painel
elétrico para controle automatico da bomba; caixa metalica inox
de 300 litros para retorno do condensado e instalagdes
necessarias.

01

75

BR007623
6

Linha principal de vapor — fabricada com tubos pretos com
parede 3,5 mm de 2°"; com capacidade para 600 PSI; instalada
externamente, com todas as conexdes, suportes de fixagao,
fechamentos e todos o0s equipamentos de seguranga
necessarios a sua instalacdo e funcionamento; calhas de la de
vidro para isolamento térmico e revestimento em aluminio.

200

76

BR007623
6

Pontos de vapor — fabricados com tubos galvanizados de ¥2"’;
com comprimento médio de 5,0 m; com capacidade para 600
PSI; valvulas em bronze para vapor; Calhas de 14 de vidro para
isolamento térmico e revestimento em aluminio; Instalados

25
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externamente, com todas as conexdes e reducdes necessarias,
inclusive para ligacado a linha principal de vapor, suportes de
fixacdo, fechamentos e todos os equipamentos de seguranca
necessarios a sua instalagdo e funcionamento, para
alimentagdo de esterilizador de facas, serras, tanques de
escaldagem de buchos, mocotd, centrifuga de bucho, tanque
higienizacao de carretilhas, entre outros.

77

BR007623
6

Linha principal de agua — tubo patente galvanizado de 2”;
instalada externamente, com todas as conexdes, suportes de
fixagdo, fechamentos e todos os equipamentos de seguranca
necessarios a sua instalagéo e funcionamento.

200

78

BR007623
6

Pontos de agua - fabricados com tubos galvanizados de 2"
instalados externamente; valvulas de fechamento metalicas
adequadas a ambientes de abate; com todas as conexdes, 25
suportes de fixagao, fechamentos e todos os equipamentos de
seguranga necessarios a sua instalagdo e funcionamento.

79

BR015036
4

Cortina de ar industrial para portas de 0,8 metro — fabricadas
em chapas de acgo inox AISI 304 polido; motor elétrico trifasico
(380 v) de 0,75 cv ou superior; painel elétrico individual para
cada cortina e compativel com o equipamento, com as devidas
protegdes, conforme NR 12 (ABNT); nivel de ruido maximo de 76
dB, rotores tangenciais em aluminio e eixo em ago carbono;
volume de ar de 15 metros/segundo ou superior, compativel para 07
instalacdo em até 300 mm de altura; largura/saida de ar
compativel com portas de 0,8 m.

OBS: Em alguns pontos de instalagdo das cortinas, o espacgo
pode ser insuficiente para que o motor esteja na mesma linha da
cortina, podendo ser necessaria a instalagdo acima, utilizando
sistema de polias e correia.

80

BR015036
4

Cortina de ar industrial para portas de 1,0 metro — fabricadas
em chapas de acgo inox AISI 304 polido; motor elétrico trifasico
(380 v) de 0,75 cv ou superior; painel elétrico individual para
cada cortina e compativel com o equipamento, com as devidas
protegdes, conforme NR 12 (ABNT); nivel de ruido maximo de 76
dB, rotores tangenciais em aluminio e eixo em ago carbono;
volume de ar de 15 metros/segundo ou superior, compativel para 06
instalacdo em até 300 mm de altura; largura/saida de ar
compativel com portas de 1,0 m.

OBS: Em alguns pontos de instalacdo das cortinas, o espaco
pode ser insuficiente para que o motor esteja na mesma linha da
cortina, podendo ser necessaria a instalagdo acima, utilizando
sistema de polias e correia.

81

BR015036
4

Cortina de ar industrial para portas de 1,2 metro — fabricadas
em chapas de ago inox AISI 304 polido; motor elétrico trifasico
(380 v) de 0,75 cv ou superior; painel elétrico individual para
cada cortina e compativel com o equipamento, com as devidas
protegdes, conforme NR 12 (ABNT); nivel de ruido maximo de 76
dB, rotores tangenciais em aluminio e eixo em ago carbono;
volume de ar de 15 metros/segundo ou superior, compativel para 04
instalacdo em até 300 mm de altura; largura/saida de ar
compativel com portas de 1,2 m.

OBS: Em alguns pontos de instalacdo das cortinas, o espaco
pode ser insuficiente para que o motor esteja na mesma linha da
cortina, podendo ser necessaria a instalagdo acima, utilizando

sistema de polias e correia.
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BR015036
4

Cortina de ar industrial para portas de 1,5 metro — fabricadas
em chapas de acgo inox AISI 304 polido; motor elétrico trifasico
(380 v) de 1,0 cv ou superior; painel elétrico individual para cada
cortina e compativel com o equipamento, com as devidas
protecdes, conforme NR 12 (ABNT); nivel de ruido maximo de 76
dB, rotores tangenciais em aluminio e eixo em acgo carbono;
volume de ar de 15 metros/segundo ou superior, compativel para
instalacdo em até 300 mm de altura; largura/saida de ar
compativel com portas de 1,5 m.

OBS: Em alguns pontos de instalagdo das cortinas, o espago
pode ser insuficiente para que o motor esteja na mesma linha da
cortina, podendo ser necessaria a instalagdo acima, utilizando
sistema de polias e correia.

01

83

BR015036
4

Cortina de ar industrial para portas de 1,8 metro — fabricadas
em chapas de acgo inox AISI 304 polido; motor elétrico trifasico
(380 v) de 1,5 cv ou superior; painel elétrico individual para cada
cortina e compativel com o equipamento, com as devidas
protegdes, conforme NR 12 (ABNT); nivel de ruido maximo de 76
dB, rotores tangenciais em aluminio e eixo em ago carbono;
volume de ar de 15 metros/segundo ou superior, compativel para
instalacdo em até 300 mm de altura; largura/saida de ar
compativel com portas de 1,8 m.

OBS: Em alguns pontos de instalagdo das cortinas, o espago
pode ser insuficiente para que o motor esteja na mesma linha da
cortina, podendo ser necessaria a instalagdo acima, utilizando
sistema de polias e correia.

01

84

BR015036
4

Instalagao elétrica para cortinas de ar — incluindo fornecimento
e execugado, seguindo todos os requisitos da legislacdo vigente
(ABNT/NBR), considerando os seguintes quantitativos:

- 13 m de eletroduto de PVC com alma de ago de 1", branco ou
pintado de branco;

- 01 quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de
sobrepor, em chapa de ac¢o galvanizado, branco ou pintado de
branco, para no minimo 25 disjuntores DIN;

- 19 Disjuntores trifasicos — DIN, 3P10A;

- 02 disjuntores trifasicos — DIN, 3P40A,;

- 01 caixa metalica condulete tipo C 1", na cor branca ou pintada
de branco;

- 14 caixas metalicas condulete tipo LL 1", na cor branca ou
pintadas de branco;

- 37 caixas metalicas condulete tipo LR 1", na cor branca ou
pintadas de branco;

- 14 caixas metalicas condulete tipo T 1", na cor branca ou
pintadas de branco;

- 147 conjuntos bucha-arruela metalicas 1", na cor branca ou
pintados de branco;

- 93 barras de eletroduto metalico condulete de 1", na cor branca
ou pintados de branco;

- 48 luvas roscaveis metalicas tipo condulete, de 1", na cor
branca ou pintadas de branco;

- 613,4 m de fio cabo 2,5 mm? 750 V - PVC - Fase[A] —
Vermelho;

- 33,8 m de fio cabo, 10 mm?, 750 V - PVC - Fase[A] — Vermelho;
- 613,4 m de fio cabo, 2,5 mm?, 750 V - PVC - Fase[B] — Preto;

- 33,8 m de fio cabo, 10 mm?, 750 V - PVC - Fase[B] — Preto;

01
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- 613,4 m de fio cabo, 2,5 mm? 750 V - PVC - Fase[C] —
Amarelo;

- 33,8 m de fio cabo, 10 mm?, 750 V - PVC - Fase[C] — Amarelo;

- 613,4 m de fio cabo, 2,5 mm?, 750 V - PVC - Neutro — Azul;

- 33,8 m de fio cabo, 10 mm?, 750 V - PVC - Neutro — Azul;

- 613,4 m de fio cabo, 2,5 mm?, 750 V - PVC - Terra — Verde;

- 33,8 m de fio cabo, 10 mm?, 750 V - PVC - Terra — Verde.
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