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Secao Transversal Tipo — CBUQ

35 15

FAXA DE ROLAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO

Trafego da via limitado pelo Numero 1076 <N < 5x10/6;
Sub-leito deve apresentar uma expansdo, medida no
ensaio CBR, £2% e um CBR 2 2%.

Camada Espessura (cm)

1 Concreto Asfaltico usinado a Quente 5
(CBUQ)

2 Pintura de Ligacao -

3 Imprimacao -

4 Base ou sub-base de brita graduada com 15

brita comercial

5 Sub-base de solo estabilizado 15
granulometricamente sem mistura com
PATRIA AMADA

material de jazida CODEVASF @ MINISTERIO DO BRASIL

q & q VIMENTO REGIONAL ’ ]
6 Regularizacdo do Subleito - DESENVOL BB oo rEoERA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B62B4FE1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1687&filter[anoproc]=2022

