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Bomba de membrana instalada na cisterna




Seu sistema de funcionamento é acionado através de alavanca, com acionamento manual, que, em
poucos ciclos, se consegue suprir a necessidade de agua.

Bomba para utilizagdo em cisternas de polietileno ou alvenaria.
s Uso em embarcacoes; transferéncia de liquidos no campo e na industria.

» Dispensa o uso de valvula de pé.

Materiais necessarios:

A: Mangueira plastica espiralada DN 1 polegada. &\0
B: Abracgadeira diametro 22-32mm (duas pecas). gy N

C: Parafusos de fixagdo em acgo inoxidavel (5 pecas) acompanha o produto.

bomba acionamento manual

Produzida em plastico de engenharia atéxico, resistente a exposigéo prolongada ao sol além de membrana de
borracha, com agentes de protecdo, como antioxidantes e antiozonantes, para retardar o envelhecimento
da peca, quando exposta ao oxigénio, calor e trabalho dindmico.

Vazao: 360 ml/ciclo

Sucgao: até 3 metros

Temperatura maxima da agua: +45°C

Liquido de bombeamento: agua

Angulo da entrada em relagéo a saida: 90°

Diametro saida: 1 polegada

Diametro entrada: 1 polegada

Mangueira: plastica espiralada DN 1 polegada

Dimensbes: bomba sem alavanca: D 295mm H 140mm

Peso: 1,2 kg.

+ Utilizado em manutengdes para garantir condicdes de operacéo e confiabilidade
préximas a de um produto novo. (Kit vendido separadamente)

Menbrana
\___/

Vélvula de saida

Chave Multifuncional Valvula de entrada

e ABNT NBR ISO 9001:2008

* 1 (um) ano, conforme termo do certificado, que acompanha o produto.



