ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 19/2022
PROCESSO N° 59550.000583/2022-17-€

Aos dez dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e trés, a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal criada pela Lei n® 6.088, de 16/07/1974, com atual
denominagéao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto
baixado pelo Decreto n® 8.259/2014, com sede no Setor de Grandes Areas Norte -
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. Jodo José Pereira Filho,
Superintendente Regional da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 1300567, expedida pela
SSP/AL, e do CPF n°® 020.910.164-46, residente e domiciliado em Teotbnio Vilela/AL,
nomeado, e de acordo com a Lei n® 10.520/02, Decretos n.°s 10.024/2019 e 7.892/2013,
Lei Complementar n°® 123/06, Decreto n° 8.538/15, Lei 13.303/2016 e das demais
normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta apresentada no Pregao
Eletrénico por Registro de Precos n° 19/2022, referente ao eventual fornecimento,
carga, transporte e descarga de 140 (cento e quarenta) carretas agricolas basculantes,
300 (trezentas) barracas de feira, 141 (cento e quarenta e uma) grades aradoras de 16
discos, 50 (cinquenta) carretas tanque pipa, 10 (dez) kits com equipamentos para casa
de farinha, 5 (cinco) casas de farinha movel, 20 (vinte) kits com equipamentos para corte
e costura, 20 (vinte) kits com equipamentos para panificacdo e cerca de 200 (duzentos)
produtos diversos voltados a producgéo agricola, visando apoiar agricultores familiares
atendidos por municipios, associacbes, cooperativas e outras instituicbes que
desenvolvem agdes de apoio a agricultura familiar, na area de atuacao da Codevasf, no
estado de Alagoas, sob a gestdo da 52 Superintendéncia Regional, e cujo resultado foi
publicado no Diario Oficial da Unido, do dia 06 de janeiro de 2023, secéo 3, as fls.38 e
homologado pelo Comité de Gestdo Executiva da 5% Superintendéncia Regional,
Resolucdo Regional n° 467 de 31/12/2022, constante a peca 135 do Processo n°
59550.000583/2022-17-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa
detentora da Ata: ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA,
CNPJ: 34.467.128/0001-81, com sede na Rod. Rosendo Ribeiro de Souza, 1775 —
Aldemar de Carvalho - Lagarto/Sergipe, CEP: 49-400-000 - E-mail:
contato@industriasantacruz.com representada pelo Sr. CARLOS EDUARDO VIEIRA
DA CRUZ, CPF: 043.742.175-92, atendendo as condi¢cfes previstas no instrumento
convocatério e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens elencados abaixo, com suas caracteristicas e respectivas
quantidades.

Valor total da Ata, conforme itens a seguir discriminados: R$ 888.250,00
(OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

VALOR
ITI\IIEOM DESCRIQAO DO ITEM QUANTIDADE U\I\/I'IA\TLAORF\I)O TOTAL
POR ITEM
Casa de Farinha Mével, Movida
por grupo gerador a Diesel -
NOVO - 01
Plataforma Mdével Rebocéavel para
31 Portar e Operar Equipamentos 04 177.650,00 710.600,00
Casa de Farinha
01 Plataforma Mével Rebocével
para Portar e Operar
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Equipamentos Casa de Farinha,
construida

em cantoneira de 2X1/4”, perfil
“U” de 3X1/4” e piso em chapa
Xadrez 1/8”, dimens@es L 2,40m
X C 6,00 m;

suspensao com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos,
com quatro rodas aro 15 e

pneus 205/70-15, com minimo de
04 bases de fixacao, sustentacdo
e nivelamento para

estabilidade da plataforma
durante operacéo.

Cobertura desmontavel,
construida em tubos de ferros e
teto em telha Zincada, C/ 7 (sete)
lonas

em material rigido (c/ sistema
retrétil que possa fechar
completamente todo o processo
de

producdo, inclusive separando o
contato do Lavador\descascador
com o Triturador);

Com Caixa Protetora para o
grupo gerador, Cambé&o reforgado
para acoplamento em Tratores e
Veiculos. DIMENSOES da
Unidade Movel: C/ Toldos abertos
—(H 3,25m x C 8,60m x L 4,20
m); C/

Toldos Fechados — (H 3,25m x C
7,10m x L 2,50m).

- 01 Escada com degraus
acessorio da plataforma.

- 01 Grupo gerador a Diesel; Com
alternador de 10 kva trifasico
Compound e motor a diesel 16,5
HP acoplados c/ polias e correias,
montado sobre base de ferro
reforcada com pintura epoxi,
apoiada sobre coxins de
borracha, sistema de refrigeracéo
por radiador, com sistema de
agua

selada, sangria automética e
partida elétrica, Consumo médio
2 litros/hora.

- 01 Lavador e descascador de
mandioca; Com rebolo em chapa
de ferro perfurada propicia para
descasque, medindo 1,20 m de
comprimento x 0,90 m de
didmetro, base reforcada
construida

em Perfil U 6”7, eixo com chuveiro
interno, polias de ferro
industrializadas, mancais,
rolamentos,

correias, graxeiras 3/8”;
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Motor elétrico trifasico de 2 HP
4P com polia e chave elétrica de
botéo;

Acompanhado de carrinho de
descarregamento em chapa de
ferro c/ rodizios.

Capacidade 400 kg/hora.

- 01 Eletrobomba 1/2 HP com
Acessorios, para Reutilizagdo
d"agua servida no Descascador.
- 01 Ralador e Triturador de
mandioca Automatico em chapa
de ferro, cujas dimensdes séo:
1,13m X 1,40m X 0,62m; base de
1,40 m, construida em
cantoneiras de ferro,
engrenagens em

ferro fundido;

Caixa receptora em chapa de
ferro de 1,52 mm, medindo 0,70m
x 0,70m x0,40m, bola de rodete
em polietileno medindo 0,35m
com serras trocaveis em ago azul
5/8”, mancais e rolamentos de
primeira linha;

Caixa de saida e cobertura do
sistema de automacg&o em chapa
de ferro 0,91mm, c/ graxeiras
3/8”, motor elétrico trifasico de 5
HP 2P com polia e chave elétrica
de botéo.

Capacidade para 1.500 kg/hora. -
01 Prensa Hidraulica, construida
em coluna dupla, cujas
dimensbes séo: H 2,35m x C
0,82m x L 1,20m;

Reforcada c/ chapa de ferro de
6,35 mm, Base com 0,70m X
0,70m, Eixo do hidraulico 2”,
champréo de 0,60m X 0,60m em
madeira de lei, 08 grades
sobrepostas medindo 0,60m X
0,60m,

caixa de prensa 0,55 mz?, Sistema
Hidraulico ¢/ Bomba injetora,
comando controlador de
direcionamento, medidor de
pressao, motor elétrico trifasico
de 2 HP 4P com polia e chave
elétrica de botdo. Capacidade
para 1.000 kg/hora.

- 01 Peneira elétrica em chapa
em ferro de 1,52 mm, cujas
dimensbdes sdo: 1,20m X 1,65m X
0,55m; Cocho em chapa de ferro
medindo 0,95m x 0, 65m,
montada em armacéao de
circulacdo

de ferro, com caixa peneira de
0,45m X 0,80m e tela aco




galvanizado, c/ correia e protetor;
c/

graxeiras 3/8”, motor elétrico
trifasico de 1/2 HP 4P com polia e
chave elétrica de botao.
Capacidade para 400 kg/hora.

- 01 Forno Mecanizado para
torragem de farinha, cujas
dimensfes séo: 1,65m X 2,00m X
2,25m;

Tacho medindo 2,0m de
didmetro, em chapa de ferro de
6,35mm, c/ laterais de chapa de
3,17mm e 0,30m de
profundidade; Grade em
cantoneiras e barras chatas, com
duas polias de

ferro de 18”, engrenagens em
ferro fundido, sistema excéntrico
de automacéo das noves
palhetas, c/ graxeiras 3/8”, motor
elétrico trifasico de 2 HP 4P com
polia de 03 velocidades, com
correias e sistema de protecao,
chave elétrica de botao;
Equipado sob um suporte mével
para aquecimento, construido em
chapa de 3,17 mm, pés em
cantoneira de 3x1/4”,
acompanhado por grelha de
reducdo, chaminé construida em
chapa de

1,2 mm, medindo 3,0m de altura;
Capacidade até 150 kg/hora. - 02
Cochos para transporte de massa
e farinha.

- 02 Reservatorio caixas D"agua
PVC 500 Litros. - 02 Bambonas
PVC de 200 litros.

- 01 Lona 100% Algodéao
Encerado impermeavel medindo
10x7 metros c/ anilhas.

- 01 Quadro elétrico para ligacdo
dos equipamentos, podendo o
mesmo ser ligado através do
grupo gerador ou por energia
elétrica da rede de abastecimento
local

Casa de Farinha Mével, Movida
por grupo gerador a Diesel -
NOVO - 01

Plataforma Mdével Rebocéavel para
Portar e Operar Equipamentos

32 Casa de Farinha 01 177.650,00 177.650,00
01 Plataforma Moével Rebocavel
para Portar e Operar
Equipamentos Casa de Farinha,
construida
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em cantoneira de 2X1/4”, perfil
“U” de 3X1/4” e piso em chapa
Xadrez 1/8”, dimensbes L 2,40m
X C 6,00 m;

suspenséo com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos,
com quatro rodas aro 15 e

pneus 205/70-15, com minimo de
04 bases de fixacao, sustentacdo
e nivelamento para

estabilidade da plataforma
durante operacéo.

Cobertura desmontavel,
construida em tubos de ferros e
teto em telha Zincada, C/ 7 (sete)
lonas

em material rigido (c/ sistema
retratil que possa fechar
completamente todo o processo
de

producdo, inclusive separando o
contato do Lavador\descascador
com o Triturador);

Com Caixa Protetora para o
grupo gerador, Cambé&o reforgado
para acoplamento em Tratores e
Veiculos. DIMENSOES da
Unidade Movel: C/ Toldos abertos
—(H3,25m x C 8,60m x L 4,20
m); C/

Toldos Fechados — (H 3,25m x C
7,10m x L 2,50m).

- 01 Escada com degraus
acessorio da plataforma.

- 01 Grupo gerador a Diesel; Com
alternador de 10 kva trifasico
Compound e motor a diesel 16,5
HP acoplados c/ polias e correias,
montado sobre base de ferro
reforcada com pintura epoxi,
apoiada sobre coxins de
borracha, sistema de refrigeracéo
por radiador, com sistema de
agua

selada, sangria automética e
partida elétrica, Consumo médio
2 litros/hora.

- 01 Lavador e descascador de
mandioca; Com rebolo em chapa
de ferro perfurada propicia para
descasque, medindo 1,20 m de
comprimento x 0,90 m de
didmetro, base reforcada
construida

em Perfil U 6”7, eixo com chuveiro
interno, polias de ferro
industrializadas, mancais,
rolamentos,

correias, graxeiras 3/8”;

CARLOS
EDUARDO
VIEIRA DA
CRUZ:04374
217592

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO VIEIRA
DA
CRUZ:04374217592
Dados: 2023.01.10
14:47:35-03'00'




Motor elétrico trifasico de 2 HP
4P com polia e chave elétrica de
botéo;

Acompanhado de carrinho de
descarregamento em chapa de
ferro c/ rodizios.

Capacidade 400 kg/hora.

- 01 Eletrobomba 1/2 HP com
Acessorios, para Reutilizagdo
d"agua servida no Descascador.
- 01 Ralador e Triturador de
mandioca Automatico em chapa
de ferro, cujas dimensdes séo:
1,13m X 1,40m X 0,62m; base de
1,40 m, construida em
cantoneiras de ferro,
engrenagens em

ferro fundido;

Caixa receptora em chapa de
ferro de 1,52 mm, medindo 0,70m
x 0,70m x0,40m, bola de rodete
em polietileno medindo 0,35m
com serras trocaveis em ago azul
5/8”, mancais e rolamentos de
primeira linha;

Caixa de saida e cobertura do
sistema de automacg&o em chapa
de ferro 0,91mm, c/ graxeiras
3/8”, motor elétrico trifasico de 5
HP 2P com polia e chave elétrica
de botéo.

Capacidade para 1.500 kg/hora. -
01 Prensa Hidraulica, construida
em coluna dupla, cujas
dimensbes séo: H 2,35m x C
0,82m x L 1,20m;

Reforcada c/ chapa de ferro de
6,35 mm, Base com 0,70m X
0,70m, Eixo do hidraulico 27,
champréo de 0,60m X 0,60m em
madeira de lei, 08 grades
sobrepostas medindo 0,60m X
0,60m,

caixa de prensa 0,55 mz?, Sistema
Hidraulico ¢/ Bomba injetora,
comando controlador de
direcionamento, medidor de
pressao, motor elétrico trifasico
de 2 HP 4P com polia e chave
elétrica de botdo. Capacidade
para 1.000 kg/hora.

- 01 Peneira elétrica em chapa
em ferro de 1,52 mm, cujas
dimensbdes sdo: 1,20m X 1,65m X
0,55m; Cocho em chapa de ferro
medindo 0,95m x 0, 65m,
montada em armacéao de
circulacdo

de ferro, com caixa peneira de
0,45m X 0,80m e tela aco

CARLOS
EDUARDO
VIEIRA DA

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO VIEIRA
DA

CRUZ:043742 CRUZ:04374217592
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galvanizado, c/ correia e protetor;
c/

graxeiras 3/8”, motor elétrico
trifasico de 1/2 HP 4P com polia e
chave elétrica de botao.
Capacidade para 400 kg/hora.

- 01 Forno Mecanizado para
torragem de farinha, cujas
dimensfes séo: 1,65m X 2,00m X
2,25m;

Tacho medindo 2,0m de
didmetro, em chapa de ferro de
6,35mm, c/ laterais de chapa de
3,17mm e 0,30m de
profundidade; Grade em
cantoneiras e barras chatas, com
duas polias de

ferro de 18”, engrenagens em
ferro fundido, sistema excéntrico
de automacéo das noves
palhetas, c/ graxeiras 3/8”, motor
elétrico trifasico de 2 HP 4P com
polia de 03 velocidades, com
correias e sistema de protecao,
chave elétrica de botao;
Equipado sob um suporte mével
para aquecimento, construido em
chapa de 3,17 mm, pés em
cantoneira de 3x1/4”,
acompanhado por grelha de
reducdo, chaminé construida em
chapa de

1,2 mm, medindo 3,0m de altura;
Capacidade até 150 kg/hora. - 02
Cochos para transporte de massa
e farinha.

- 02 Reservatorio caixas D"agua
PVC 500 Litros. - 02 Bambonas
PVC de 200 litros.

- 01 Lona 100% Algodéao
Encerado impermeavel medindo
10x7 metros c/ anilhas.

- 01 Quadro elétrico para ligacdo
dos equipamentos, podendo o
mesmo ser ligado através do
grupo gerador ou por energia
elétrica da rede de abastecimento
local

1 - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 06 (seis) meses, prorrogavel
por igual periodo, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Precos.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a Codevasf a firmar as contrata¢des que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.
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2 — DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer 6rgdo ou entidade da
Administrac@o publica que estejam enquadradas no art. 1° da Lei 13.303/2016 e que
ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condicBes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/2013.

Caberd ao detentor da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo da execucado dos servicos desde que esta
nao prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas.

3 — DA REALIZAGAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizagdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto
no Edital de Pregao Eletrénico por Registro de Precos n° 19/2022 e seus anexos.

4 — DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses decorrentes, devidamente comprovadas as situagdes previstas no inciso VI
do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016 ou de reducao dos pregos praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorréncia de situacdo prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16, a CODEVASF, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatorio.

Comprovada a reducdo dos precos praticados no mercado nas mesmas condi¢cdes do
registro, e, definido o novo pre¢co maximo a ser pago pela CODEVASF, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela Codevasf para negociagdo do valor registrado em Ata.

5 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O Fornecedor Beneficiario da Ata terAd o seu registro de precos cancelado, por
intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditério e a ampla
defesa:

A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de
casos fortuitos ou de for¢ca maior; e

b) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcdo da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisicdes/contratagdes, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de fornecimento.

Por iniciativa da Codevasf:

a) Sofrer sangéo prevista no art. 38 ou inciso Ill do art. 83 da Lei n® 13.303, de 2016, ou
no art. 7° da Lei n® 10.520, de 2002;

b) Nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condi¢ces de habilitacao ou qualificacéo técnica exigida no processo
licitatorio;

d) Por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

e) Nao cumprir as obrigacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

f) Se recusar a realizar os fornecimentos nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos;

g) Na ocorréncia de inexecuc¢dao total ou parcial das condicdes estabelecidas na Ata de
Registro de Precos ou nos pedidos dela decorrentes.
9 ¢ P CARLOS Assinado de forma
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Em quaisquer das hip6teses acima, a Codevasf fard o devido apostilamento na Ata de
Registro de Precos e informara aos concorrentes a nova ordem de registro.

6 — DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Ata de Registro de Precgos, decorrente desta licitagdo, sera cancelada
automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigéncia.
b) Quando né&o restarem fornecedores registrados.
7 - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado pela Codevasf em conformidade com o disposto no item
21 do Edital.

8 — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital, no caso de descumprimento parcial ou
total das condigbes estipuladas.

9 — DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precgos serédo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Superintendente Regional da 52 Superintendéncia da
Codevasf, e, no caso dos 6rgdos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de
cada 6rgao.

10 — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregé&o Eletrénico por Registro de Pregos n° 19/2022,
seus anexos, e a proposta da empresa: ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE
IRRIGAC;AO LTDA, CNPJ: 34.467.128/0001-81., classificada em 1° lugar no certame
supra mencionado.

O Foro da Justica Federal da Subsec¢é&o Judiciaria de Maceio/AL serad o competente para
dirimir questfes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-d0 as demais disposi¢cdes constantes da Lei n°® 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais normas aplicaveis.

Penedo/AL, 10 de janeirgde 20
Assinado de forma digital por JOAO CO ‘1 ; [ASF &t
JOSE PEREIRA FILHO:02091016446
'Dados: 2023.01.16 17:36:46 -03'00
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JOAO JOSE PEREIRA FILHO

Superintendente Regional
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