MFCO01

65 y

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

MEIOS-FIOS DE CONCRETO (I)

17(min.)
10(min) 5

MFCO02

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS

CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,10m3/m ESCAVAGAO < 0,10m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,103m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,087m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,710m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,49m2/m
MFCO03
ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO /

—

. “{egeoeE
e d 15585880 PAVIMENTO
[B020520
, 25 , \_  PAVIMENTO
] CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m
ESCAVAGAO < 0,05m%/m CONCRETO fck 15MPa 0,031m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,042m3/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,33m2/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m
NOTAS: MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
1 — Dimens8es em cm 3 — Os meios—fios serdo executadas em segmentos
2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser també&m moldados alternados de 3m, sendo as juntas MEIOS—FIOS DE CONCRETO (I)
"IN LOCO”" por extrusdo (formas deslizantes) secas, com pintura asféltica (CAP) (MFC 01 a MFC 04)
ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE?ENOHO




CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secao Transversal Tipo — CBUQ

3,5

35

FAlLKA DE ROLAMENTO

FAIXA DE ROLAMENTO

Camada

Concreto Asfaltico usinado a Quente
(cBUQ)

Pintura de Ligacao
Imprimagao

Base ou sub-base de brita graduada com
brita comercial

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com
material de jazida

Regularizagdo do Subleito

- Trafego da via limitado pelo Niumero 1076 <N < 5x10”6;
- Sub-leito deve apresentar uma expansao, medida no
ensaio CBR, £2% e um CBR > 2%.

Espessura (cm)

DETALHE A
5 Py,
15
15
T " PATRIA AMADA
CODEVASF I2) R - 7!



