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ANEXO IV

ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos os insumos deverao ser fornecidos novos e em perfeitas condi¢des de utilizacdo, ndo sendo

aceito insumos usados, danificados e/ou obsoletos.

O deslocamento dos insumos devera obedecer as recomendacdes do fabricante no que se refere
aos cuidados de transporte e quantidade méxima de empilhamento de tubos.

Os insumos relacionados neste anexo devem obrigatoriamente estar de acordo com as normas da

ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes.

Durante as operagdes de carga e descarga dos tubos, deve ser evitado o manuseio brusco,
disposicdoem balango, grandes flechas, bem como o contato com superficies e pecas metélicas,
salientes e perfurantes, sobreposicdo de bolsas e que pessoas caminhem sobre 0s mesmos, para que

ndo ocorram deformacdes.

Quando forem descarregados deve ser evitado arraste, tombo e langcamento de tubo ao solo.
Quando da entrega dos insumos, devera ser disponibilizado o termo de garantia destes, por um
periodo de pelo menos 02 (dois) anos ap0s a sua entrega.

Demais Especificacdes técnicas:

1. Tubos PVC Irriga PN 60 — DN 40 mm

Os tubos PVC irriga agropecudrios serdo utilizados na conducdo e distribuicdo de &gua nos
sistemas permanentes de irrigacdo, enterrados ou ndo, presséo de servigo a 20°C e 60 m.c.a (6kgf/cmZz),

contendo as seguintes caracteristicas:

« Atendimento as orienta¢6es dispostas nas normas ABNT NBR 14312/1999 e 14654/2001;
+ Fabricacdo com composto de PVC rigido;

* Unidade de barra com 6m de comprimento na cor azul;

» Sistema de encaixe com ponta lisa e bolsa de aplicacdo junta soldavel,

» Diametros Nominais DN 40 mm, conforme indicado em Planilha Or¢amentaria (Anexo Il);

» Classe de Rigidez de 4800 Pa (PN 60).
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2. Tubos PVC Irriga PN 80 — DN 50 mm

Os tubos PVC irriga agropecudrios serdo utilizados na conducgdo e distribuicdo de agua nos
sistemas permanentes de irrigacdo, enterrados ou ndo, pressdo de servigo a 20°C e 80 m.c.a (8kgf/cmZ),

contendo as seguintes caracteristicas:

« Atendimento as orienta¢des dispostas nas normas ABNT NBR 14312/1999 e 14654/2001,
* Fabricacdo com composto de PVC rigido;

* Unidade de barra com 6m de comprimento na cor azul;

« Sistema de encaixe com ponta lisa e bolsa de aplicacdo junta soldavel,

+ Diametros Nominais DN 50 mm, conforme indicado em Planilha Orcamentaria (Anexo Il);

* Classe de Rigidez de 8500 Pa (PN 80).

3. Tubos PVC Irriga PN 80 — DN 75 mm

Os tubos PVC irriga agropecudrios serdo utilizados na conducdo e distribuicdo de agua nos
sistemas permanentes de irrigacdo, enterrados ou ndo, pressado de servigo a 20°C e 80 m.c.a (8kgf/cmZ),

contendo as seguintes caracteristicas:

« Atendimento as orientacdes dispostas nas normas ABNT NBR 14312/1999 e 14654/2001,
* Fabricacdo com composto de PVC rigido;

* Unidade de barra com 6m de comprimento na cor azul;

« Sistema de encaixe com ponta lisa e bolsa de aplicagéo junta soldavel,

+ Didmetros Nominais DN 75 mm, conforme indicado em Planilha Orgamentéria (Anexo 11);

* Classe de Rigidez de 8500 Pa (PN 80).

4. Tubos PVC Irriga PN 80— DN 100 mm

Os tubos PVC irriga agropecuarios serdo utilizados na conducéo e distribuicdo de agua nos
sistemas permanentes de irrigacdo, enterrados ou ndo, pressdo de servigo a 20°C e 80 m.c.a (8kgf/cmZz),

contendo as seguintes caracteristicas:

« Atendimento as orientagdes dispostas nas normas ABNT NBR 14312/1999 e 14654/2001,
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* Fabricacdo com composto de PVC rigido;

* Unidade de barra com 6m de comprimento na cor azul;
« Sistema de encaixe com ponta lisa e bolsa de aplicacdo junta soldavel;
+ Diametros Nominais DN 100 mm, conforme indicado em Planilha Orgamentaria (Anexo I1);

* Classe de Rigidez de 8500 Pa (PN 80).

5. Tubos PVC DEFOFO, 1MPA, JEI, DN 150 mm

Os tubos PVC serdo utilizados na conducdo e distribuicdo de sistemas de agua e adutoras, enterrados
ou ndo, pressdo de servico a 25°C e 1,0 Mpa.
Fabricados com ponta e bolsa para junta elastica atraves de anel de vedacdo alojado em sulco

apropriado na bolsa e de forma deslizante, contendo as seguintes caracteristicas:

e Atender as normas ABTN NBR 7665;

e Ser fabricado em PVC rigido;

¢ Unidade de barra com 6m de comprimento na cor azul;

e Junta Elastica Integrada (JEI) — anel ndo removivel manualmente;

e Didmetro Nominal DN 150 mm, conforme indicado em Planilha Orcamentéria (Anexo II)
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