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ANEXO III - QUADRO DE ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM CATMAT Descricaol/ Especificagdes técnicas

Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo total de 6
metros, largura maxima da boca de 1,40m, capacidade para
motorizagdo de até 25HP. Lotacdo minima de 04 pessoas.
Garantia minima de 12 meses.

Motor de popa, 15 HP, 4 tempos, motor de partida manual,
incluindo: tanque de combustivel com capacidade minima de 24
litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de
emergéncia. Garantia minima de 12 meses.

Motor a gasolina poténcia minima 7.0 cv, 2 tempos, com rabeta
e hélice em aco, dimensées minimas 385 x 340 x 340 mm,
capacidade minima tanque de combustivel 3,6l. Garantia minima
de 12 meses.

1e2 89826

3e4 67555

5e6 150966

7 374339 Colete salva-vidas classe 3, até 110 kg, canga, com apito

Cilindro para Oxigénio 7 m3 - Cilindro de oxigénio medicinal de
Alta Pressdo - com Capacidade (litros / m3): 40 Litros/ 7 (sete)
m3; Pressao Maxima 200 Bar; Cor padrao ABNT: Verde - Gas
Oxigénio Medicinal; Altura: minima 1,20 m; Didmetro: minimo 23
cm; Peso minimo: 43 kg; Valvula com conexao de saida W 21.8
x 1.1/4” DIN 477-1 e Rosca Direita Externa, codigo ABNT: 218-1.
O cilindro devera ser fornecido com a Valvula Reguladora de
Pressao fabricada com as conexdes de entrada e saida em latéo
cromado; A sua pressao de saida fixa sera de 3,5kgf/cm? e, a
pressao de entrada de 0 a 31,5 Mpa (0 a 315kgf/cm?). Conexdes
de entrada e saida conforme as normas ABNT. Acompanha:
mandmetro. Garantia minima de 12 meses.

8e9 447921

Bercario para alevinagem — Material tela em poliéster resistente
raios ultravioletas, tipo bolséo, formato losangular abertura 5mm,
dimensbes 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC,
malha 5 a 7mm, altura 70cm.

10 296350

Rede Puga Confeccionado em formato circular com 40 a 60 cm
11 150181 de didmetro cabo com 60 a 100 cm de comprimento, toda
estrutura em aluminio, rede de nylon multiflamento

Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensdo que
perfaca no minimo 6m?3, confeccionados em estrutura tubular de
aluminio naval de alta resisténcia ou ago galvanizado a fogo,
fixada com parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculavel em aluminio com tela com malha de no
minimo1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os
dois lados. Tela em ago galvanizado coberta com PVC de alta
aderéncia, com malha 19 mm. Acompanham comedouro para
evitar a perda da racdo, além de seis galdes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinamicos de
alta resisténcia com protecdo contra raios UV, 3 anos de
garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.

Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensao que
perfaga no minimo 27m? com pelo menos 2,8m de profundidade,
confeccionados em estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com parafusos

12e13 466311

14 e 15 150787
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inoxidaveis autotravantes, com tampa basculavel em aluminio
com tela com malha de no minimo1,5mm para impedir de
ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela em aco
galvanizado coberta com PVC de alta aderéncia. Acompanham
comedouro para evitar a perda da ragao, além de seis galdes ou
quatro flutuadores de polietleno de alta densidade,
hidrodindmicos de alta resisténcia com protecéo contra raios UV,
3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.

Aerador tipo chafariz (movimento vertical da agua), com poténcia
16 298833 minima de 1 Cv, resistente a exposi¢ao de raios solares, € a
acidez e alcalinidade da agua. Garantia minima de 12 meses.

Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 agua, em maodulos de 1.5m,
estrutura tubular desmontavel, galvanizada, com balcao superior
e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com
avango frente e traz, com sacola em encerado para ferragem.
17 e 18 394694 Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul,
branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da
borda) e no avango da parte superior (canto direito, a 3,0cm da
borda), nas dimensbes 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm,
respectivamente. Garantia minima de 12 meses.
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