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ANEXO III – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ITEM CATMAT Descrição/ Especificações técnicas 

1 e 2 89826 

Barco de alumínio 6 metros – Comprimento mínimo total de 6 
metros, largura máxima da boca de 1,40m, capacidade para 
motorização de até 25HP. Lotação mínima de 04 pessoas. 
Garantia mínima de 12 meses. 

3 e 4 67555 

Motor de popa, 15 HP, 4 tempos, motor de partida manual, 
incluindo: tanque de combustível com capacidade mínima de 24 
litros com mangueira, jogo de ferramentas, cabo de partida de 
emergência. Garantia mínima de 12 meses. 

5 e 6 150966 

Motor a gasolina potência mínima 7.0 cv, 2 tempos, com rabeta 
e hélice em aço, dimensões mínimas 385 x 340 x 340 mm, 
capacidade mínima tanque de combustível 3,6l. Garantia mínima 
de 12 meses.  

7 374339 Colete salva-vidas classe 3, até 110 kg, canga, com apito  

8 e 9 447921 

Cilindro para Oxigênio 7 m3 - Cilindro de oxigênio medicinal de 
Alta Pressão -  com Capacidade (litros / m3): 40 Litros/ 7 (sete) 
m3; Pressão Máxima 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde - Gás 
Oxigênio Medicinal; Altura: mínima 1,20 m; Diâmetro: mínimo 23 
cm; Peso mínimo: 43 kg; Válvula com conexão de saída W 21.8 
x 1.1/4” DIN 477-1 e Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1. 
O cilindro deverá ser fornecido com a Válvula Reguladora de 
Pressão fabricada com as conexões de entrada e saída em latão 
cromado; A sua pressão de saída fixa será de 3,5kgf/cm² e, a 
pressão de entrada de 0 à 31,5 Mpa (0 à 315kgf/cm²). Conexões 
de entrada e saída conforme as normas ABNT. Acompanha: 
manômetro. Garantia mínima de 12 meses. 

10 296350 

Berçário para alevinagem – Material tela em poliéster resistente 
raios ultravioletas, tipo bolsão, formato losangular abertura 5mm, 
dimensões 1,80 x 1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, 
malha 5 a 7mm, altura 70cm. 

11 150181 
Rede Puçá Confeccionado em formato circular com 40 a 60 cm 
de diâmetro cabo com 60 a 100 cm de comprimento, toda 
estrutura em alumínio, rede de nylon multifilamento 

 12 e 13 466311 

Tanques-rede 2,00 x 2,00m x 1,50m ou outra dimensão que 
perfaça no mínimo 6m³, confeccionados em estrutura tubular de 
alumínio naval de alta resistência ou aço galvanizado a fogo, 
fixada com parafusos inoxidáveis autotravantes, com tampa 
basculável em alumínio com tela com malha de no 
mínimo1,5mm para impedir de ataques de aves e furtos para os 
dois lados. Tela em aço galvanizado coberta com PVC de alta 
aderência, com malha 19 mm. Acompanham comedouro para 
evitar a perda da ração, além de seis galões ou quatro 
flutuadores de polietileno de alta densidade, hidrodinâmicos de 
alta resistência com proteção contra raios UV, 3 anos de 
garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.  

14 e 15 150787 

Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra dimensão que 
perfaça no mínimo 27m³ com pelo menos 2,8m de profundidade, 
confeccionados em estrutura tubular de alumínio naval de alta 
resistência ou aço galvanizado a fogo, fixada com parafusos 
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inoxidáveis autotravantes, com tampa basculável em alumínio 
com tela com malha de no mínimo1,5mm para impedir de 
ataques de aves e furtos para os dois lados. Tela em aço 
galvanizado coberta com PVC de alta aderência. Acompanham 
comedouro para evitar a perda da ração, além de seis galões ou 
quatro flutuadores de polietileno de alta densidade, 
hidrodinâmicos de alta resistência com proteção contra raios UV, 
3 anos de garantia, e aprovados pela Marinha do Brasil.  

16 298833 
Aerador tipo chafariz (movimento vertical da água), com potência 
mínima de 1 Cv, resistente à exposição de raios solares, e à 
acidez e alcalinidade da água. Garantia mínima de 12 meses.  

17 e 18 394694 

Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 água, em módulos de 1.5m, 
estrutura tubular desmontável, galvanizada, com balcão superior 
e inferior, lona nos 03 lados e na parte superior, cobertura com 
avanço frente e traz, com sacola em encerado para ferragem. 
Logomarca da Codevasf estampada/pintada nas cores azul, 
branca e verde na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da 
borda) e no avanço da parte superior (canto direito, a 3,0cm da 
borda), nas dimensões 19,5cm x 75,0cm e 6,5cm x 25,0cm, 
respectivamente. Garantia mínima de 12 meses.  
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