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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem a funcéo de propiciar a perfeita compreensao do projeto e
de orientar o construtor objetivando a boa execucéo da obra. Toda e qualquer alteracéo
gue por necessidade venham a ser realizada no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admita com autorizacéo prévia da FISCALIZACAO da Codevast.

2. REPRESENTACOES GRAFICAS DO PROJETO

2.1 Guarita a reformar — Fachada Oeste:

- Planta baixa do pavimento térreo existente;

- Planta baixa de construcdo e demolicdo — pavimento térreo e superior;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior humanizada;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior de cotas e esquadrias;

- Planta baixa do pavimento superior de tomadas, split, forro, iluminacao e interruptores;
- Planta baixa do pavimento térreo e superior de piso e revestimento;

- Planta de diagrama da cobertura;

- Cortes A'A, B'B, C'C, e Elevacao Oeste e Leste.

2.2 Guarita a construir — Fachada Norte:

- Planta baixa pavimento térreo e superior — demoli¢cdo e construcao;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior humanizada;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior de cotas e esquadrias;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior de forro;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior de tomadas, split e diagrama de cobertura;
- Planta baixa do pavimento térreo e superior de iluminacédo e interruptores;

- Planta baixa do pavimento térreo e superior de piso e revestimento;

- Corte AA, B'B, C'C

2.3 Reforma geral — Servigos extras

- Planta baixa humanizada do pavimento térreo e superior;

- Planta baixa modificada salas: Gerente 72 GRI — Sala de Reunidao Gerente 72 GRI —
Assistente da 72 GRI — Chefe da 72 GRI/UAP - Chefe da 72 GRI/UGE - Chefe da 72
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GRI/UAF - Placa de LED GRI — 72 GRD/UIP — 72 GRA/USA - 72 GRA/USA/ARQUIVO -
Chefe da 72 GRA/UGP - Chefe da 72 GRD/UEP - 72 GRD/UEP - Chefe da 72 GRD/UIP - 72
GRD/UIP/CHIQUINHO - 72 GRD/UIP/MARCIO — Reunido 72 GRD/GRR — Gerente 72
GRD - 72 GRD/ARQUIVO - Sindicato — Apoio dos Escritérios — Assessoria do
Superintendente/ Assistente de Gabinete — 72 GRG/BIBLIOTECA — 72 AJ.

3. ORCAMENTO DO PROJETO

Planilhas orcamentarias, composicdo de BDI, composicdo de encargos sociais e
composicdes de custos detalhadas em anexo. O orcamento para este projeto utiliza
composicdes do SINAPI-PI, SEINFRA CE e ORSE e tem como data base o més 06/2022.

4. LOCALIZACAO DA OBRA

A area para implantacdo do projeto esta situada na Avenida Maranhao, n°® 1022, centro-
norte, Teresina-Pl, com coordenadas: -5.084368, -42.823165.

5. INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergéncias de interpretacao entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridades:

- Em caso de divergéncias entre este memorial e os desenhos fornecidos devera ser
consultada a comisséo da Codevasf responsavel pela FISCALIZACAO;

- Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensdes em escala, devera ser consultado

a comissdo da Codevasf responséavel pela FISCALIZACAO;

6. CARACTERIZACAO DA EDIFICACAO

A guarita objeto de reforma e ampliacdo esta localizada na fachada oeste em frente a
Avenida Maranhdo, apresentando pavimento térreo e superior, um depdsito, dois
banheiros, hall e area de guarita, com area total de 41,65 m2. Ja a guarita a ser construida
sera locada na fachada norte em frente a Rua Tiradentes, apresentando pavimento térreo
e superior, um banheiro e uma area de guarita, com area total de 10,08 m2. O prédio é
construido em alvenaria convencional e devera receber ampliagdo e reforma, conforme

projeto anexo a este memorial.
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A obra devera ser executada conforme o projeto e de acordo com as normas brasileiras
da ABNT.

7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma para execucdo da obra foi definido com o prazo de 90 (noventa) dias
compatibilizado com a planilha orcamentaria. O cronograma demonstra os valores que
serdo gastos ao longo do tempo e em cada obra, permitindo que o gestor da obra faca a
programacdo de compra e estocagem de materiais, mobilizagdo de mé&o de obra e

equipamentos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

O objetivo destas especificacdes € estabelecer normas e critérios para a execucao do
projeto, de modo que 0s materiais, equipamentos, procedimentos para execucao,
controle, medicdo e pagamento de todos o0s servicos previstos deverdo atender
integralmente as normas para medicOes e execucado dos servi¢os, ou quando necessaria,
particularizacdo dessas, e finalmente, pelas especificacbes complementares para aqueles
servigos ndo previstos em outros documentos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser comprovadamente de boa
gualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s servi¢cos serao
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1. PLACA DE OBRA

A placa de obra sera fornecida pela CONTRATADA, e tera dimensdes 4,80 x 2,40 m, com
formato e inscricdes conforme manual do Governo Federal. Sera executada em chapa de
aco galvanizado e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em
frechais de madeira 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricdes

deveréo ter todas as informacdes basicas sobre a obra.

2. ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e manutencao da infraestrutura da obra e compreendem entre
outras as seguintes atividades basicas: chefia da obra, administracdo do contrato,
engenharia e planejamento, producéo e gestdo de materiais, seguranca do trabalho,

coordenacao de méo de obra, etc.

3. TAPUME
Antes do inicio da obra devera ser fornecido e instalado tapume de chapa de madeira

compensada com espessura de 8 a 12 mm, para isolamento da area da obra.

4. LOCACAO DA OBRA
A locacdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando
instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢ao)

com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacao dos eixos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=87DD42F0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=871&filter[anoproc]=2022

e-DOC 87DD42F0
Proc 59570.000871/2022-25-e

A locacao terd de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tenséo dos fios de demarcacao, sem
oscilar nem fugir da posigéo correta.

E necessario fazer a verificacdo das estacas de posicdo (piquetes) das fundacbes, por
meio da medida de diagonais, da precisdo da locacdo dentro dos limites aceitaveis pelas

normas usuais de construcao.

5. DEMOLIQOES E RETIRADAS

Sera feita a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual na guarita da
fachada oeste para mudanca na locacdo de porta do banheiro do pavimento térreo e
havera também demolicdo de muro em frete a guarida da fachada norte.

Todo o piso e o revestimento ceramico do banheiro do pavimento térreo da guarita da
fachada oeste sera demolido e sem reaproveitamento, de forma manual.

Na guarita a reformar — fachada oeste havera retirada de todas as loucas e metais do
banheiro no pavimento térreo, retirada de esquadrias, retirada de pele de vidro e retiradas
de instalac@es elétricas e hidrossanitarias existentes.

Para inicio dos servicos de movimentacao de terra e infraestrutura na guarita da fachada
norte, sera necessaria a demolicdo de pavimentacao existente em bloco intertravado.

As demolicbes a serem realizadas no prédio como servicos extras de reforma sao
demolicdo de reboco na parede lateral vizinha, e parede do fundo, demolicdo de alvenaria
na GRI, GRD, GRA, sala do sindicato, AJ e sala da biblioteca.

Havera demolicéo de piso cimentado e demolicdo de concreto simples no estacionamento
interno, a serem executados de forma manual.

Haverd demolicdo de concreto armado com martelete pneuméatico na sala da chefe da
GRA/UCB e nos pilares de entrada da fachada norte.

Havera demolicdo de forro de gesso em placas de 60 x 60 cm na sala do protocolo,
demolicdo a ser realizada de forma manual.

As retiradas no prédio como servigos extras de reforma séo as retiradas de divisérias e
armarios em chapas de madeira, incluindo montantes, nas salas da GRA, GRD, AJ e sala
da biblioteca.

Havera retirada de portas e janelas sem aproveitamento e de forma manual nas salas da
GRI, GRD, GRA, GRG e AJ.

Havera remocdo de cabos elétricos a serem removidos de forma manual e sem

reaproveitamento na lateral e fundo vizinhos.
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Havera remocéo de forro PVC de forma manual e sem reaproveitamento nas salas da AJ
e CP.

Havera retirada de caixa de ar condicionado a ser realizada de forma manual e sem
reaproveitamento na parede vizinha do fundo.

As demolicbes e retiradas aqui listadas também estdo indicadas nas plantas do projeto
arquitetdnico listadas no memorial descritivo que acompanha este projeto.

As demolicles e retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a terceiros
ou a estruturas.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio ndo devera

obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o0 escoamento natural das aguas.

6. MOVIMENTACAO DE TERRA

6.1 Escavacao manual

As cavas para escavacao da fundacao corrida deverdo atingir terreno solido e firme, e
serdo executados de acordo com o projeto da obra.

No caso de ocorréncia da presenca de 4gua durante a execucdo dos servi¢cos, estas

serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpe e seco.

6.2 Apiloamento manual do fundo de valas
O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente para evitar

recalques.

6.3 Aterro e reaterro

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de no maximo 20,00 cm,
uniformemente umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemente apiloado.

A execucdo dos aterros sera sempre em camadas horizontais, ndo se admitindo a
execucao de camadas inclinadas.

Os materiais a serem empregados na execucao dos aterros deverao ser de preferéncia,
solos areno-argilosos, provenientes ou ndo das cavas das fundacgOes, podendo ser

utilizado areia fina quando as condi¢cbes de umidade do terreno assim o indicarem.
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7. INFRAESTRUTURA

7.1 Bloco em concreto ciclopico

Na guarita da fachada norte serdo executados como fundacdo 4 (quatro) blocos de
concreto ciclopico nas dimensdes 80 x 80 x 50 cm, com fck = 15 Mpa, sendo 30% do
volume em pedra de méo.

A fundacdo da escada metalica também sera executada em bloco de concreto ciclépico
nas dimensdes 80 x 80 x 50 cm, com fck = 15 Mp, sendo 30% do volume em pedra de

mao.

7.2 Fundacao corrida em pedra argamassada

Os blocos de concreto ciclopico serdo unidos por cintas de pedra argamassada no traco
1:3, tendo uma largura de 50 cm e altura de 50 cm para receber o baldrame em alvenaria.
Também foi previsto no orcamento a execucdo de uma fundacdo corrida para
assentamento de trilho para o novo portdo em aluminio natural com o dobro do

comprimento do portdo com largura de 20 cm e altura de 30 cm.

7.3 Alvenaria de embasamento com bloco ceramico assentado em 1 vez
Acima da fundacéo corrida em pedra argamassada sera executado o baldrame com bloco
ceramico de 14 x 19 x 29 cm assentado em 1 vez de onde se elevara a alvenaria de

vedacgao da guarita na fachada norte.

8. SUPERESTRUTURA

8.1 Concreto armado fck = 30 Mpa, lancamento de concreto, armacdo das
estruturas, montagem e desmontagem das formas:

Os pilares serdo confeccionados em concreto armado fck = 30 Mpa, no trago 1:2,1:2,5
com dimensdes 14 x 24 cm, armados com a¢o CA 50, 10 mm e aco CA 60, 5 mm.

As vigas serdo confeccionadas em concreto armado fck = 30 Mpa, no traco 1:2,1:2,5 com
dimensodes 14 x 26 cm, armados com ago CA 50, 10 mm e ago CA 60, 5 mm.

A laje seré pré-moldada unidirecional, biapoiada, com enchimento de cerdmica e vigota
convencional com altura total de 12 cm, ja incluso o capeamento da laje de 4 cm.

A execucdo do concreto devera obedecer as prescricdes das NBR 6118, 6120 e 6122, e
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura acima
mencionadas, construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acdo de

carga e pressodes do concreto.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=87DD42F0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=871&filter[anoproc]=2022

e-DOC 87DD42F0
Proc 59570.000871/2022-25-e

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e molhadas até a
saturacao;

As formas para as estruturas de concreto serdo executadas em chapa de madeira
compensada resinada, espessura = 17 mm. As formas deverdo ser bem estruturadas e
reforgadas para evitar o seu deslocamento ou abertura durante a concretagem.

As armaduras deverdo obedecer as prescricdes da NBR 7480 sendo que, antes de sua
introducédo nas formas, deverdo ser limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas ou
acentuada oxidacéo.

Para fixacdo de ferragem nas formas serdo utilizados espacadores, que poderdao ser
confeccionados em cimento e areia grossa, ou adquiridos o0s espacadores
industrializados.

Durante o lancamento do concreto, serdo observados e mantidos as posicoes e
afastamentos das barras.

O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica
exigida fck = 30 Mpa e o adensamento do concreto devera ser feito através de vibracéo
mecanica.

N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langamento nas formas, intervalos de
tempo superior a 30 (trinta) minutos.

Devera ser evitada, a0 maximo, interrup¢do na concretagem em elementos intimamente
interligados como medida de diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais
interrupcbes se tornarem inevitaveis, as juntas deverdo ser irregulares superficies
escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de cimento, antes de recomecar a
concretagem.

N&o sera permitida concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 metros,

devendo ser abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento.

9. PISOS

9.1 Contrapiso em argamassatraco 1:4

Para o assentamento do piso ceramico, sera executado sobre o lastro (contrapiso) uma
base niveladora e regularizada na espessura de 3,0 cm com argamassa no traco 1:4 de
cimento e areia média.

A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeicoes do nivelamento do lastro,
bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferengca de dosagem de cimento

do lastro impermeabilizado.
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9.2 Piso ceramico em porcelanato
O revestimento ceramico para piso sera executado em placas tipo porcelanato com
dimensbes 60 x 60 cm que devera ser aplicada com argamassa colante tipo AC Il

somente apos execucdo e cura de contrapiso utilizado como base niveladora.

9.3 Soleiras em granito

Serdo executadas soleiras em granito cinza andorinha nas aberturas de portas com as
larguras de 15 e 7 cm, conforme indicacdo de projeto arquitetdnico e espessura de 2,0
cm, que deverdo ser aplicadas com argamassa colante tipo AC Il somente apos

execucao e cura de contrapiso utilizado como base niveladora.

9.4 Calgada com concreto moldado in loco
Ser& executado o alargamento de calcada na espessura de 12 cm na entrada do portdo
social, conforme indica o projeto arquiteténico, em concreto moldado in loco fck = 20 Mpa,

traco 1: 2,7:3 e acabamento convencional.

9.5 Mao de obra para assentamento de piso vinilico semi-flexivel (servico extra de
reforma)

Sera executado piso vinilico semi-flexivel, com o piso vinilico disponivel e a ser fornecido
pela contratante, restando fornecer apenas o adesivo colante e a mdo de obra necesséria

para execucado do servico. Sera executado na 7° AJ.

9.6 Piso em concreto 20 Mpa (servi¢co extra de reforma)

Ser& executado no pétio interno piso em concreto preparo mecanico com betoneira 400I
com resisténcia de 20 Mpa e espessura =7 cm.

Executado em concreto simples sobre o aterro a ser executado, onde sera demolido o
piso existente.

Para efeito desta norma de execucado, entende-se por piso em concreto simples a area
coberta, acima do reaterro/aterro interno apiloado, destinado a evitar a penetracdo de
agua nas edificagfes principalmente por via capilar.

O Piso ser& constituido por concreto nédo estrutural fck >= 20MPa, trago 1:2.7;3 cimento,
areia e brita ao qual se adiciona, a agua de amassamento, um impermeabilizante para

aumentar a estanqueidade do produto, o que ocorre por reducdo da capilaridade.
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9.7 Calgada de protegdo em cimentado (servi¢co extra de reforma)

Sera executada calcada de protecdo com alvenaria de embasamento, preenchida com
material de primeira categoria proveniente de reaterro e coberta com lastro de concreto na
espessura de 7 cm, que serd posteriormente revestida com chapisco, emboco, reboco e
piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 a ser executada nos

terrenos vizinhos lateral e fundo.

10. PAREDES E PAINEIS

10.1 Alvenaria de vedacgéo de blocos ceramicos furados na horizontal

As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas do
projeto de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro,
apresentando espessura de 9,0 cm.

Serdo executadas em tijolos ceramicos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de
comprovada qualidade nas dimensdes 9,0 x 14,0 x 19,0 cm, devendo ser molhadas antes
de utilizados.

A argamassa de assentamento da alvenaria tera preparo manual e confeccionado no

traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

10.2 Fechamento em aluminio composto — ACM
Conforme detalha projeto arquitetonico, as fachadas das guaritas deveréo ser revestidas
com aluminio composto branco que sera fixado em estrutura metdlica adequada de

marquise, percorrendo e fechando o hall externo.

10.3 Elemento vazado — cobog6 (servigco extra de reforma)
Ser& executado alvenaria de vedacdo com elemento vazado de concreto nas dimensdes
7 x 50 x 50 cm assentado com argamassa no traco 1:3 com o objetivo de vedar o

ambiente concomitante permitir a passagem de luz nas paredes laterais vizinhas.

10.4 Divis6rias em compensado naval (servico extra de reforma)

Deverdo ser fornecidas e assentadas divisérias de painel celular com porta na sala da na
sala da biblioteca (material novo) e nas salas da AJ (reaproveitamento de material
existente). Devera ser executado com a utilizacdo de material apropriado e boa qualidade.
Havera ainda recorte de divisoria leve para abertura de véo e requadro com perfil guia
formato U em ago zincado e fechamento com vidro incolor na espessura de 5 mm a

serem executados nas salas da biblioteca e nas salas da AJ.
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Serdo fornecidoss e instalados armarios (com material novo) em diviséria em chapa de
MDF branco, liso nas duas faces e espessura de 25 mm, a serem instalados nas salas da

AJ e sala da biblioteca.

11. REVESTIMENTO

11.1 Chapisco

Todas as superficies das alvenarias de tijolos ceramicos e dos pilares de concreto
receberéo revestimento de chapisco.

Para aplicacdo, a base deve estar limpa, livre de p0, graxa, Oleos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

A execucao do chapisco devera ser realizada através do lancamento de forma enérgica
da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa devera ter consisténcia fluida a
ser constituida de areia no trago 1:3 (cimento: areia grossa).

11.2 Emboco

As paredes e pecas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes), deverao,
apos a aplicacdo do chapisco, receber revestimento de emboco. O revestimento devera
ser iniciado, no minimo 24 horas apos a aplicacdo do chapisco. As superficies deveréo
estar limpas, sem poeiras, antes de receber o revestimento, devendo ser removidas as
impurezas visiveis.

O revestimento de emboco serd constituido por uma camada de argamassa mista no
traco 1:2:8, numa espessura de 20 mm, com acabamento no ponto de recebimento do

revestimento ceramico.

11.3 Massa Unica

Todas as alvenarias que apés execucdo da camada de emboco ndo receberdo
revestimento ceramico deverdo receber reboco no traco 1:2:8, numa espessura de 10
mm, com acabamento liso, desempolado e uniforme, utilizando-se desempenadeira de

madeira e espuma de poliuretano, no ponto de recebimento da pintura.

11.4 Revestimento ceramico em porcelanato para banheiros

As paredes dos banheiros serdo revestidas com porcelanato ceramico 60 x 60 cm, o
mesmo tipo de porcelanato utilizado no piso. Sera executado em placas tipo porcelanato
com dimensdes 60 x 60 cm que devera ser aplicada com argamassa colante tipo AC IlI

somente apos execucédo e cura de emboco.
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11.5 Revestimento ceramico de fachadas
O revestimento ceramico de fachadas, conforme projeto arquitetdnico, sera executado

com ceramica esmaltada nas dimensdes 10 x 10 cm e devera ter a cor azul.

11.6 Manta asfaltica auto-adesiva

A manta asfaltica aluminizada é recomendada para impermeabilizacdo de lajes, pisos
frios, terracos, varandas, calhas, cortinas, baldrames e como camada de sacrificio em
sistemas de dupla camada.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de Oleos, graxas e particulas soltas de
gualquer natureza. Executar a regularizacdo da superficie com argamassa desempenada
de cimento e areia, no traco 1:3 com caimento minimo de 1% em direcdo aos ralos.
Arredondar cantos vivos e arestas. Tubulacbes emergentes e ralos deverdo estar
rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execug¢ao dos arremates.

Para a colagem com macarico, direcionar a chama de maneira a aquecer
simultaneamente a parte inferior da bobina e a superficie imprimada. Para a colagem com
asfalto a quente, aplicar uma demao de poliasfalto, a temperatura de 180° a 220°C, com o
auxilio de um espalhador e simultaneamente, desenrolar a manta sobre a superficie,
tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto a frente da bobina. Nas colagens,
deve-se pressionar a manta, no sentido do centro as bordas evitando a formacéo de
bolhas de ar. A sobreposi¢cédo entre duas mantas deve ser de no minimo 10 cm, tomando-
se 0s cuidados necessarios para uma perfeita aderéncia.

A manta asféltica aluminizada sera aplicada nas calhas e rufos e nos pontos onde foram
parafusadas as telhas de aco zincado e também nas bernas da parede em terreno

vizinho.

12. PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiéncia e
durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pé durante o trabalho até

gue as tintas estejam completamente secas.
12.1 Aplicagéo de fundo selador acrilico

Antes da execucao da pintura, as paredes deverao receber um preparo com aplicacao de

fundo selador acrilico, uma deméao. O selador deve ser diluido em agua potavel e a
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superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao, ou bolores antes de

gualquer aplicacao.

12.2 Emassamento de paredes com massa latex
Antes de proceder a pintura latex, sera aplicada massa corrida a base de PVA em duas
demaos (lixa fina entre uma e outra demao) aplicadas com desempenadeira de aco ou

espatula, com intervalo minimo de 6 horas entre as deméaos e lixamento da ultima deméao.

12.3 Latex PVA duas deméaos em paredes

Sera aplicada na superficie das paredes internas em 02 (duas) demaos, servindo como
camada de protecdo aos raios solares, as intempéries e que estejam sujeitas a limpeza
frequente. Devera ser aplicada sobre o emassamento de tempo de curo recente, pois sua
microporosidade permite a exsudagdo por osmose, de eventual umidade das paredes
(respiracdo da pelicula), sem empolamento, nem afetacdo do acabamento.

A aplicacéo da tinta PVA serd feita com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A
primeira demao servird como seladora em superficies pouco porosas. As aplicacdes serdo

espacadas de 3 a 6 horas, no minimo.

12.4 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto

Deve-se observar a superficie, deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao.

Aplicar duas deméaos de tinta latex acrilica com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de

tempo entre duas aplicacoes.

12.5 Impermeabilizagdo de superficie com membrana a base de resina acrilica

E um revestimento impermeabilizante acrilico, em especial para infiltracdes de agua
provocadas pelas chuvas em superficies verticais externas (paredes). Trata-se de um
produto flexivel que possui tripla caracteristica de desempenho, usado como selador
(primeira demao), impermeabilizante (segunda demé&o) e acabamento a partir da terceira
demé&o como pintura convencional. Servigo a ser executado nas paredes laterais e fundo

do terreno vizinho.
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13. INSTALACOES
13.1 Instalacdes elétricas
Os servicos relacionados com a entrada de energia serdo considerados entregues apos a
promogé&o dos testes e ensaios.
Faz parte do servigo de instalacéo elétrica a ligacdo definitiva as instala¢des existentes da
edificacdo, em perfeito funcionamento e com adequacao ao quadro de forcas.
As instalacdes deverdo ser executadas em conformidade com os projetos elaborados. O
material a ser empregado devera ser de primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras
e outros quaisquer defeitos de fabricacéo.
Os materiais utilizados nas instalacdes elétricas das guaritas da fachada oeste e norte
deverdo estar rigorosamente em obedecimento as normas e especificacbes da ABNT,
referentes ao assunto, bem com estas especificagdes de servigos.
As luminérias das guaritas serdo fornecidas e instaladas conforme localizacdo e
especificacdo indicada em projeto arquitetdnico, sendo abaixo listadas:
e Guarita areformar e ampliar — Fachada Oeste
- Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lampadas
fluorescentes de 15 W — 4 und;
- Luminaria arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lampada fluorescente de 15 W
— 1 und,;
e Guarita a construir — Fachada Norte
- Luminéria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lampada
fluorescente de 15 W — 1 und;
- Luminéria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lampadas
fluorescentes de 15 W — 4 und;
- Luminaria arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lampada fluorescente de 15 W
— 2 und,;
e Especificagdo de tomadas:
Tomada elétrica comum do tipo 2P+T para corrente de 10 A e tenséo 250 V, incluindo a
placa e suporte, com certificacdo Inmetro e seguindo normas da NBR 14136, a serem
fornecidas e instaladas conforme indicagéo de projeto.
e Especificagdo de luminarias:
Nas salas das GRI seréo fornecidos e instalados painéis em LED do tipo sobrepor, em
formato quadrado, com poténcia de 40 W em luz branca, seguindo as exigéncias da
norma ABNT 5413.
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13.2 Instalag8es hidrossanitarias

As instalacfes serdo executadas de acordo com a locacdo das loucas e aparelhos
sanitarios alocados nas plantas do projeto arquitetbnico. Todos os pontos de agua e
esgoto serdo testados quanto a estanqueidade (ndo deverdo apresentar vazamentos ou
exsudacao) e pressdo (ndo provocardo, na abertura rapida, subpressdo na rede; e no
fechamento rapido, sobrepressfes). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-a
se o0 volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitaria.

Na inspecéo, caso haja desobediéncia ao projeto as exigéncias construtivas integradas na
NBR 5626/2020 e nestes procedimentos, a instalagdo serad rejeitada ou aceita
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de adapta-la
aos dispositivos acima referidos.

As canaliza¢cbes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos.
Serdo tomadas precaucbes para que as canalizagcbes ndo venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformacdes das estruturas e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contracfes dessas estruturas.

Os pontos de agua e esgoto a serem executados sdo aqueles provenientes da locagéo de
pecas sanitarias nos dois banheiros da guarita na fachada oeste e no banheiro da guarita
na fachada norte.

Nos servicos extras de reforma sera feito o reparo das instalacées de esgoto do banheiro

em frente ao elevador no pavimento superior.

13.3 Instalacdes de ldgica

Serdo executados pontos de légica, conforme indicacdo de projeto, pontos para internet,
ponto para roteador wifi no forro e ponto para CFTV.

Para instalacdo dos pontos de logica devera ser utilizado eletroduto de 40 mm para
passagem de cabo de internet e fiacdo de camera e usar caixa 4x4 nas caixas de internet
e camera.

Nos servigcos extras de reforma serao instalados conjuntos com dimenséao 4x2, incluindo 1
tomada de rede com entrada RJ 45 para cabos CAT 5 E ndo aderente a poeira com
contatos elétricos de ligas de cobre e prata, protecdo contra raios UV, protecdo contra

propagacéo de chama, seguindo os padroes da NBR 14136.
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13.4 Instalagbes de ar condicionado

Esta previsto em projeto a climatizacdo das areas de guarita e para isso havera a pre-
instalacdo para ar condicionado com tubulacdes de drenagem, tubos de cobre flexivel DN
2" e V4" e ponto elétrico, ja inclusos os rasgos e furos necessérios para a pré-instalagéao,
bem como o fornecimento e instalacdo do aparelho de ar condicionado com poténcia
indicada em projeto de 9.000 BTUS e instalado a uma altura de 2,30 m do piso acabado
(guaritas) e mais dois aparelhos de 12.000 btus e instalados a uma altura de 2,10m do
piso acabado, executados como servigo extra na sala do chefe da GRI/UGE e sala da
assistente da AJ.

Serdo ainda interligadas as tubula¢cdes de drenagem de ar condicionado externos.

13.5 Instalagfes de aguas pluviais

As aguas pluviais captadas pela calha prevista nos diagramas de coberturas das guaritas
sdo escoadas através de um tubo de PVC, série R, DN 100 mm, executado no sentido
vertical e horizontal até a caixa de areia mais proxima. Os condutores verticais deverao

ser fixados com abracadeiras metalicas de 4”.

14. FORRO

14.1 Forro em gesso acartonado

A execucdo do forro em gesso acartonado devera ser realizada de acordo com 0s niveis
indicados no projeto arquitetonico. Antes da fixacdo das placas de gesso acartonado,
deverdo ser executadas as guias, cantoneiras, canaletas e tirantes com o auxilio de
mangueira de nivel ou nivel a laser. As placas de gesso acartonado deverdo ser fixadas
na estrutura metalica de sustentacdo com o auxilio de parafuso proprio para o servico
aplicado por meio de carga detonadora. O forro em gesso acartonado devera ainda ser
lixado, emassado e pintado com tinta latex acrilica, duas demaos.

A instalacdo de luminarias ndo deve comprometer o desempenho do forro, sendo
garantida estrutura auxiliar para as luminarias de forma que seja capaz de suportar 0s

esforgos.

14.2 Forro em réguas de PVC (Servicos extras de reforma)
O sistema de sustentacdo sera constituido por pendurais, estrutura primaria (paralela ao
sentido de colocacédo do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de PVC),

todos os perfis metélicos deverdo ser galvanizados.
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Os perfis metélicos devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada
para sustentar o sistema de fixacdo do forro, devem ser fixados a estrutura existente
(estrutura da cobertura) e aos elementos de fixacao.

Para fixagdo dos elementos da estrutura deve-se utilizar solda, rebites ou parafusos de
modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto.

Os perfis de PVC deverdo ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que
garanta a fixacdo dos perfis a estrutura de sustentacao.

A instalacdo de lumindrias ndo deve comprometer o desempenho do forro, sendo
garantida estrutura auxiliar para as luminarias de forma que seja capaz de suportar 0s

esforcos.

14.3 Forro em placas de gesso (servi¢co extra de reforma)
Na sala do protocolo devera ser instalado forro de gesso em placas pré-moldadas de 60 x
60 cm, que devera ser preso na laje por tirantes metalicos. A superficie devera ter

acabamento uniforme e nivelado, sendo finalizado na altura indicada em projeto.

15. COBERTURA

15.1 Estrutura metalica para coberturas

A estrutura da cobertura metélica sera confeccionada e executada em estrutura metélica,
conforme prescricbes da norma brasileira NBR 8800/1986, complementada pelas
especificacoes do AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto Americado de

Construcdo em Aco).

15.2 Telhamento com telha metélica termoacustica

A cobertura serd executada em telha termoacustica, espessura = 30 mm, fixada em
estrutura metélica com parafusos, vedacao e fixadores apropriados mantendo a mesma
inclinacdo indicada no projeto. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”.
As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a
fiada anterior. As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicéo perfeitos.

15.3 Calha em chapa de a¢o galvanizado

Com o objetivo de fazer a coleta das aguas pluviais que caem da queda Unica prevista no
diagrama de cobertura das guaritas, sera executada uma calha em chapa de aco
galvanizado, numero 24, com desenvolvimento de 1,05 m, e que deverd ser

impermeabilizada com manta asfaltica autoadesiva.
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Também serd executada uma calha em chapa de ago galvanizado, nimero 24, com
desenvolvimento de 50 cm no terreno vizinho — parede lateral para coleta de aguas

pluviais.

15.4 Rufo em chapa de aco galvanizado (servigo extra de reforma)
Com o objetivo de evitar a infiltracdo de aguas pluviais sera executado rufo em chapa de
aco galvanizado com desenvolvimento de 25 cm, na parede do fundo — terreno vizinho e

na entrada da GRI.

16. LOUCAS, ESPELHOS E METAIS

Serdo fornecidos e instalados nos trés banheiros previstos nos projetos da guarita, as
loucas, espelhos e metais abaixo especificados:

16.1 Vaso sanitério sifonado com caixa acoplada em louca branca — 3 und;

16.2 Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, espessura = 2 cm, dimensdes
1,40 x 0,60 m, com 01 (uma) cuba de embutir em louca branca, sifdo ajustavel
metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodovia com altura de 10 cm — 3
und;

16.3 Chuveiro plastico branco — 3 und;

16.4 Espelho cristal, espessura = 4 mm, com parafusos de fixacdo e executado sem
moldura — 3 und;

16.5 Assento sanitario de plastico convencional, cor branca — 3 und;

No prédio da sede (servi¢os extras):

16.6 Mictorio em louca branca — 2 und (banheiro inferior)

17. ESQUADRIAS

17.1 Portas em aluminio de abrir tipo veneziana

As portas serdo executadas nas dimensdes 0,80 x 2,10 m, 0,70 x 2,10 e 0,60 x 2,10 m,
conforme indicacdo de projeto. Serdo portas de abrir do tipo veneziana em aluminio

natural.

17.2 Janela de correr em esquadria de aluminio natural aplicada com vidro verde

As janelas serdo executadas nas dimensdes indicadas no projeto para as guaritas da
fachada oeste e fachada norte, serdo janelas de correr em aluminio natural e aplicadas
com vidro verde de 6 mm. As janelas serdo produzidas com bandeiras fixas e moveis,

conforme indicagéo de projeto.
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17.3 Janela de maxim-ar em esquadria de aluminio natural
As janelas dos banheiros das guaritas serdo executadas nas dimensdes indicadas no
projeto, e serdo do tipo maxim-ar em aluminio natural e aplicadas com vidro verde de 6

mm.

17.4 Portdo de correr em aluminio natural tipo lambril
Posteriormente a retirada do portao existente na fachada norte, sera fornecido e instalado
portdo de correr em aluminio natural tipo lambril medindo 4,60 x 3,50 m, conforme detalhe

do portdo previsto em projeto.

17.5 Portao social de abrir em aluminio natural

Posteriormente a demolicdo de alvenaria e estrutura de concreto previsto na fachada
norte, devera ser fornecido e instalado portdo social de abrir em aluminio natural tipo
lambril nas dimensdes 0,90 x 2,55 m reforcado com bandeira superior em aluminio natural
e fixados com montante metalico de 10 x 25 cm a serem posteriormente revestidos com

caixilho em aluminio composto na cor azul, conforme detalha projeto arquiteténico.

17.6 Porta completa p/ divisérias (servico extra de reforma)
Serdo fornecidas e instaladas nas divisérias da AJ (2 und), nas paredes da AJ (1 und) e
na parede da sala da biblioteca (1 und) porta completa com cilindro para divisérias em

geral com requadro em aluminio.

17.2 Janela de correr em esquadria de aluminio natural aplicada com vidro incolor
(servico extra de reforma)

As janelas dos servigos extras de reforma serdo janelas de correr em aluminio natural e
aplicadas com vidro incolor laminado de 6 mm. As janelas serdo produzidas com
bandeiras fixas e moveis, conforme indicacdo de projeto, deverdo ser fornecidas e

instaladas nas dimensodes indicadas.

17.3 Gradil em metalon (servigo extra de reforma)

As janelas dos servicos extras de reforma nas paredes pelo serdo fechadas pelo lado
externo com gradil em metalon formado por barras chatas de 20x20 mm, pintado de
branco, e que deverdao ser embutidas dentro do vao, conforme indicacdo de projeto

arquiteténico.
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18. OUTROS SERVICOS
18.1 Bancada em granito
Serdo executadas nas areas de guarita bancadas em granito cinza andorinha, com
espessura de 2 cm, conforme dimensdes indicadas em projeto das guaritas, assentadas

com argamassa de cimento e areia.

18.2 Escada metalica

Para acesso ao pavimento superior das guaritas deverdo ser fornecidas e instaladas
escadas metélicas em chapa xadrez 3/16”, contendo inclusive corrimdo em tubo de ferro
galvanizado 1 1/2”, nas dimensdes, comprimentos e formatos previsto no projeto
arquitetdbnico. A escada metalica devera ainda ser finalizada e entregue devidamente

pintada com tinta apropriada para estruturas metélicas na cor preta.

18.3 Caixilho em aluminio composto para esquadrias

Conforme previsdo de projeto, deverdo ser executados caixilhos em aluminio composto
branco para requadros de janelas das guaritas.

O requadro do portédo social da fachada norte também devera ser executado com caixilho
em aluminio composto na cor azul, conforme detalhe do portdo previsto em projeto

arquiteténico.

18.4 Limpeza manual de vegetacao (servigco extra de reforma)

Sera executado nos terrenos vizinhos na lateral e fundo do prédio da Codevasf.

A limpeza do terreno compreendera o0s servicos de capina, limpeza, rocado,
destocamento, queima e remocdo, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de
arvores, pedra e etc.

A limpeza serd executada mediante a utilizacdo de equipamentos adequados,
complementadas com o emprego de servicos manuais. O equipamento sera funcdo da
densidade, do tipo de vegetacao existente e dos prazos previstos para a execucao dos
servicos e obras. A mesma é equivalente a remoc¢ao da camada de solo organico, sempre

gue necessario.

18.5 Herbicida esterilizante de solo (servigo extra de reforma)
Sera executada em toda a area que sera feito o servico de limpeza do terreno, e consiste
no uso de um produto quimico para o controle de ervas classificadas como daninhas. Os

herbicidas constituem um tipo de pesticida.
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18.6 Descupinizagéo (servigco extra de reforma)

Localizar as colbénias de cupins, utilizando-se equipamentos desenvolvidos
especificamente para atingir areas de dificil acesso, remoc¢éao de colbnias e subcolbnias e
injecdo de solugéo cupinicida liquida ou em po6 nos locais atacados, em areas do vizinho
do fundo. Os principios ativos utilizados deverdo ser de uso profissional, autorizados pelo

Ministério da Saude e estarem em conformidade com as Normas Técnicas em vigor.

18.7 Corte de arvores (servigco extra de reforma)

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as constru¢des nas vizinhancas.
Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a construcdes
existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas
em pedacos a partir do topo. Nas areas de corte, as operacdes de desmatamento,
destocamento e limpeza somente sao consideradas concluidas, quando as raizes
remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do greide de

terraplenagem.

18.8 Exaustor elétrico tipo domiciliar (servigo extra de reforma)

O equipamento a ser fornecido e instalado deve exaurir e insuflar ar em ambiente
confinado para obter condi¢Bes aceitaveis para qualidade do ar de entrada e permanéncia
dos profissionais nos locais confinados.

O equipamento a ser fornecido deve ser circular com diametro de 40 cm, poténcia de 120

W, a ser instalado na parede.

18.9 Montagem e desmontagem de andaime, inclusive fornecimento e limpeza

Para execucao dos servicos de pintura e impermeabilizacdo de paredes vizinhas, devera
ser feito a locacdo de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, e altura por
peca de 2m, devendo ser montado e desmontado, conforme necessidade e andamento

dos servigos.

18.10 Tela de nylon tipo mosquiteiro (servigo extra de reforma)

Nas janelas externas fechadas com metalon serdo associadas cobertas com telas
mosquiteiras fabricadas em nylon, cor branca, fio 30 100% fundidas (ndo desfia), malha
18 x16, ndo obstrui a visibilidade e nem a circulagdo do ar, tela antialérgica e lavavel. A

mesma devera ser fixada no quadro em metalon que devera perfazer o contorno da janela
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em harmonia com a grade de protecdo. O quadro devera ser fixado na parede de forma

gue nao fique frestas e de maneira estabilizada.

19. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgdo, para isso todo
0 piso ceramico sera limpo com aplicacdo de acido muriatico. Todo o entulho proveniente
das demoli¢cdes sera carregado manualmente em caminh&o basculante de 6 m3 e sera

feito o transporte de bota-fora do material demolido.
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