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CODEVASFE

Anexo V: Especificacoes Técnicas para Estudos Hidrolégicos e Verificacao Hidraulica

1. Objetivo

Estabelecer normas e critérios para a execugao dos estudos hidrolégicos e verificagcao hidraulica para
os Estudos de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), Estudos Ambientais (EA) e
Projeto Bésico (PB), para a construgdo de uma ponte sobre a baia de Sdo Marcos ligando o Bairro
Bonfim, na continuidade do Bairro Itaqui, com o Bairro Sao Francisco, trecho da avenida Litoranea
Ferreira Gullar ou Atlantica de Sdo Luis (nas imediagdes da Ponte Governador José Sarney), e seus
acessos as duas cabeceiras, situados na sede do municipio de S&o Luis, no estado do Maranhao.

2. Estudos Hidroldgicos

2.1. Deverao ser apresentados todos os elementos necessarios ao estudo de suficiéncia de vazao
dos dispositivos de drenagem e para o dimensionamento das obras de arte especiais a serem
implantadas, mediante vistoria e cadastramento.

2.2. Devera também ser feita a caracterizagao climética, pluviométrica e geomorfoldgica da regiao
e, mais especificamente, da area em que se localiza o trecho.

2.3. Adeterminacdo da descarga de projeto para todos os dispositivos de drenagem propostos far-
se-a segundo os métodos convencionais comumente adotados, devendo ser respeitados os
seguintes tempos de recorréncia:

OBRA TEMPO DE RECORRENCIA (anos)
Drenagem Superficial 10
Transposicéo de Talvegues 25e 50
Drenagem Profunda 1
Drenagem de Pavimento 1
Obras de Arte Especiais 100

2.4. Todos os cursos dagua interceptados pela rodovia deverdo ter as suas coordenadas
geograficas e coordenadas UTM apresentadas conforme abaixo:
Rodovia: Trecho:
Nome Coordenadas
Ne Localizagéao .
. f ™
Bacia (estaca) lSJ,L,JrSO Geogréficas U
agua Latitude Longitude Zona | Norte Este

2.5. O mapade bacias devera ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando cores

diferentes na marcagao da rodovia, limite das bacias e talvegue principal. No mapa de bacias devera
constar a escala, legenda e referéncia das coordenadas UTM e geogréficas.

2.6.

Os Estudos Hidrologicos Deverdo ser considerados e apresentados os seguintes aspectos:
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metodologia para determinagdo das vazbdes dependerd da disponibilidade de dados
pluviométricos e do numero de anos de observagdes. Quando ndo se dispbe destes dados,
recomenda-se o Método do Hidrograma Triangular Sintético/Unitério (Ven Te Chow). O célculo
de vazao deve ser apresentado, no minimo, conforme indica¢des dos érgaos competentes pelo
trecho em questdo (DNIT, SEINFRA/MA, Prefeitura Municipal de Sao Luis/MA e/ou demais
6rgaos competentes);
texto com as principais informag¢des das obras existentes constando de:

i. Suficiéncia hidraulica;

ii. Estado de conservacao;

iii. Ocorréncia de erosdes nas margens do curso d’agua;

iv. Assoreamento do leito do curso d’agua;

V. Ano da maxima cheia histérica;
informacdes relativas a ocorréncia de aguas agressivas sob o aspecto tdxico;
informacdes relativas a servigos de regularizacdo, dragagem, retificacdes, corta rios, protecao
das margens, em execugao ou planejados;
informacdes relativas as obras de arte implantadas nas proximidades da obra a ser projetada,
tais como: tipo estrutural, extensdo, nimero vaos, altura, segao de vazao, tipo de fundacgéao,
existéncia ou nao de erosao nas fundagbes, margens e encontros ou qualquer outro dado de
interesse;
verificagdo da necessidade de protecdo das margens do curso d’agua nas proximidades da
obra;
verificagdo da necessidade de protecao contra erosao dos aterros de encabegcamento e indicar
tipo de protegéo;
mapa de bacias devera ser apresentado com cores diferentes na marcag¢do da rodovia, limite
das bacias e talvegue. Devera constar na legenda: escala utilizada, indicacao de marcag¢éo da
rodovia, do limite das bacias, do talvegue principal e da numeracéo da bacia; quadro, com as
coordenadas geograficas, nos locais das obras de arte especiais (existentes e/ou projetadas).

3. Estudos de Verificacao Hidraulica

3.1.

a.

b.

C.

Na verificagao hidraulica das pontes deverao ser apresentados os seguintes itens:

Planta, apresentada conforme normas e procedimento indicados pelo DNIT, contendo:
i. A escala minima de 1:200;
ii. O eixo estaqueado;
iii. A estaca inicial e final da ponte;
iv. As curvas de nivel de metro em metro e a indicagdo das cotas de 5 em 5 m;
V. A indicagédo do nome do curso d’agua e sentido de escoamento;

vi.  Aindicagéo do off-set de encabegamento;
Vii. A indicacdo, quando necessario, da representacao em planta das protecdes de taludes
para maxima cheia de 50 anos e a representagao de corta-rios e outros;
vii. A marcagdo, com cores diferentes, das curvas de nivel da maxima cheia de vestigio

ou histérica e da maxima cheia de projeto (50 anos e 100 anos);

iX. A indicagao do valor, em m/m, da declividade do ponto de passagem;

X. Planta na escala 1:200 e perfil em escalas H = V = 1:200 da travessia. A planta devera
conter os offsets do encabecamento e no perfil devera constar o N.A. minimo, méaxima
cheia de vestigio e de projeto (TR = 50 anos e TR = 100 anos) e a viga da ponte.

Perfil (batimetria) contendo:
i A secao batimétrica, no minimo, na escala 1:100, sendo a mesma escala na horizontal
e na vertical;

ii. A estaca inicial e final de ponte;

ii. NA, Maxima cheia de projeto (50 e 100 anos), Maxima cheia histérica e de vestigio e
a cota da face inferior da viga principal (longarina) da ponte;

iv. A data de leitura do NA, na secao batimétrica, e quando possivel, informar a data (ano)
da maxima cheia historica;

Colchéo de ar de:
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i. 0,50 m a 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da ponte e maxima
cheia, com TR = 50 anos para rodovia de baixo volume de trafego;

i. 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da ponte e maxima cheia, com
TR = 100 anos para rodovias normais.

d. Para TR = 100 anos, o nivel d’agua devera, no maximo, tangenciar a face inferior da viga
principal (longarina) da ponte, no caso de aproveitamento da ponte existente;

e. Informagéo da altura da viga principal (longarina) da ponte (modelo de apresentagéo conforme
normas e procedimentos indicados pelo DNIT).

f.  Perfil longitudinal do fundo do rio e da linha d’agua, no local de implantagéao da ponte, de forma
a abranger uma extensdo minima de 50 a 100 m a montante e a jusante do eixo e que atinja,
no minimo, 30 cm de desnivel (Modelo conforme Figura n® 03 do Volume VIl do Manual de
Procedimentos para Elaboracdo de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviéria do DER).

g. Apresentacdo Sintética do Estudo Hidrol6gico/Hidraulico. Deverd ser apresentado o resumo
dos Estudos Hidroldgicos e Hidraulicos, conforme normas e procedimentos indicados pelo
DNIT.

h. Observacdes Gerais:

i. na fase final do projeto devera ser apresentada a nota de servigo do pavimento
acabado e no intervalo da ponte, de metro em metro;
ii. apresentar o Relatério de Projeto, conforme as Orientagdes para Andlise da Minuta do
Projeto de Drenagem; e
iii. apés a conclusao dos Estudos Hidrolégicos e da Verificagdo Hidraulica, a Consultora
deverd encaminhar para a Diretoria de Projetos, duas cpias dos estudos completos.

3.2. Apresentacdo dos Estudos Hidrolégicos. A apresentagdo dos Estudos Hidrologicos
compreendera:

a. Texto descritivo com as caracteristicas da regido do trecho, em relagéo ao relevo, hidrografia,
solo, vegetacgao, clima e pluviometria;

b. Quadro resumo de caracteristicas climaticas com estacdo que conste nas Normais
Climatolégicas e que seja o mais proximo possivel do trecho em projeto. Na falta de registros
para os Dias de Chuva, os mesmos poderao ser apresentados por estacao pluviométrica mais
proxima do trecho e com maior nimero de registros existentes. Neste caso, devera ser
informado o posto utilizado na legenda do Quadro;

c. Indicacédo dos tempos de recorréncia adotados;

d. Mapas rodoviarios do DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura Municipal de Sdo Luis/MA, com a
indicagéo do trecho e dos postos pluviograficos / fluviogréaficos préximos ao local do projeto.
Estes postos devem ter tempo de observacao igual ou maior ao tempo de recorréncia adotado,
para o dimensionamento dos bueiros de grota;

e. Justificativa da escolha do posto adotado como representativo para a elaboracao do projeto
(por proximidade, por tempo de observacao, pelo Poligono de Thiessen, etc);

f. Histogramas das Precipitactes (anual e mensal) e dos Dias de Chuvas (mensal), Curvas de
Intensidade x Duracao x Frequéncia, e as Curvas de Precipitacdo x Duragéo x Frequéncia;

g. Descrigdo completa das metodologias utilizadas para se calcular as vazdes das bacias;

h. Adocao de tempos de concentragdo minimos de 10 minutos, para a drenagem superficial e de
15 minutos para a drenagem de grota (somente quando for utilizada a Férmula de Kirpich, para
o tempo de concentracao, no calculo de vazao da bacia, pelo Método Racional);

i. Mapa de bacias hidrograficas, com as informagdes descritas no item “Mapa de Bacias”.
Informar quais cartas foram utilizadas para se desenvolver o mapa;

j-  Adocao da declividade efetiva para se calcular as vazdes das bacias hidrograficas;

k. Planilha de calculo das vazdes, com todos os campos preenchidos, inclusive com informacgdes
da OAE (estacas iniciais e finais, o nome da travessia e a indicacao “projetar”, “manter”,
“alargar”;

I.  Adogéao de carga hidraulica méaxima de 2,00m para bueiros tubulares e 1,20m para bueiros
celulares nas obras novas projetadas;

m. Admitem-se cargas acima destes valores para obras existentes que estiver sendo aproveitada,
mas as justificativas devem ser apresentadas no texto do Projeto de Drenagem;
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Projeto de todas as obras de arte especiais existentes (mantidas ou removidas) e projetadas
juntamente com o Estudo de Verificacdo Hidraulica, a ser elaborado conforme descrito

anteriormente.
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