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APRESENTACAO

O presente documento refere-se ao Relatorio RO - Estudos Complementares — Trecho
2N — Entroncamento Jucurutu a Sao Vicente, atividade integrante da elaboracdo do
Projeto Executivo e Estudos Complementares dos Sistemas Adutores na Regido do
Serid0, no Estado do Rio Grande do Norte, no ambito do contrato firmado entre o
Consércio TECHNE - ENGECONSULT e a CODEVASF - Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba.

Os servicos de consultoria objeto do referido contrato serdo consubstanciados nos
seguintes relatorios:

e Plano de Trabalho

e Relatério RO—  Estudos Complementares;

e Relatério TIN — Projeto Executivo do Sistema Seridd Norte, Trecho Armando Ribeiro
Goncalves a Entroncamento Jucurutu;

e Relatorio T2N — Projeto Executivo do Sistema Seridé Norte, Trecho Entroncamento
Jucurutu a S&o Vicente;

e Relatério T3N — Projeto Executivo do Sistema Seridé Norte, Trecho Aducédo para a
Serra de Santana;

e Relatério TAN — Projeto Executivo do Sistema Seridé Norte, Trecho S&o Vicente a
Currais Novos;

e Relatorio TSN — Projeto Executivo do Sistema Seridé Norte, Trecho Derivacao para
Cruzeta,

e Relatério T1S — Projeto Executivo do Sistema Manoel Torres — Serra Negra do Norte;

e Relatorio T2S — Projeto Executivo do Sistema Oiticica — CaicO — Passagem das
Trairas, Trecho Oiticica a Caico;

e Relatério T3S — Projeto Executivo do Sistema Oiticica — CaicO — Passagem das
Trairas, Trecho Caic6 a Passagem das Trairas;

e Relatorio T4S — Projeto Executivo do Sistema Carnalba — S&o Jodo do Sabugi —
Ipueira;

e Relatorio T5S — Projeto Executivo do Sistema Esguicho — Ouro Branco.

O Relatério RO— Estudos Complementares, sera apresentado por trecho, sendo
subdividido nos seguintes volumes:

e Volume 1 — Estudo Topografico/Cartogréfico;
e Volume 2 — Estudo Geolbgico/Geotécnico; e
e Volume 3 — Estudo de Otimizacdo e Revisao.

O Volume 2 — Estudo Geoldgico/Geotécnico, foi dividido em dois tomos, a saber:

e Tomo 1 - Texto; e
e Tomo 2 — Pecas Gréficas.

O Tomo 1 - Texto, além desta apresentacdo, € composto por 08 (oito) Capitulos
denominados:

Introducéo;

Justificativa;

Dados de Campo;

Discusséao dos Dados Obtidos;
Quantitativos;
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6. Jazidas;
7. Referéncias; e
8. Anexos.

# TECHNE _ &



PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS
m PP PATRIA AMADA COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES
o ooy L BRASIL NA REGIAO DO SERIDO NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE

RESUMO

O Relatério RO - Estudos Complementares consiste do documento relativo as andlises dos
projetos existentes, de modo a permitir a complementacédo dos levantamentos de campo,
bem como realizar os ajustes e melhorias & concepcao apresentada no Projeto Bésico,
visando a adocdo de solucBes mais vantajosas do ponto de vista técnico-operacional e
econdmico, para detalhamento na fase de Projeto Executivo. O documento seré entregue
por trecho do sistema adutor, conforme previsto no Plano de Trabalho.

Palavras Chave: Sistema adutor. Serid6. Estudos Complementares. Otimizag¢do. Revisao.
Topografia. Geotecnia.
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1 INTRODUCAO

A regido do Seridd Potiguar esta situada no extremo central sul do Rio Grande do Norte,
sendo formada pelas bacias dos rios Serid6 e Espinharas, afluentes do Piranhas-Acu. Seus
limites abrigam 25 municipios, como mostra a Figura 1.1, quais sejam: Acari, Bodd, Cerro
Cora, Carnauba dos Dantas, Caic0, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florania, Ipueira,
Jardim de Piranhas, Jardim do Serid6, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, S&o
Fernando, Sdo Vicente, Sdo Jodo do Sabugi, Sdo José do Serido, Santana do Seridd, Serra
Negra do Norte, Timbauba dos Batistas e Tenente Laurentino Cruz. Ocupa uma é&rea de
10.796,72 Km?, onde vivem cerca de 300 mil habitantes, considerando as zonas urbana e
rural.

Figura 1.1 — Localizacdo geografica e grupo de municipios que compde a Regido do Serido.

7
Sisterna de Coord. Geograficas
DATUM SAD 63.

+

Fonte:

Base Cartogréfica: IBGE, 2006;
1:701.801 Base Terrorial: DETER/SOT/MDA;
37°30'W Elaboragao: CGMA/SDT/MDA, margo,/2015

Fonte: MDA, 2015.

Situada no semiarido brasileiro, a regido em pauta apresenta grande concentracdo de
pequenos reservatorios, sejam eles privados ou pertencentes ao poder publico, que secam
nos periodos de longas estiagens verificadas no sertdo nordestino, principalmente aqueles
com capacidade de acumulacéo inferior a 5 milhdes de metros cubicos. Diante desse
cenario, associado a baixa capacidade de regularizacdo das fontes hidricas existentes, as

falhas no abastecimento de agua nos municipios da regido do Seridé é um problema
recorrente.

O Sistema Adutor do Serido foi, entdo, concebido, visando a implementacdo de sistemas
adutores integrados com fontes hidricas seguras, como o Projeto de Integracdo do Rio Séo
Francisco — PISF e grandes barragens da regido, de modo a promover maior seguranca
hidrica aos municipios da regido do Seridd Potiguar e garantir abastecimento pleno das
suas populacdes, conforme agéo prevista no Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio

— 10
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Piranhas-Acu, e reconhecido como empreendimento estratégico do Plano Nacional de
Seguranca Hidrica — PNSH.

Assim, entre 2017 e 2020 foram desenvolvidos os Estudos de Concepcéao e de Viabilidade
Técnica, Econémico-Financeira e Ambiental e Elaboracdo do Projeto Basico de Sistemas
Adutores na Regido do Serid6 no Estado do Rio Grande do Norte, a partir de contrato
firmado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Rio
Grande do Norte (SEMARH/RN), os quais norteardo as revisOes, adequacbes e
complementacdes necessarias a execucao do Projeto Executivo, a que se refere o presente
Plano de Trabalho.

O Relatorio RO - Estudos Complementares consiste do documento relativo as analises dos
projetos existentes, de modo a permitir a complementacao dos levantamentos de campo,
bem como realizar os ajustes e melhorias a concepcao apresentada no Projeto Basico,
visando a adocdo de solucdes mais vantajosas do ponto de vista técnico-operacional e
econdmico, para detalhamento na fase de Projeto Executivo. O documento sera entregue
por trecho do sistema adutor, conforme previsto no Plano de Trabalho.

Esse relatério se constitui no documento relativo a compilacao e descricdo campanhas de
investigacBes geologico-geotécnicas executadas no Trecho 2 do Sistema Serid6é Norte, a
partir de sondagens por trincheiras (ST's) ao longo dos tragados previstos para a
implantagao dos sistemas adutores, e sondagens mistas (SM’s), nos sitios dos dispositivos
estacionarios.

2 TECHNE & N
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2 JUSTIFICATIVA

Em funcéo da necessidade de realizagdo de verificagbes complementares aos estudos
geoldgico-geotécnicos, para fins de validagcdo das solucdes detalhadas nos projetos
executivos para o Sistema Adutor Seridd Norte, foi necessaria a complementacdo dos
servicos geologico-geotécnicos previstos na planilha contratual, motivada pelas condi¢cdes
explicitadas na sequéncia:

i. A execucdo de pocos de inspecdo (por trincheira) € necessaria para confirmar e
validar a composicao geologica do solo ao longo das linhas adutoras, relevante a
definicao do tipo de material a ser escavado, complementarmente as investigacoes
realizadas na etapa de Projeto Basico; e

ii. As sondagens rotativas mistas serdo utilizadas para a definicdo das cargas
admissiveis no solo, visto que as sondagens a trado e percussado, que constam na
planilha de servicos de campo ndo sdo adequadas a geologia local, em funcdo da
pequena profundidade da superficie de rocha.

2.1 OBJETIVOS

Nesta etapa dos servicos tem-se por objetivos:

i.  Caracterizar os materiais geologicos/pedologicos ao longo do tracado das linhas
adutoras, para classificacdo do solo em materiais de 12, 22 e 32 categoria; e

i. Definir a capacidade de resisténcia do solo para a implantacdo das estruturas
projetadas.

2.2 NORMAS TECNICAS

As normas e métodos que regerdo a execucdo dos estudos geoldgicos/geotécnicos estdo

inteiramente de acordo com a descricdo constante nos Termos de Referéncia e com as

normas técnicas, regulamentos e leis aplicaveis listadas na sequéncia:

e NBR 9604:2016 — Abertura de Poco e Trincheira de Inspecdo em Solo com Retirada
de Amostras Deformadas e Indeformadas;

e NBR 6122:2019 — Projeto e Execucéo de Fundacdes;

e Norma DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem — Cortes — Especificacdo de Servico; e

e Boletim n°® 3 ABGE — Manual de Sondagens.

2.3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

2.3.1 Sondagens por Trincheira (Pogos de Inspecéo por Trincheira)

Na etapa pré-campo, foi definido o espacamento entre os pontos de sondagem e 0s critérios
de paralisacéo. As trincheiras foram realizadas ao longo das linhas adutoras, considerando,
para o Trecho 2N, um afastamento de 2.000 m, buscando preencher as lacunas entre os
pontos de sondagens executadas no Projeto Basico. O maior espacamento entre os furos
neste trecho € possivel em funcéo da densidade de pontos realizados na etapa de Projeto
Bésico, com espagamento médio de 200 m.

Na Tabela 2.1 consta um resumo do que foi definido na etapa pré-campo.

= 13
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Tabela 2.1 — Tabela-resumo com a programacao das sondagens por trincheira (ST’s) programadas
para o T2N.

EXTENSAO | DISTANCIAMEDIA | QTDE.DEPONTOS |  CRITERIOS DE
(m) ENTRE OS FUROS (m) PREVISTOS PARALIZAGAO

Ao atingir material
impenetravel ao

TRECHO SEGMENTO

Séo Vicente a equipamento utilizado,
2N RN-118 41.200 2.000 21 ou a profundidade de
2,00 m. O que ocorrer

primeiro.

Fonte: Consércio, 2022.

Cabe destacar a definicdo pela ndo abertura de trincheiras em &reas urbanas e/ou
urbanizadas, devido ao risco de danificar pavimentos e equipamentos que estejam
enterrados, como tubulacdes de agua e esgoto, e cabeamento de energia ou fibra otica.

Em trechos de travessia da adutora de uma margem da rodovia para outra, solicitou-se a
execugdo de trincheira em cada um dos vértices destas travessias, independente do
espacamento entre estes pontos.

A campanha de sondagens por trincheira (po¢os de inspecéo por trincheira) ocorreu entre
10 e 15 de dezembro de 2021. Estas trincheiras foram abertas com uso de uma
retroescavadeira (New Holland, modelo LB90, com concha de 0,80 m de largura), conforme
mostrado na Figura 2.1.

Figura 2.1 — Retroescavadeira New Holland, modelo LB90, com concha de 0,80 m de largura, utilizada
na abertura das trincheiras.

Fonte: Consércio, 2022.

As sondagens prosseguiram até que um dos critérios de paralizacdo fossem atingidos e,
ao término da abertura de cada trincheira, os horizontes foram descritos quanto as suas
caracteristicas pedolitolégicas e suas resisténcias a escavacao, categorizando-os como
materiais de 18, 22 ou 32 categoria. Finalizada a descricdo dos materiais, as trincheiras
foram reaterradas com o préprio material escavado, para evitar acidentes, conforme
sequéncia de imagens apresentadas na Figura 2.2.

14
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Figura 2.2 — Sequéncia ilustrativa dos procedimentos de abertura (fotos “A” e “B”) e fechamento (fotos
“C” e “D”) das trincheiras.

Fonte: Consércio, 2022.

Como balizador para a caracterizacado dos materiais em 12, 22 ou 32 categoria, adotou-se o
gue preconiza a NORMA DNIT 106/2009 — ES, mencionada no subitem 2.2 deste
documento.

Com o término da etapa de campo, os dados obtidos foram analisados e tratados, para
posterior inclusdo neste documento.

2.3.2 Sondagens Mistas

As sondagens mistas (SM’s) programadas para a investigacao dos sitios de implantacao
dos dispositivos estacionarios do T2N ocorreram entre 12 e 19 de dezembro de 2021, e
foram realizadas 2 (duas) unidades para as Estaces Elevatorias de Agua Bruta 2 e 3
(EEAT-2 e EEAT-3). Nao foram considerados furos adicionais para os reservatorios
hidropneumaticos, previstos para a protecdo das linhas adutoras contra os efeitos dos
transientes hidraulicos.

Esta campanha de sondagens seguird o que preconiza o Boletim n°® 3 (ABGE, 2013),
incluindo, a estes procedimentos, os critérios de paralizacdo abaixo descritos:

e Sondagem percussiva seguira até atingir o impenetravel ao ensaio SPT, confirmado,
guando houver necessidade, por ensaio de lavagem por tempo. Devido a pouca
espessura dos solos da regido, estima-se uma camada de 1,00 m de solo que, cabe
salientar, é apenas uma base para a quantificacdo deste tipo de sondagem;

e A sondagem rotativa avancara por 500 m em rocha, independente das
caracteristicas observadas no macico.
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3 DADOS DE CAMPO

3.1 SONDAGENS POR TRINCHEIRA (POCOS DE INSPEGAO POR TRINCHEIRA)

Nesta campanha de ST’s executadas no Trecho 2 Norte, foram descritos 27 pontos e, deste
total, em 2 néo foram abertas trincheiras por situarem-se em areas urbanas e/ou
urbanizadas, ou pelo risco de danificar adutora implantada enterrada no local. Portanto,
foram obtidos dados dos materiais escavados em 25 pocos do T2N.

No Anexo | deste relatério consta o quadro-resumo das sondagens por trincheira
executadas no Trecho 2 Norte, e no Anexo I, o relatorio fotografico destas sondagens, com
a descricao e categorizacao dos materiais escavados.

Na Tabela 3.1 constam as médias das espessuras dos materiais de 12 e 22 categorias, bem
como das profundidades impenetraveis, em cada um dos trechos.

Tabela 3.1 — Espessuras médias dos materiais de 12 e 22 categorias, e média das profundidades
impenetraveis.

QUANTIDADE DE | ESPESSURA PROFUNDIDADE
TRECHO SEGMENTO PONTOS MEDIA (m) MEDIA DO
Previstos | Descritos | 12 Cat. | 22 Cat. | IMPENETRAVEL (m)
2N Séao Vicente a RN-118 21 27 0,63 0,40 >1,02

Fonte: Consércio, 2022.

3.1.1 Perfil Longitudinal dos Materiais

A partir das ST’s executadas ao longo do Trecho Norte foi possivel a elaboracéo dos perfis
longitudinais de cada trecho, com a representacao dos horizontes de 12, 22 e 32 categoria
descritos. Estes perfis integram o Tomo 2 — Pecas Gréaficas, do Volume 2 — Estudo
Geoldgico/Geotécnico.

Destaca-se que nos perfis longitudinais apresentados no referido Tomo, 0s pocos de
inspecdo executados no Projeto Basico tiveram suas localizacBes indicadas, para que
tenhamos ideia da densidade de pontos estudados ao longo do trecho em ambas as etapas
de projeto (Basico e Executivo). Os pogos do Projeto Basico constam identificados como
POCO-XX, enquanto as trincheiras executadas nesta etapa de estudos complementares
para o Projeto Executivo, estao identificadas como ST2N-XX.

3.2 SONDAGENS MISTAS

A campanha de sondagens mistas executou 0s quatro furos previstos para a investigacéo
das EEAT-1 (SM-06 e SM-07) e EEAT-3 (SM-08 e SM-09), e na Tabela 3.2 consta um
resumo dos dados obtidos para estas SM’s. No Anexo lll consta o Relatorio Técnico das
SM’s executadas, contendo o relatorio fotografico e os boletins de cada sondagem.
Salienta-se que a empresa contratada para executar as sondagens, emitiu o referido
Relatério Técnico constando as SM’s executadas no T2N e uma SM executada no T4N,
mas os dados desta ultima sondagem foram suprimidos do Anexo lll, por ndo terem relacao
com o Trecho 2N, o que poderia induzir a alguma interpretacdo equivocada, e seréo
incluidos no relatério que tratara do T4N.
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Tabela 3.2 — SM’s executadas no Trecho 2 Norte do Sistema Adutor Seridé, com o comparativo das
espessuras previstas e executadas, tanto para solo quanto para rocha.

PROFUNDIDADE (m)

TRECHO DISPOSITIVO IDENTIFICAQAO Estimada Executada
Solo Rocha Solo Rocha
EEAT-2 SM-06 1,00 5,00 0,40 5,40
N EEAT-2 SM-07 1,00 5,00 0,35 5,35
EEAT-3 SM-08 1,00 5,00 0,70 5,70
EEAT-3 SM-09 1,00 5,00 0,45 5,45
TOTAL (m) = 4,00 20,00 1,90 21,90
Fonte: Consoércio, 2022.
18
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4 DISCUSSAO DOS DADOS OBTIDOS

4.1 SONDAGENS POR TRINCHEIRA (POCOS DE INSPECAO POR TRINCHEIRA)

Quando da elaboracéo do Projeto Bésico, foram realizadas investigacdes para classificacdo
como 12, 22 ou 32 categorias dos horizontes dos materiais ao longo do tracado dos trechos.
Estes estudos consistiram em sondagens a pa/picareta ou trado.

Para a elaboracdo do Volume 2 do Relatdrio RO, foram considerados, inicialmente, os
dados obtidos nas sondagens do Projeto Basico, uma vez que na etapa de campo de
reconhecimento ndo foram previstas sondagens, apenas a caracterizacdo do material
pedolitolégico em superficie.

Na etapa de Estudos Complementares, objeto deste relatério, as trincheiras foram
escavadas com retroescavadeira, conforme metodologia ja relatada.

Na Tabela 4.1 consta um comparativo das espessuras médias das categorias dos
materiais, obtidas para cada segmento do Trecho 2 Norte, a partir das sondagens
executadas para o Projeto Basico e para os Estudos Complementares. Convém ressaltar a
diferenca entre os equipamentos utilizados nas investigacées em cada fase de projeto, e,
também, a diferenca das profundidades estipuladas para paralizacdo das sondagens.

E importante destacar que a retroescavadeira apresenta capacidade superior de
escavacao, se comparada aos equipamentos manuais utilizados na escavacao dos pogos
para o Projeto Béasico. Esta caracteristica possibilitou que as trincheiras atingissem
profundidades superiores aos po¢os executados manualmente, e, por conseguinte, o perfil
elaborado esta mais fidedigno a realidade do trecho investigado.

A partir das profundidades médias do impenetravel, obtidas para cada trecho nas ST’s, foi
possivel estimar se havera necessidade de escavacdo complementar, para o caso de
implantacéo enterrada da adutora, de acordo com o diametro dos tubos previstos para o
Trecho 2 Norte, bem como a espessura definida para o colchdo de areia (com base na
composicdo do tubo), e as espessuras de recobrimento adotadas para trechos rurais e
urbanos. Estas informacdes constam compiladas no quadro-resumo apresentado na
Tabela 4.2.
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Tabela 4.1 — Espessuras médias dos materiais de 12 e 22 categorias, e do topo impenetravel, aferidas nos Projetos Béasico e Executivo, com a indicagéo
dos critérios de paralizagao definidos para cada campanha de sondagem.

SONDAGENS PROJETO BASICO

SONDAGENS PROJETO EXECUTIVO

TRECHO | TSPessuraMedia | pof visd do EspessuraMeédia | o ¢ \isd. do o
(m) . o . ~ (m) p Critérios de
Impenetravel Critérios de Paralizagao Impenetravel paralizach
12 22 12 + 22 (m) 12 2a 12 + 22 (m) aralizagao
Cat. | Cat. | Cats. Cat. | Cat. | Cats.
e Ao atingir o impenetravel; ou » Ao atingir
e Do inicio do trecho a Florania: avancar até 1,10 m de material
profundidade em trechos em fazendas ou até 1,30 m de impenetravel ao
2N 0,78 | 0,04 | 0,82 0,81 profundidade em ruas, estradas vicinais e travessias de estradas; | 0,64 | 0,39 | 1,03 1,02 equipamento
e Florania & S&o Vicente: avancar até 1,10 m de profundidade em utilizado; ou
trechos em fazendas ou até 1,30 m de profundidade em ruas, o Até 2,00 m de
estradas vicinais e travessias de estradas. profundidade.

Fonte: Consorcio, 2022.

Tabela 4.2 — Estimativa dos segmentos nos quais serdo necessarios escavagdes complementares para a implantacédo da adutora enterrada, com vase na
profundidade média impenetravel obtida nas ST’s, e nas caracteristicas dos tubos.

COMPLEMENTO DE
« PROFUNDIDADE <
A ~ | cOLCHAO PROFUNDIDADE DA i ESCAVACAO PARA
TRECHO SEGMENTO D'A('r\]/'j'rEnT)Ro COD'VC')ngE';%AO DE AREIA | RECOBRIMENTO (m) VALA (m) |MPN|IE$\J?E|¢R?&(\)/EL IMPLANTACAO
(m) ) ENTERRADA (m)*
Tr. Rural | Tr. Urbano | Tr. Rural | Tr. Urbano Tr. Rural | Tr. Urbano
2N EEAT-2 — EEAT-3 DN [ 500 PRFV 0,15 0,80 1,00 145 1,65 >1,02 -0,43 -0,63
2N EEAT-3 — Derivacdo | DE | 630 PEAD 0,10 0,80 1,00 1,53 1,73 >1,02 -0,51 0,71
2N Florania DN [ 500 PRFV 0,15 0,80 1,00 1,45 1,65 >1,02 20,43 -0,63
2N Derivagao Florania =1 e | 5 PEAD 0,10 0,80 1,00 1,40 1,60 > 1,02 0,38 -0,58
Derivacdo Cruzeta
2N Derivagdo Cruzeta — | e | 5o PEAD 0,10 0,80 1,00 1,40 1,60 >1,02 0,38 0,58
Derivacdo Sdo Vicente
2N De”"afagESA""To_ X'Ce”te DE | 500 PEAD 0,10 0,80 1,00 1,40 1,60 > 1,02 -0,38 -0,58
NOTAS:
DE = Diametro Externo.
DN = Diametro Nominal.

* = Valores negativos indicam necessidade de escavagdo complementar para atingir a profundidade necessaria para a vala.
Fonte: Consorcio, 2022.
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4.2 SONDAGENS MISTAS

Nas SM’s executadas no T2N, os dados obtidos corroboram a estimativa inicial de solo
pouco espesso na regido. Nestes furos ndo foram realizados ensaios para determinagéo
do indice de resisténcia a penetracdo do SPT (N), uma vez que este ensaio iniciaria ao
atingir 1,00 m de profundidade na etapa percussiva das sondagens. Em todos os furos
executados, o nivel d’agua (NA) néao foi atingido.

Abaixo, algumas consideragcfes acerca das caracteristicas pedolitolégicas, com base nas
SM’s executadas.

e Nas SM-06 e SM-07, dispostas na area da EEAT-2, a camada de material
inconsolidado ndo atingiu meio metro, e é constituida por silte arenoso de coloracao
variegada. A sondagem rotativa avancou em rocha metamorfica (gnaisse) de cor
cinza variegada, com recuperagédo variando entre 48 e 100%, e RQD entre muito
pobre (R5) e pobre (R4), predominando R5. O topo de rocha corresponde a camada
impenetravel a sondagem percussiva em ambos os furos.

e Na area da EEAT-3 foram executadas as SM-08 e SM-09, cuja espessura do
material inconsolidado ficou entre 0,45 e 0,70 m, apresentando composicao silto-
argilosa, com mica, variegado. O avan¢o da sondagem rotativa se deu em xisto
(rocha metamorfica) de coloracéo cinza variegada, com recuperacao entre 40 e 78%
e RQD muito pobre (R5). A impenetrabilidade & percusséo foi verificada no topo do
macico rochoso nos furos executados neste sitio.

4.2.1 Andlise das Condi¢cdes das Fundacdes dos Sitios de Implantacdo dos
Dispositivos Estacionarios

A partir das sondagens mistas executadas — SM’s 06 e 07 para a EEAT-2, e SM’s 08 e 09
para a EEAT-3 — foram gerados perfis de 4 (quatro) eixos representativos, sendo dois deles
para as estruturas que compdem a EEAT-2, e dois para aquelas que integram a EEAT-3.
Estes perfis apresentam a caracterizacdo geoldgico-geotécnica dos horizontes
litoestratigraficos identificados nos furos, correlacionados as projecdes das linhas de
fundacdo dos elementos estruturais, possibilitando visualizar os tipos de materiais onde
cada estrutura sera assentada. Os referidos perfis constam nos documentos SER-2N-PE-
GEO-EEAT2-001-R0O e SER-2N-PE-GEO-EEAT3-001-R0, que integram o0 Tomo 2 — Pecas
Graficas, do Volume 2 — Estudo Geologico/Geotécnico.

Os perfis gerados a partir das sondagens mistas SM-06 e SM-07, executadas no sitio da
EEAT-2, e denominados EIXO-01 e EIXO-02 na planta com a locacéo destas sondagens,
mostram as seguintes caracteristicas:

e EIXO-01: Percorre longitudinalmente o segmento desde o inicio do reservatorio até
o final da casa de bombas. Este perfil mostra a linha de fundacédo
predominantemente em rocha gnaissica, com grau de alteracdo entre rocha pouco
alterada (A2) a sé& (Al), mas RQD muito pobre (R5). Entre as estacas E1+10,00 e
E2+0,00, e no entorno da E2+5,00, a linha de fundacdo se apresenta em solo de
composicéo silto-arenosa.

e EIXO-02: Este eixo posiciona-se ortogonalmente ao EIXO-01, nas proximidades do
furo SM-07. Nele, a linha de fundagéo inicia em solo silto-arenoso, nas proximidades
da E0+12,00, percorrendo neste material até a E0+18,00, onde inicia 0 macico
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rochoso caracterizado por gnaisse séo (Al) com RQD muito pobre (R5), mantendo
estas caracteristicas atéo final da linha de fundacéo, na E1+17,00.

Os perfis gerados a partir das sondagens mistas SM-08 e SM-09, executadas no sitio da
EEAT-3, e denominados EIXO-01 e EIXO-02 na planta com a locacéo destas sondagens,
mostram as seguintes caracteristicas:

e EIXO-01: Percorre longitudinalmente o segmento desde o inicio do reservatério até
o final da casa de bombas. O perfil mostra a linha de fundacgao totalmente assentada
em macico rochoso, caracterizado por xisto com grau de alterac&o entre rocha pouco
alterada (A2) a sa (Al), mas RQD muito pobre (R5).

e EIXO-02: Este eixo posiciona-se ortogonalmente ao EIXO-01, nas proximidades do
furo SM-09. O perfil apresenta um segmento entre as proximidades das estacas
EO0+7,00 e EO0+15,00 com a linha de fundacdo acima da cota do terreno natural,
indicando, portanto, necessidade de aterro. Entre as EO0+15,00 e EO0+16,00,
aproximadamente, a fundag&o apoia-se em solo silto-argiloso. A partir da E0+16,00
a linha de fundacdo apoia-se em maci¢co rochoso caracterizado por xisto pouco
alterado (A2) a sa (Al) e RQD muito pobre (R5), até sua extremidade, nas
proximidades da E1+8,00.

A determinacao da tensdo admissivel, para este caso, pode ser realizada a partir de uma
analise empirica correlacionando os tipos de materiais que compdem as fundacfes destes
dispositivos, e suas caracteristicas geomecanicas, com os materiais pedolitolégicos cujas
tensdes ja foram definidas, descritos em diversas bibliografias disponiveis. Utilizando como
parametro a classificacdo apresentada em Vallejo (2002), mostrada na Tabela 4.3, obtém-
se, por conseguinte, uma tensao admissivel para o material destas fundacoées.
Tabela 4.3 - Classificagdo das rochas a partir de sua resisténcia a compressdo simples,
correlacionando a caracterizagdo proposta por algumas autorias.

RESISTENCIA A GEOLOGICAL

COMPRESSAO ISRM (1981) SOCIETY OF BIE(N1|9A7\é\/)SKI EXEMPLOS
SIMPLES (MPa) LONDON (1970)
<1 Solos
1-5 Muito branda Branda > 1,25
5-125 Moderadamente Muito baixa Sal, pelito, Ilmonlﬁa, marga, tufo,
Branda Branda carvao.
125-25 NModeradaments Moderadamente
25-50 dura dura Baixa Xisto, adésia.

Rochas metamorficas xistosas,
50 - 100 Dura Dura Média marmore, granito, gnaisse, arenito,
calcério poroso.
Rochas igneas e metamoérficas
100 - 200 Muito d Muito dura Alta duras, arenito altamente cimentado,
uito dura calcario, dolomita.

> 200
> 250

Extremamente | Extremamente dura | Muito alta Quartzito, gabro, basalto.
dura

Fonte: Vallejo, 2002. Modificada.

Considerando o exposto na tabela desenvolvida por Vallejo (2002), e comparando com 0s
materiais pedolitoldgicos descritos nas cotas de fundagdo das EEAT’s 2 e 3, temos como
atribuir as seguintes tensdes admissiveis:

EEAT-2:

e Solo silto-arenoso = < 1 MPa;
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e Gnaisse (A2/1; R5) = 50 a 100 MPa.
EEAT-3:

e Solo silto-argiloso = < 1 MPa;
e Xisto (A2/1; R5) = 25 a 50 MPa.

As tensBes admissiveis previstas nos projetos estruturais destes dispositivos constam
listadas na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 — Tens6es admissiveis previstas nos projetos estruturais, para cada estrutura que compde
os dispositivos estacionarios previstos para o Trecho 2N.

TRECHO | DISPOSITIVO| ESTRUTURA ELEMENTO TENSAO ADMl(SMSFI,\a/)EIZ' DE PROJETO
Reservatorio Laje de Fundo 0,09
EEAT-2 Casa de Laje de Fundo 0,04
TON Bombas Sapatas (S2, S11 e S101) 0,20
Reservatério Laje de Fundo 0,08
EEAT-3 Casa de Laje de Fundo 0,04
Bombas Sapatas (S3, S8 e S19) 0,20

Fonte: Consoércio, 2022.

Da tabela acima, depreende-se que as tensfes admissiveis variam entre 0,04 e 0,20 MPa
para ambas as EEAT’s do T2N. Portanto, comparando com a faixa de tensdo admissivel
obtida pela correlacdo dos materiais descritos nas SM’s, com aqueles apresentados por
Vallejo (2002), cujas tensdes admissiveis variaram entre <1 e 100 MPa para a EEAT-2, e
entre <1 e 50 MPa para a EEAT-3, os materiais pedolitolégicos que compdem as
fundacdesas destes dispositivos mostram-se com capacidade de suporte a compressao
superiores as solicitadas em projeto.

Ainda quanto aos projetos estruturais destas EEAT’s, importa destacar o que orienta a Nota
de Fundacéo:

e NaAao apoiar a estrutura no aterro;

e Substituir a primeira camada de 1 m do solo natural por solo-cimento no traco 15:1
em massa, executados em camadas de 20 cm compactadas mecanicamente;

e Garantir que o solo-cimento apoie na rocha, mesmo que seja fraturada. Nao apoiar
0 solo-cimento no solo.

Considerando, portanto, o que preconiza a Nota de Fundag&o, os maci¢cos rochosos que
compdem a fundacdo dos elementos estruturais das EEAT's 2 e 3 oferecem 0 suporte
necessario. Quanto ao material inconsolidado, este deve ser removido e substituido por
solo-cimento, assim como o trecho com previsdo de aterro (na EEAT-3) deve ser executado
com solo-cimento.

Por fim, cumpre destacar que quando da escavacao do sitio de implantacdo destes
dispositivos, na observancia de caracteristicas anémalas ao retratado nas sondagens
mistas executadas, novos ensaios in situ e/ou em laboratorio deveréo ser solicitados, para
dirimir quaisquer duvidas que se mostrem acerca da resisténcia a compressao do material
de fundacéo, ou de outros parametros que interfiram na implantacéo das referidas estacdes
elevatorias.
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5 QUANTITATIVOS

As atividades referentes aos estudos geoldgicos/geotécnicos complementares para o
Trecho 2N estédo descritas e quantificados na Tabela 5.1, conforme planilha de referéncia
do contrato. A comprovacao dos servigcos quantificados neste item é apresentada neste
relatorio e seus anexos, e serdo pagos por valor unitario, conforme precos apresentados
na proposta financeira.

Tabela 5.1 — Quantificacdo dos servicos para os estudos Geolégicos/Geotécnicos complementares do
T2N, executados nesta etapa de campo.

coD. | BASE DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | TOTAL | FXEEUTADO
Pocos de inspegédo com retro escavadeira, inclusive

GT40 | CODE | mobilizacédo, desmobilizacéo e deslocamento entre os m 494 25,61
furos
Mobilizagdo/Desmobilizacdo de maquinas, .

GTal | CODE equipamentos de sondagem rotativa mista un 4

GT42 | CODE | Sondagem rotativa em solo m 63 1,90

GT43 | CODE | Sondagem rotativa em rocha m 315 21,90

GT44 | CODE Deslocamento e instala¢éo dos equipamentos entre un 58 4
furos

Nota:

(*) O item com COD. GT41 refere-se a 01 (uma) Mobilizagcdo/Desmobilizacio de maquinas, equipamentos de
sondagem rotativa mista para a campanha de sondagens mistas do Sistema Seridé Norte, que contempla
todos os trechos — 1, 2, 3, 4 e 5 Norte. Portanto, este item foi contabilizado no relatério do T1N e néo sera
considerado nos demais (Trechos 2, 3, 4 e 5 Norte).
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6 JAZIDAS

Na realizacdo de obras em que a movimentacao de terra € um dos fatores mais relevantes,
como acontece em sistemas adutores, é preciso priorizar o aproveitamento do material
oriundo das escavacfes obrigatorias, em relacdo a utilizacdo de materiais extraidos de
jazidas, no intuito de reduzir os custos com a extracao/aquisicdo de material de empréstimo,
bem como o investimento relativo a Distancia Média de Transporte (DMT).

Contudo, a pesquisa por areas de jazida na regido do Serid6 se justifica pela deteccéo de
um déficit de material arenoso para uso como base (“colchao”) de apoio para a tubulagao
e de solo para reaterro da vala, bem como para emprego nas demandas das obras
especiais, ao longo do tragado no qual se desenvolve o Trecho 2 Norte, conforme resumo
do estudo do movimento de terra nesse trecho, cuja demanda consta da Tabela 6.1.

Tabela 6.1 — Estudo do movimento de terra para o Trecho 2 Norte do Sistema Seridé Norte, do Projeto
Seridé.

MOVIMENTO DE TERRA - SISTEMA SERIDO NORTE, TRECHOS 2 NORTE - PROJETO SERIDO

Escavacdo (m3) Reaterro (m3)
Empréstimos o “’E
c ~
g ©
Unidade 12 e 22 a S
Total a . = L
ota cat. 3% cat Areia Solo S S
o o
5 e}
<
ESTACAO ELEVATORIA DE
AGUA TRATADA 02 2.528,60 | 1.411,29 1.117,31 - 5.586,40 | 1.129,03 | 1.399,57
ESTACAO ELEVATORIA DE
AGUA TRATADA 03 3.399,23 | 1.285,65 2.113,58 - 11.024,73 | 3.086,21 |10.629,52
ADUTORA TRECHO T2N
(ENTRONCAMENTO - SAO 52.770,40 | 39.705,36 | 13.065,04 |3.804,78 | 5.998,93 | 36.028,19 | 14.454,14
VICENTE)
RHO 162,36 60,21 102,15 - - 48,16 79,94
TOTAL ={58.860,59|42.462,51 | 16.398,08 |3.804,78|22.610,06 | 40.291,59 | 26.563,17

Fonte: Consorcio, 2022.

Diante desta demanda por areas de empréstimo de solo e material arenoso, fez-se
necessario indicar, ao longo do T2N, areas potenciais de jazidas de areia e solo, visando
garantir que atendam as especificacdes necessarias para o0 emprego pretendido.

O posicionamento das areas indicadas como jazidas ao longo do tracado do T2N é
mostrado na Figura 6.1.
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Figura 6.1 — Planta do tracado previsto para implantacdo do Trecho 2 Norte, com a localizacdo das
areas apontadas como possiveis jazidas. Dominios dos municipios de Jucurutu, Florania, Tenente
Laurentino Cruz e Sao Vicente, RN.

¢ PLANTA COM LOCAGAO DAS JAZIDAS IN

N ey - 7
J45
.

Legenda
¥ EEAT
" Jazida
&+ Linha da Adutora

RAS-T2N

AGETON B <o o
AT 2NA%}2N A9-}2N~; :

.
«Sae’-\&%ente

BomiJesus

Margaride

Fonte: Google Earth Pro®, 2022.

Na Tabela 6.2 consta um quadro-resumo as jazidas indicadas para o Trecho 2N,
apresentando os tipos de materiais de cada area, assim como suas espessuras e volumes
estimados.

Tabela 6.2 — Areas indicadas como jazidas para o T2N, com identificacdo do tipo de material que as
compdem e seus volumes estimados.

Jazida Tipo de Material Espessura Estimada (m) | Area Estimada (m?) | Volume Estimado (m?3)
Al-T2N Solo *)

A2-T2N Solo 0,5 112.941,00 56.470,50
A3-T2N Solo 0,5 9.450,00 4.725,00
A4-T2N Solo 0,5 25.818,00 12.909,00
A5-T2N Solo 0,5 11.827,00 5.913,50
AB-T2N Solo 0,5 16.362,00 8.181,00
A7-T2N Solo 0,5 40.466,00 20.233,00
A8-T2N Solo 0,5 28.456,00 14.228,00
A9-T2N Areia 1,0 16.805,00 16.805,00
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Jazida | Tipo de Material | Espessura Estimada (m) | Area Estimada (m?) Volume Estimado (m3)
Volume para areia (m?3) = 16.805,00
Volume para solo (m3) = 122.720,00
VOLUME TOTAL (m3) = 139.525,00
NOTA:

(*): Caixa de Empréstimo ao longo da faixa de dominio da rodovia BR-226. Solicitar autorizagdo ao DNIT para explorar
este trecho, para emprego do material nas obras.

Fonte: Consércio, 2021.

Na Tabela 6.2 consta uma area apontada como jazida de solo para o Trecho 2 Norte,
identificada como A1-T2N. Esta area situa-se na faixa de dominio da rodovia BR-226,
portanto, sob jurisdicdo do DNIT. Para exploracdo desta area como jazida, faz-se
necessario solicitar autorizacao a referida autarquia.

As plantas com as localizacdes das jazidas, amarradas por poligonais, bem como as
coordenadas dos vértices destas poligonais, referenciadas no datum SIRGAS 2000, e
apresentadas no sistema de coordenadas UTM, fuso 24M, no meridiano central 39S,
constam no Anexo IV.
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8.1 ANEXO | - QUADRO RESUMO DAS SONDAGENS POR TRINCHEIRA (POCOS DE INSPECAO POR TRINCHEIRA) EXECUTADAS NO TRECHO 2 NORTE

COORDENADAS (UTM,

ESPESSURA DOS

PROFUNDIDADE

DATA PONTO FUSO 24L; WGS/84) MATERIAIS (m) | IMPENETRAVEL OBSERVACOES
Leste (m) | Norte (m) | 12Cat. | 22Cat. (m)
10/12/2021 | ST2N-1 | 774048,690 | 9306312,132 - - Sondagem ndo executada. Risco de danificar a tubulac8o existente na area urbana.
10/12/2021 | ST2N-2 |756827,677 |9311614,201| 1,42 0,18 1,60 -
10/12/2021 | ST2N-2.1 | 756726,820 | 9311609,320 | 0,50 1,50 > 2,00 Avancaria além dos 2,00 m de profundidade.
10/12/2021 | ST2N-3 |755241,982|9312160,115| 2,00 - > 2,00 Sem 22 categoria. Avancaria além dos 2,00 m de profundidade.
10/12/2021 | ST2N-4 |753344,292 |9312156,620| 0,30 0,20 0,50 -
10/12/2021 | ST2N-5 |751426,616 |9312714,412| 0,60 1,40 2,00 -
10/12/2021 | ST2N-6 |749458,465 | 9312955,296 | 0,30 0,30 0,60 -
10/12/2021 | ST2N-7 |747793,571|9313984,585| 0,42 0,28 0,70 -
10/12/2021 | ST2N-8 |746083,640|9314932,483| 0,43 0,42 0,85 Afloramento 20 m antes deste ponto.
10/12/2021 | ST2N-9 | 744727477 | 9316222,833| 0,30 0,20 050 Deslocado 1 km a frente, devnd?ozisgr%as_lzrggl.antadas na faixa de dominio da
10/12/2021 | ST2N-10 | 744352,504 | 9317022,652 | 0,58 0,82 1,40 ST2N-10 = ST5N-01
14/12/2021 | ST2N-11 | 743550,370 | 9318810,005| 0,90 0,40 1,30 -
14/12/2021 | ST2N-12 | 742269,949 | 9320345,512 | 0,28 0,28 0,56 -
14/12/2021 | ST2N-13 | 741276,000 | 9321967,000 | 0,35 0,30 0,65 Deslocado 70 m para desviar de edificacéo.
14/12/2021 | ST2N-14 | 739304,215 | 9321656,716 | 0,30 - 0,30 Sem 22 categoria.
15/12/2021 | ST2N-15 | 737441,470|9321059,980 | 0,80 - 0,80 Afloramento 100 m antes deste ponto. Sem 22 categoria.
15/12/2021 | ST2N-16 | 735698,972 | 9321492,957 | 0,40 0,20 0,60 -
15/12/2021 | ST2N-17 | 734132678 | 9322632,063| 0,30 ) 0.30 Deslocado 50 m da posigéo prer\::sét‘itgéc(ljaelggn;gh%em 22 categoria. Afloramento 50
15/12/2021 | ST2N-18 | 732324,105 | 9323071,677 ) ) ) Impossibilitado de executar a sondagelrgcilevido ao paredao de rocha existente no
15/12/2021 | ST2N-19 | 730735,483 | 9323949,566 | 0,95 0,65 1,60 -
15/12/2021 | ST2N-20 | 729362,751 | 9325324,216 | 1,20 0,80 2,00 -
15/12/2021 | ST2N-21 | 728139,603 | 9326735,222 | 0,35 0,25 0,60 -
15/12/2021 | ST2N-22 | 726280,450 | 9327688,760 0,72 0,48 1,20 Deslocado 100 m da posigéo prevista inicialmente.
— 34
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COORDENADAS (UTM, | ESPESSURA DOS | PROFUNDIDADE
DATA PONTO FUSO 24L; WGS/84) MATERIAIS (m) | IMPENETRAVEL OBSERVACOES
Leste (m) | Norte (m) | 12Cat. | 22Cat. (m)
15/12/2021 | ST2N-23 | 724859,859 | 9328556,217 | 0,40 0,25 0,65 -
15/12/2021 | ST2N-24 | 724898,801 | 9328611,321 0,60 0,50 1,10 -
15/12/2021 | ST2N-25 | 724773,520 | 9328698,100 0,62 0,28 0,90 -
15/12/2021 | ST2N-26 | 724403,000 | 9329034,000 0,90 - 0,90 Sitio da ETA Jucurutu. Sem 22 categoria.
Fonte: Consércio, 2022.
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8.2 ANEXO Il - RELATORIO FOTOGRAFICO DAS SONDAGENS POR TRINCHEIRA (POCOS DE
INSPECAO POR TRINCHEIRA) EXECUTADAS NO TRECHO 2 NORTE

TRECHO 2 NORTE — SAO VICENTE A RN-118

ST2N-01

Sem registro fotografico. Sondagem néo executada, devido ao risco de danificar a tubulacdo existente na area urbana.

ST2N-02

FOTO 01 - Material de 12 categoria. Solo argiloso a
argilo-siltoso, vermelho. Espessura = 1,42 m.

FOTO 02 — Material de 2 categoria. Solo argilo-arenoso,
marrom claro, com fragmentos de rocha. Espessura =
0,18 m. Impenetravel aos 1,60 m.

FOTO 04 — Material de 12 categoria. Solo argiloso a
argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Espessura = 0,50
m.

argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Atingiu 2,00 m de profundidade antes de alcancar
0 impenetravel, paralisando a esta profundidade.

ST2N-03

FOTO 05 — Material de 12 categoria. Solo argiloso a argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Atingiu 2,00 m de
profundidade antes de alcancar o impenetravel, paralisando a esta profundidade.

TECHNE

ENCENREIRCS CONSULTORES

S

>

36



PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS
COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES
NA REGIAO DO SERIDO NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE

FOTO 06 - Materlal de 12 categorla Solo argiloso a
argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Espessura = 0,30

FOTO 07 — Materlal de 2a categorla Solo de alteracéo
argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,20 m. Impenetravel aos 0,50 m.

ST2N-05

argilo-siltoso, vermelho, com torrGes e fragmentos de
rocha. Espessura = 0,60 m.

FOTO 09 — Materlal de 22 categorla Solo de alteraf;ao

FOTO 08 — Materlal de 1a categoria. Solo argiloso a

argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 1,40. Impenetravel aos 2,00 m.

ST2N-06

FOTO 10 Material de 12 categorla Solo arg|lo arenoso

vermelho, com cascalho e seixo. Espessura = 0,30 m.

. &
FOTO 11 — Material de 2% categoria. Material argilo-

arenoso, vermelho, com fragmentos de rocha e rocha
alterada mole na base. Espessura = 0,30 m. Impenetravel
aos 0,60 m.
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FOTO 12 — Material de 12 categoria. Solo argllo arenoso
marrom, com cascalho. Espessura = 0,42 m.

FOTO 13 — Material de 2"=1 categorla Solo de alteragao
argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,28 m. Impenetravel aos 0,70 m.

marrom escuro, com cascalho. Espessura = 0,43 m.

ST2N-08

FOTO 14 — Matenal de 1a categorla Solo argilo-arenoso, | FOTO 15 — Material de 22 categoria. Solo de alteragao

argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,42 m. Impenetravel aos 0,85 m.

marrom, com torr@es e cascalho. Espessura = 0,30 m.

ST2N-09

FOTO 16 Matenal de 12 categona Solo argll arnoso FOTO 17 — Material de Za categona Solo de altera(;ao

argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,20 m. Impenetravel aos 0,50 m.
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FOTO 18 — Material de 12 categoria. Solo argiloso a | FOTO 19 — Material de 22 categoria. Solo de alteragdo
argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Espessura = 0,58 | argilo-arenoso, marrom com fragmentos de rocha.
m. Espessura = 0,82 m. Impenetravel aos 1,40 m.

ST2N-11

FOTO 20 — Material de 12 categoria. Solo argilos FOTO 21 — Material de 22 categoria. Solo argilo-arenoso,
argilo-siltoso, marrom, com torrdes. Espessura = 0,90 m. | vermelho, com fragmentos de rocha e rocha alterada
mole na base. Espessura = 0,40 m. Impenetravel aos
1,30 m.

ST2N-12

¥y

“

o - g Elothnla . T N g
FOTO 22 — Material de 12 categoria. Solo areno-argiloso, | FOTO 23 — Material de 22 categoria. Solo areno-argiloso,
marrom, com cascalho e fragmentos de rocha. Espessura | marrom, com cascalho e fragmentos de rocha, e rocha
=0,28m. alterada mole na base. Espessura = 0,28 m. Impenetravel
aos 0,56 m.
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FOTO 24 — Material de 12 categoria. Solo areno-argiloso,
marrom avermelhado, cascalhoso. Espessura = 0,35 m.

FOTO 25 — Material de 22 cateoria. Material argilo-
arenoso, com torrdes e fragmentos de rocha. Espessura
= 0,30 m. Impenetravel aos 0,65 m.

s 2

FOTO 26 — Material de 12 categoria. Solo aren
= 0,30 m. Impenetravel aos 0,30 m.

ST2N-14

os-argiloso, v

do ponto.

ST2N-15

FOTO 27 — Material de 12 categoria. Solo areno-siltoso, marrom claro, com fragmentos de rocha, e rocha alterada
dura na base. Espessura = 0,80 m. Impenetravel aos 0,80 m. OBS.: Afloramento de 100 m metros antes da locagéo
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FOTO 28 — Materlal de 12 categorla Solo areno-argiloso,

Espessura = 0,40 m.

pouco siltoso, marrom claro, com fragmentos de rocha.
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FOTO 29 — Material de 22 categoria. Solo de alteracdo
areno-argiloso, marrom com fragmentos de rocha e rocha
alterada mole na base. Espessura = 0,20 m. Impenetravel
aos 0,60 m.

ponto.

~ ST2N-17

FOTO 30 — Material de 12 categoria. Solo areno-argiloso, marrom vermelhado, com torrdes e fragmentos de rocha.
Espessura = 0,30 m. OBS.: Ponto deslocado 50 m devido ao talude; possui um afloramento rochoso 50 m antes deste

FOTO 31

ST2N-18
~g s B

— Impossibilitado de executar a sondagem devido ao pareddo de rocha existente no local.
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ST2N-19

FOTO 32 - Materlal de 12 categorla Solo arglloso a
argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Espessura = 0,95
m.

FOTO 33 — Material de 22 categoria. Solo de alteracdo
argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,65 m. Impenetravel aos 1,60 m.

ST2N-20

FOTO 34 — Materlal de 1a categorla Solo arglloso a
argilo-siltoso, vermelho, com torrdes. Espessura = 1,20

FOTO 35 - Materlal de 22 categorla Solo de alteragao

argilo-arenoso, marrom acinzentado, com fragmentos de
rocha. Espessura = 0,80 m. Impenetravel aos 2,00 m.

ST2N-21

FOTO 36 — Material de 12 categorla Solo argiloso a

argilo-siltoso, marrom claro, cascalhoso. Espessura
0,35 m.

FOTO 37 — Matenal de 22 categona Solo de altera(;ao

argilo-arenoso, marrom avermelhado, com fragmentos
de rocha e rocha alterada dura na base. Espessura =0,25
m. Impenetravel aos 0,60 m.
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FOTO 38 — Material de 12 categoria.Soo silto-glloso,
marrom, com fragmentos de rocha. Espessura = 0,72 m.

FOTO 39 — Material de 22 categoria. Solo de alteracdo
argilo-arenoso, marrom claro, com fragmentos de rocha
e rocha alterada dura na base. Espessura = 0,48 m.
Impenetravel aos 1,20 m.

argilo-siltoso, marrom claro, com torrdes. Espessura =
0,40 m.

ST2N-23

FOTO 40 — Material de 12 ategoria. Solo argiloso a | FOTO 41 — Material de 22 categorla Solo de alterag,ao

argilo-arenoso, marrom, com fragmentos de rocha e
rocha alterada mole na base. Espessura = 0,25 m.
Impenetravel aos 0,65 m.

Zd#202" I.IS

FOTO 42 - Materlal de 12 categorla Solo arglloso a
argilo-siltoso, marrom claro, com torrdes. Espessura =
0,60 m.

ST2N-24

FOTO 43 — Material de 22 categorla Solo de altera(;ao
argilo-arenoso, marrom claro, com fragmentos de rocha
e rocha alterada mole na base. Espessura = 0,50 m.
Impenetravel aos 1,10 m.
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FOTO 44 — Material de 12 categoria. Solo argiloso a
argilo-siltoso, marrom claro, com torrdes. Espessura =
0,62 m.

ST2N-25

FOTO 45 — Material de 22 categoria. Solo de alteragdo
argilo-arenoso, marrom claro, com fragmentos de rocha
e rocha alterada mole na base. Espessura = 0,28 m.
Impenetravel aos 0,90 m.

ST2N-26

FOTO 46 — Sitio da ETA Jucurutu. Material de 12 categorla Solo argilo-arenoso, marrom claro, com fragmentos de
rocha, e rocha alterada dura na base. Espessura = 0,90 m. Impenetravel aos 0,90 m.

Fonte: Consércio, 2022.
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8.3 ANEXO Il - RELATORIO TECNICO DAS SM’S EXECUTADAS NO TRECHO 2 NORTE

@ IN SITU Consultoria Geologica e Ambiental Ltda. — CNPJ: 34290157/0001-10 - (81) 988113568 / 999892112
Site: www.insitucga.com — e-mall: insitu.cga@®gmall.com

RELATORIO TECNICO

ESTUDOS GEOTECNICOS

SONDAGEM MISTA ROTATIVA

CLIENTE: TECHNE ENGENHARIA CONSULTORES
OBRA: 2N EEAT2 / EEAT3 / SP EEATACN

TRECHO: SERIDO - RIO GRANDE DO NORTE / RN

JANEIRO / 2022
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RELATORIO TECNICO

CLIENTE: TECHNE ENGENHARIA CONSULTORES

OBRA: : EEAT 2/EEAT 3

1.0 Introducao

Estamos apresentando o nosso Relatorio Técnico, contendo o resultado do Estudo
Geotécnico, abaixo discriminado:

- Sondagem Mista Rotativa
- Caixa de Testemunho

- Documentagao Fotografica
2.0 Metodologia Adotada

Foram realizados 05 (Cinco) furos de sondagem mista rotativa.
Foram realizados 05 (Cinco) furos de sondagem mista rotativa.

Na execucao foram utilizadas sondas rotativas da SONDEQ modelo 920 de avango
hidraulico, empregando-se coroa diamantada de diametro NWM e barrilete duplo movel .Os
perfis individuais dos furos executados esta apresentado em anexo contendo descrigao
geolégica e documentacao fotografica das caixas de testemunhos.

A amostra foi coletada a cada metro de profundidade através do amostrador padrao
e acondicionadas em sacos plasticos para posterior reclassificacao tactil-visual no
laboratorio da “IN SITU".

Os indices de penetragao foram obtidos pela cravacao do amostrador padrao atraveés
de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 kg caindo da altura
de 0,75 m, até se atingir a penetracdao de 0.45 m, anotando-se o numero de golpes
necessarios a cravacao de cada 0,15 m do referido amostrador padrao, ou conforme
orientagoes da Norma Brasileira NBR-6484/0UT2020.
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31 Sondagem Mista Rotativa
31 Perfuragao

Ao longo do horizonte constituido por solos, o furo foi revestido com tubos de ago de
diametro interno de 76mm (NW).

Ao atingir o topo rochoso, foi iniciada a perfuragao com o emprego de barrilete duplo
giratério modelo NWM (NX), com comprimento livre de 1,65metros. A cada manobra
efetuada, foi anotada a profundidade inicial e final, bem como, o comprimento dos
testemunhos recuperados.

A sondagem pelo processo rotativo foi executada nos trechos em rocha e obedece
as recomendagoes Norma Brasileira ABNT NBR-6502/1995. Nos trechos em solos, a
sondagem foi executada por lavagem direta com coleta de amostras e medida de SPT
(Standard Penetration Test.), conforme instrugoes da contratante. As amostras de rocha
recuperadas foram acondicionadas obedecendo a sequéncia da perfuragao em caixas de
madeira com divisdes apropriadas e encaminhadas para analise no laboratorio da IN SITU.

3.2 Locacao das Sondagens

As sondagens foram locadas de acordo com indicagao e localizagao da Contratante.

Recife, 26 de Janeiro de 2022
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CLIENTE: TECHNE
RODOVIA: EEAT - 02 (PRIORIDADE 2)

TRECHO: SERIDO - RIO GRANDE DO NORTE / RN

DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
- CAMPO -
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RODOVIA: EEAT - 03 (PRIORIDADE 2)

TRECHO: SERIDO - RIO GRANDE DO NORTE / RN

DOCUMENTAGCAO FOTOGRAFICA
- CAMPO -

58



ODEVASFE = BRASIL

MINISTERS0 DO
OESENVOLVIMENTO RECIONAL

PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS
COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES
NA REGIAO DO SERIDO NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE

CLIENTE: TECHNE
RODOVIA: EEAT - 03 (PRIORIDADE 2)

TRECHO: SERIDO - RIO GRANDE DO NORTE / RN

DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
- CAIXA DE TESTEMUNHO -

# TECHNE_ &

GEC:!

59



PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS
COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES
NA REGIAO DO SERIDO NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE

. TR BRASIL

MINISTERS0 DO
OESENVOLVIMENTO RECIOMAL

ODEVASFE

FICHA DE SONDAGEM MISTA
BOMDALCEM PEACUSSAD | 39T SOMDACEM RDTATIVA o
PRATURA = R a o
= = ominclats | coures - s |8 § £z
—— 36 cm Mnale 8 £3 il3z|3:| 12 DESCRICAD DO MATERIAL f g
< sl3| .81 %¢ 43
GOLPES/A0cm < < viommeacall F : o) g5 ] 2F g E
0 30 3 4 £ 2 748583002 3 -' - Sf - &
Avango m {TC) r” I I I ‘ff;‘ Silte argiloso com mica variegado
A% | dofe
A4y | ||ade "
- Fragmentos de rocha metamdrfica de
| coloragdo cnza (vanegada) composta
fors azr | R3[| sommemtes mineralogicamente por quartzo fekispato e
1 . micas.
o 400 . {Xisto).
“ite 7
Y 5.4
P2 \ Limite de sondagem
000
8,00
10,00
12,00
14.0
4 16,00
18,00
20,00
GIRAL OF PRATURAMENTO AANMETRD SONOAGEM - = e Freerivrws da’ atos
Pt st S O
N du fratons jur vt pomICAO 02 - \aSararmres 3. bregdews a: e
L «| Prates = P 20 - Lmas ou sstvmsus :; ;‘-“".q.nl
FI. 39 Patem EXTACA \nzoerarm Phma
1 0 Prate S de Alsoache fruio da Frete
o |"x peommen WOLIMACAD 22 : o,
F3- =20 Pratews MVEL DAGUA. SECO ' eaindetatgusts | watetn
P2 - Custtade Sos TV- Subnersl
SORDAGES RUTATIVA PRATURA OPEMADOM ALEXSANDNO 2 - Cumbtade Megaw
COOMDENADAS COTA DATA R ais: AW Sh
Y. 5323130 X- 7326803 1T - 18012003 3 Mo Ut Abmai
Comuttede ta ™ A4 - Mok Wao Alescs
CUEBNTE: TECHNE .. -] 8- 1, -
SONDAGEM N*: 5M - 08 M - s
(OBNA: EEAT - 00
\ 4 N V
n e e PERFIL DE SONDAGEM

60



PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS

iAo COMPLEMENTARES DOS SISTEMAS ADUTORES
ODEVASF i [ - .7 ! NA REGIAO DO SERIDO NO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE

8.4 ANEXO IV - PLANTAS DAS JAZIDAS INDICADAS PARA O TRECHO 2 NORTE

JAZIDA A2-T2N V4 L.ogond-
«» Linha da Adutora

& Foligonat da Jazida
® Veértice da Poligonal

JAZIDA AZ - TRECHO 2 NORTE
Materiat Solo
Area im') » 1294100
Espessura estimada im) = 0.50
Volume estimado im”) = 56.470,50
Vertice da Paligonal (V)
Coordenadas (SIRGAS 2000; UTM, Zoaa 24 M)
v Leste (m) Norte (m)
T35 867 9321 882
TR 29T 9321 088
T80 3% 832228
TeD 184 32 x4
T40 004 9322013
T $321
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Legenda

«» Linha da Adutora
@ Poligonat da Jazids
® \Veértice da Poigonal
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JAZIDA A4-T2N .- L'ocond-
«» Linha da Adutora

& Foligona! da Jazida
® Veértice da Poigonal

315275
LEI M
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gI1s 432
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JAZIDA A5-T2N ) JAZIOA AS - TRECHO 2 NORTE Legenda
" Materiat Soko o» Linha da Adutora

Ares (e} = 1482150 & Poligonal da Jazida

Espessura estenada fm) » 05 ® Vérice da Poi 8l
Volume estimado (m”) = 91250

Vertce da Polgonal (V)
Coordenadas (SIRGAS 200; UTM, Zona 24 M)
v Leste (mj Norte (m)
Vi 748077 3313888
vz 748983 231383)
TeR 154 9314002

EB LR

ODEVASFE

MNISTES0 D0
OESENVOLVIMENTO RECIOMNAL

Google Earth
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JAZIDA AB-T2N

Legenda

<» Lnha da Adutors
& Poligonal da Jazida
® ‘Emce da Pobgonal

Google Earth

JAZIDA AS - TRECHO 2 NORTE

Materiak; Solo

Ares (m?) - 16.362.00 |

Espessura estimada im) = 058

Volume estimado im”) «

Vértice da Paigonasl (V)

Coordenadas (SRGA S 2000 UTM, Zona 24 M)

v Leste (m} Norte (m)

Vi 748 987 23N

A4 TaH %45 NI
V2
v

Te3 92 $313388
742 883 2313378
ve T4l Bag 831137
Ve 743 787 9313388
TaR TTE 231135
Té8 762 $M33%
Ta8 815 231230
748 856 311015
723910 #313312
748 919 S INC
743922 313277
Tag s #3328
Tan 341 S332%
Te40.028 $312.30¢
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Legenda

«» Linha da Adutora
@ Foligona! da Jazida
® Vértice da Polgonal

JAZIDA A7 - TRECHO 2 NORTE
Material: | Solo
Area (m¥) =
Espessura estimada pm) =
Volume estimado {m") «

Veértice da Pabgonst (V)

Coordenadas (SRGA S 2000; UTM, Zona 24 M)
Leste {mi
751230 I 6
751263 $312664
75127 e
751280 $312563
TE12%4 SN
51282 32408
7S48 331240
781 608 2312410
751407 312 508
751 353 312544
75133 278

Google Earth
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’ AT
JAZIDA A8-T2 iy

«» Linha da Adutors
\ @ Foligonal da Jazida
g ® Veértce da Poigonal

JAZIDA AD - TRECHO 2 NORTE
Materiat Solo
Area (nv) = 78.456.00
Espessura eatimada (m) = 0,50
Volume estimado im*) = 428,00 |
Vértice da Poligonal (V)
Coordenadas (SIRGAS 2000; UTM, Zona 24 M)
v Leste (m) Norte (m)
vi 751848 9212641
v2 TE2 054 9312478
va T2 087 8312883
V4 761 300 gxam

Google Barth
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JAZIDA A% - TRECHO 2 NORITE
Material: Are
Area () =
Enpessura estimada ¢m) »

5312 144

8312088

§312 024

8311888

9312085

8312 144 S acends

755314 $312.187 . ¥

755 374 $312217 o» Linha da Adutors
755 653 2312254 : @ Poligonai da Jazida

756 4% 9312308 ® Vérice da Poligonal
768342 $312 268

755308 $312228
%627 1281

Google Earth
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