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Central Oleodinamica

A central oleodindmica deverd comandar os movimentos de abertura e de
fechamento da valvula dispersora e da vdlvula borboleta, colocando sob pressdo os
cilindros dos servomotores, com o fim de manter o obturador na posi¢ao pré-estabelecida.

A central oleodinamica serd instalada nas proximidades da valvula dispersora, e
comportard, pelo menos, os seguintes equipamentos:

* Dois grupos moto-bombas, constituidos de motores elétricos e bombas
auto-escorvantes;

*  Mandmetros;
* Bomba manual;
» Sistema elétrico de comando, controle, protecao e sinalizacao;

* Tubulacdes, valvulas, filtros e demais acessorios de seguranca e retencao
do circuito oleodindmico;

* Um tanque de 6leo.

O ¢leo, antes de atingir o servomotor, deverd passar por filtros convenientemente
colocados no circuito oleodindmico, sendo que deverdo ser previstos filtros também nas
tubulacgdes de retorno.

Uma bomba de acionamento manual serd prevista na central oleodinamica. Cada
bomba sera fornecida com filtro de entrada.

O FORNECEDOR indicard os tempos necessdrios para abertura e para
fechamento da valvula manualmente.

Serd fornecido um conjunto de vdlvulas limitadoras de pressdo que proteja o
sistema contra sobrecarga.

Serdo previstas vdlvulas direcionais, as quais dirigirdo o fluxo do 6leo existente
na camara do lado da haste para a cAmara do lado do embolo. Essas vélvulas permitirao,
também, o acionamento mecanico-manual.

O FORNECEDOR apresentard o esquema hidraulico com descri¢ao detalhada do
funcionamento.

Serdo previstos pressostatos, que terdo a fungdo de sinalizar e dar alarme para o
aumento ou a queda de pressao no sistema hidraulico.

O tanque de 6leo da central servird de base aos grupos de bombeamento,
pressostatos, valvulas direcionais, de seguranga, blocos de passagem, etc.; da valvula
dispersora, sendo as partes giratérias e o material elétrico sob tensdo convenientemente
abrigados por protecOes metdlicas que fardo parte do fornecimento. No local de
enchimento do tanque, serdo instalados um filtro de tela de malha fina (da ordem de 0,06
milimetros) e um respiro.

Serdo incorporados ao tanque, filtros com caracteristicas iguais as acima descritas,
os quais filtrardo todo o 6leo de retorno ao tanque.
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O tanque possuiréd indicador de nivel com escala, chave bdéia com alarme para
nivel baixo e sinalizacgao.

O fundo do tanque serd duplamente inclinado e no seu ponto mais baixo serd
instalado lateralmente um dreno com registro, cuja linha de centro ficard no minimo 300
(trezentos) milimetros acima do piso.

No tanque serd prevista uma tampa de inspecao lateral equipada com vedacao.
Uma inspecao visual serd possivel mesmo com o reservatorio cheio de dleo.

Na montagem dos componentes da central hidrdulica serdo previstos meios
necessarios a absor¢do de vibracoes.

O reservatorio de dleo terd capacidade nao menor que 100% (cem por cento) do
volume de O6leo deslocado pelos servomotores das duas vdlvulas, mais o volume
correspondente ao nivel minimo de operacdo, mais uma camara de ar, cuja altura acima
do nivel mdximo permitird com folga conter pelo menos o volume de dleo contido em
todo o circuito oleodinamico.

No dimensionamento do reservatorio, serd considerada a capacidade de dissipacao
de calor e, caso necesséario, serdo previstos trocadores de calor.

Os grupos de bombeamento serdo dimensionados para fornecer a pressdo que
resulte na capacidade nominal do servomotor. As perdas de carga no sistema serdo
consideradas.

Serdo fornecidas todas as vélvulas de comando, mandmetros, tubulag¢des, valvulas
de reten¢do, conexdes, etc.; necessarios a conducao do 6leo do circuito hidraulico de cada
Servomotor.

Serd possivel isolar o servomotor e partes do circuito do restante do mesmo, a fim
de facilitar a manutencdo. Para isso deverdo ser previstas vdlvulas com as devidas
protecOes e de facil acesso. Além disso, serdo previstos drenos no circuito hidraulico,
convenientemente localizados.
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