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Generalidades

A vélvula dispersora operard, sob quaisquer niveis d’dgua de montante e jusante como um d6rgao
regular de vazdo e dissipador de energia.

No controle da vazao, a valvula deverd fornecer a vazdo minima exigida, sob quaisquer niveis d"agua
de montante compreendidos entre o nivel minimo e o nivel maximo.

Para demais vaz0es, a velocidade mdaxima da agua, a ser calculada, restringira a abertura da valvula
dispersora.

A velocidade instantdanea devera ser calculada com base no nivel a montante da barragem e servira
para calculo da vazao pelo PLC. A velocidade instantanea, a vazao instantanea, e o nivel a montante
da barragem devem sempre estar visiveis no IHM.

O painel frontal deverad ser, obrigatoriamente, sinético, devendo conter botoeiras de acionamento e
sinalizadores da Unidade Oleodinamica e da Valvula Dispersora. Juntamente com o IHM.

A vdlvula dispersora deverd operar isenta de cavitacao e de vibracdes.

O sistema sera projetado de modo a possibilitar o comando de abertura e fechamento, o controle
da posicao de abertura e a supervisao, tanto a partir do Quadro de Comando Local da valvula
dispersora quanto, a distancia, a partir do Centro de Controle e Operacdo, portanto deve ser
construido com entradas e saidas que permitirdo o controle por um PLC.

O comando de acionamento das valvulas sera efetuado através do Quadro de Comando Local,
fornecido pelo FORNECEDOR, com possibilidade de Sistema de Supervisdao e Controle a distancia.

Haverd os seguintes tipos de comando:
* Local e/ou Remoto
Manual individual

Automatico

O comando manual serd efetuado somente em casos de operacGes anormais (testes, etc.) ou
durante eventual defeito no sistema automatico.

A operagdo manual serd supervisionada por um sistema limitador de vazao.

O comando automatico das valvulas constitui-se na modalidade normal de operacao e sera feito por
intermédio do equipamento de regulagdo automadtica de vazao,

O comando automatico, apds as medicdes necessarias, executard a abertura e fechamento das
valvulas atendendo as necessidades de agua a jusante.

As exigéncias acima deverdo ser também atendidas pelo sistema de supervisdo durante o comando
manual.
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As centrais oleodindmicas e o Quadro de Comando local da valvula deverdo estar dotados com
todos os dispositivos (relés auxiliares, transdutores, etc.) necessarios a medicdo, sinalizagao,
supervisao, alarme e comando remoto.

1. cOMANDOS

NOTAS:

- O Sistema NAO permite movimentos simultaneos, de abertura E/OU
fechamento da Valvula Dispersora; )

- O Sistema NAO permite ligar os CMBs, caso o nivel de 6leo esteja CRITICO;
- 81, 82, §3... sdo nomenclaturas das solendides da Unidade Hidraulica;

- Para cada ACAO (comandos), ALARMES/FALHAS OU STATUS DO
SISTEMA (ex. VD Aberta, VD Fechada, etc.), sinalizacoes através de sinaleiros
luminosos na porta do PECL E/OU IHM E/OU SDSC devera atuado.

1.1. ABRIR VALVULA DISPERSORA (LOCAL/ AUTOMATICO)
- Dado o comando Local OU Automadtico de “Abrir Valvula Dispersora”;
- Automaticamente é acionado o CMB 01 OU 02

- Automaticamente é contado um tempo de ventagem de 03 segundos (este tempo podera ser
ajustado na IHM);

- INIBIR o sinal de falha de pressao alta durante 03 segundos (este tempo podera ser ajustado na
IHM);

- INIBIR o sinal de falha de pressdo baixa durante 03 segundos (este tempo podera ser ajustado na
IHM);

- Automaticamente é acionado a solendide S1 OU S2 para pressurizar o sistema;
- Automaticamente é acionada a solendide S4 e a abertura da VD é iniciada;

O movimento de abertura da VD é interrompido automaticamente, desligando as solendides e
motor elétrico quando:

- O transdutor linear de posicdo indicar a posicdo de valvula dispersora aberta (esta posi¢cdo podera
ser ajustada em “mm” na IHM) ou quando em modo Automatico atingir a posicdo calculada em
funcdo do nivel da montante;

- O pressostato indicar pressao alta;
- O pressostato indicar pressdo baixa;
- Ocorrer falha dos motores elétricos;

- O indicador de nivel de 6leo sinalizar nivel critico de dleo.
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1.2. FECHAR VALVULA DISPERSORA (LOCAL/ AUTOMATICO)
- Dado o comando Local OU Automatico de “Fechar Valvula Dispersora”;
- Automaticamente é acionado o CMB 01 OU 02;

- Automaticamente é contado um tempo de ventagem de 03 segundos (este tempo poderad ser
ajustado na IHM);

- INIBIR o sinal de falha de pressao alta (Pos. 20) durante 03 segundos (este tempo podera ser
ajustado na IHM);
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- INIBIR o sinal de falha de pressdo baixa durante 03 segundos (este tempo podera ser ajustado na
IHM);

- Automaticamente é acionado a solendide S1 OU S2 para pressurizar o sistema;
- Automaticamente é acionada a solendide S3 e o fechamento da VD é iniciada;

0 movimento de fechamento da VD é interrompido
automaticamente, desligando as solendides e motor elétrico quando:

- O pressostato indicar pressao alta;
- O pressostato indicar pressdo baixa;
- Ocorrer falha dos motores elétricos;

- O indicador de nivel de 6leo sinalizar nivel critico de dleo.

1.3. PARAR VALVULA DISPERSORA (LOCAL)

NOTAS:

- Para inverter o sentido dos movimentos, tanto de abertura quanto de
fechamento da VD, primeiramente deve-se PARAR o movimento e somente
apos deve-se dar um novo comando.

- Dado o comando Local de “Parar Valvula Dispersora”;

- Automaticamente é contado um tempo 05 segundos de espera para um novo comando de
abertura ou fechamento (este tempo podera ser ajustado na IHM);

- Excedido o tempo citado acima E NAO dado novo comando de abertura OU fechamento da VD,
automaticamente o CMB 01 OU 02 é desligado;

- Automaticamente a solendide S1 OU S2 é desligada;

- Automaticamente a solendide S3 (abertura) OU S4 (fechamento) é desligada.

2. LOGICA DOS MOTORES ELETRICOS (CMB)

Através de uma chave seletora localizada na porta do PLC sera possivel escolher o modo de
operacao dos CMBs.
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2.1. REVEZAMENTO

Ao iniciar um comando de abertura ou fechamento da VD ou abertura da VB, 01 CMB é escolhido e
acionado. A cada acionamento, os CMBs é ligado alternadamente, ou seja, a cada comando de
abertura ou fechamento, partird um CMB, fazendo um esquema de rodizio.

Caso um CMB apresente falha, ou fique em falha durante um comando de abertura ou fechamento,
o comando trocara para o outro CMB automaticamente, s6 interrompendo o comando de abertura
ou fechamento das valvulas dispersoras/borboletas caso os 02 CMBs apresentem em falha.

2.2. MOTOR 01

Ao iniciar um comando de abertura ou fechamento da VD ou abertura da VB, o CMB escolhido e
acionado sempre sera o cojunto 01 e, portanto ndo havera revezamento automatico.

Caso o CMB 01 apresente falha, o comando de abertura ou fechamento é interrompido.

2.3. MOTOR 02

Ao iniciar um comando de abertura ou fechamento da VD ou abertura da VB, o CMB escolhido e
acionado sempre sera o cojunto 02 (e, portanto ndo havera revezamento automatico.

Caso o CMB 02 apresente falha, o comando de abertura ou fechamento é interrompido.
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3. INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM)

Através de uma IHM de tela “Touch-Screen” instalada na porta do PECL serd possivel monitorar o
status e configurar alguns parametros do sistema.

NOTA: as teclas F1, F2, F3 e F4, sempre que pressionadas e em qualquer tela
qgue o operador esteja navegando, ird para as respectivas telas préprogramdas:

F1 -> VALVULA DISPERSORA
F2 -> VALVULA BORBOLETA
F3 -> VALVULA BY PASS

F4 -> VAZAO DO SISTEMA

3.1. TELAS DA IHM

TELA INICIAL — aparecerd quando o CLP/IHM estiver inicializando e também quando o sistema ficar
ocioso por algum tempo (este tempo pode ser ajustado).

T S VIR Gt o e
SIEMENS : '

BARRAGEM JEQUITAI I

wlzna

Wazin
Prircipal SiLbema

=001 - 1050 1 200k
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TELA - MENU PRINCIPAL —tela que exibe as op¢Ges de navegacao que o operador tera disponivel.

T Sirtor V120001 50,91 10 200%) T B
SIEMENS \

T JECRIITAL |

Wadvula Yahada Walmla
Disprersora Bikrtsoleta By Pass

Unidadde

Hide duiica B0 do Sistema | Conflguracies

Erucaa MODO MANUTERCGAD 01-01-1999 15
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TELA - VALVULA DISPERSORA — exibe a posicdo real de abertura da vélvula dispersora em “mm” e
“%” e também se a VD esta totalmente fechada, totalmente aberta ou parada em uma posigao
intermediaria, além de exibir ao operador se a VD esta em movimento (abrindo ou fechando).

SIEMENS

VALVULA BSHERSUH A

0

WL P L L T Di-0i-1099G 1200:00
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TELA — VAZAO DO SISTEMA — exibe as informacdes gerais do sistema, tais como vazdo nominal pré

estabelecida, vazdo instantanea (calculada), o volume acumulado (calculado) apds ultimo reset, o
nivel real da montante e velocidade instantanea da dgua (calculado).

' SIEMENS

| vAZAO DO SISTEMA '
Vazdao Nominal: m3/s

Vazdo Instantanea: 0.0
Volume Acumulado x 103: 0

Nivel do Montante: 0,0
Veloc. Inst. da Agua: 0,00

Data altimo reset: 01-01-1999 12:00:00

Inicio MODO MANUTENGAD 01-01-1999 12:00:00
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TELA - SENHA - para determinadas telas, sera solicitado uma senha de acesso, definida como
utilizador: ADM, senha: ADM.

SIEMENS '

B R et BELJLELT AL |

IFaCin MWHOOHD) YIANUTENCAD U1-LF1-1% 1A L)
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TELA - CONFIGURAGAO - tela que exibe as opcdes de navegacdo que o operador terd disponivel

para parametrizar o sistema.

AT

SIEMENS

Corfipracies
Yazdo do Slstema

Bruicin MG v

Wakeula

Borksaleta

Calibirar iy L

LF1-k01

Liraid i
Hiclraiilica

Do s des | Cimfiquraches

Bk Data)

Yar amelre: Hiora
| |

THSEE 158000

el e e
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TELA — CONFIGURAGOES VALVULA DISPERSORA — exibe os campos

tempo de assentamento (tempo “delay” que o sistema considera antes de desligar as valvulas e
motor elétrico quando a VD atinge a posicado de totalmente fechada), tempo para parar o motor
(tempo “delay” que o sistema considera antes de desligar o motor elétrico onde o mesmo aguarda

um novo comando do operador) e time-out de movimento (tempo que o sistema considera antes
sinalizar falha de movimento).

| il R it V12.001.00_01 50 100%) [F=
SIEMENS

TEMPO ASSENTAMENTO:

TEMIPO P/ PARAR MOTOR:

I: TIME-CAIT DE MOVIMENTO:

IriCe WA MANLITENCAD -0 -1 1AL
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CODEVASF

TELA — UNIDADE HIDRAULICA — exibe de um modo geral o status da Unidade Hidraulica.

Vilhaila dis Ventagem Bomba Motor 1

Walwula de Ventagem Boomba Motor 2
—

Sengor de Filtro de Retorio Sujo

Il SACELEE MTANL TIERE AL O1-01- 1999 17 M-

B OB B H

14

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BEC13C95
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2732&filter[anoproc]=2021

e-DOC BEC13C95
Proc 59500.002732/2021-89-e

l’, Ministério do Desenvolvimento Regional —- MDR Companhia
©/1  de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba
b4 Geréncia de Empreendimentos de Irrigagao

CODEVASF

TELA — UNIDADE HIDRAULICA — exibe de um modo geral o status da Unidade Hidraulica.

A ek

T MMODO MAKMITENCAD OL-1999 120000

A B OB OE
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TELA — CONFIGURAGOES VAZAO - exibe os campos tempo de scan do sistema (somente para o
modo automatico, é o tempo que o sistema considera antes ler as varidveis necessdrias para
comandar a abertura ou fechamento da VD afim de buscar o valor nominal do sistema), tolerancias
acima/abaixo da nominal (valores que definem um range aceitavel abaixo/acima da vazdo nominal).

'SIEMENS

CONFIGURACOES VAZAO

Vazdo Nominal 37 M3/s

Tempo de Scan. do Sistema: 0,0 segundos

Tolerancia Acima da Nominal: 0,0 m2/s

Tolerancia Abaixo da Nominal: m3/s

’? Data altimo reset:
¥ol, Acum. 01-01-1999 12:00:00
Inicio | MODO MANUTENCAD  01-01-1999 12:00:00
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TELA — CALIBRAGAO 1 - exibe os campos para calibragdo do sensor de posicio da VD. Deve-se
posicionar a VD no ponto inicial (posi¢do fechada) e pressionar o botdo virtual PT1, depois,
posicionar a VD no ponto final (posi¢cdo aberta) e pressione o botdo virtual PT2. Deve-se também
inserir um valor no campo P. Vélvula Aberta definindo a posicdo mdaxima de abertura da VD.

Sl BT Simistee V1000000, 2110 1009
SIEMENS

Posicao Real:
Ent. Analogica:

Inicin MO0 MARUTENGAL

Calibracdo Valvula Dispersora

000 |
0

0,00 |mm | 0,00 |mm | p12.

| Posi. Valvula Aberta: | o,

| mim

Vualtar P

01-01-1999 12:00:00
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TELA — CALIBRAGAO 2 - exibe os campos para calibracdo do sensor de nivel montante da barragem.
PT1 maximo nivel, PT2 minimo nivel.

Calibragiao Sensor de Nivel

Posicdo Real: m
Ent. Analdgica: | © |

[mm  [om

Anterior

luyic i VIDID MANUTERCAD 01-01-1999 12:(H:00
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TELA — BACKUP PARAMETROS — permite criar um backup dos ultimos parametros e também
restaura-los caso seja necessario.

Solwvar
Trar st sis

Data do altimo backup:
D1-01-19949 1200000

BUHCHL ) PP T el il 11-01-1900 12=00q
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TELA — CONFIGURACOES DATA/HORA — permite a atualizacio da data e hora do sistema
(principalmente utilizada nas telas de alarmes). Também permite configurar o tempo em que o
sistema possa ficar ocioso antes de retornar automaticamente para a tela inicial.

' SIEMENS

CONFIGURACOES DATA/HORA

Ano:

Més: Fi
=
Dia: 28

Hora: 19
Minuto: 22

Tempo Protecdo de Tela:

Inicio  ™MODO MANUTENGA 01-01-1999 12:00:00
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CODEVASF

TELA — ALARMES - exibe as falhas e alarmes do sistema. Quando reconhecido, o alarme ou falha
desaparece (desde que o problema também tenha sido resolvido, caso contrario ele reaparece).

8 BT Simtater V12.00,01.00.00.10 [166%) el
SIEMENS CPL

: DEE-07 -0 114445 1 2 FALHSA ELETRICA S0 MOTOR 01 [:-'I.I,I"-H :I

| 04-07-20014 11:44:4% | 6 FALHA ND ACTONAMENTO DA BOMBA 2

| D4-07- 2004 11:44:50 | 3 FALHA ELETRICA N0 MOTOR 02 (KAQM2)
O-07-A004 11:44:50 | 4 RESERYA

- D4-07-2014 11:44:50 | 5 FALHA NO ACIONAMENTO DA BOMBA 1

CO4-07-2014 11:44:50 1 7 NIVEL MINIMO IDE GLED

ML Pl B TR AL 01-mE

Inicio
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TELA — HISTORICO DE ALARMES — exibe as falhas e alarmes do sistema e cria-se um histérico,
guando reconhecido, o alarme ou falha ndo desaparece. Para limpar o histérico deve-se
pressionar o botdo virtual Reset Histdrico.

A0 B Svtator V1200.01.00,01.10 1100%) ==y
SIEMENS

HISTORILE) D ALARMES

:'.EEH-I'I'F-'.F!JH 11044:30 | 2 FALHA ELETRICA ND MOTOR 01 (KADQM1)

04-07-2014 11:44:39 | 5 FALHA ND ACIONAMENTO DA BOMBA 1

04-07-2014 11:44:45 | 2 FALHA ELETRICA NO MOTOR 01 (KADML)
C4-00F-2014 1140245 | 5 FALHA MO ACIOMAMENTD Do BIOYIBA |

| D4-D7-2014 11:44:45 | 6 FALHA ND ACIONAMENTD DA BOMBA 2

[4-07-2014 11:44:50 | 3 FALHA ELETRICA NO MOTOR 02 {KAQMVE )

4 N A A eEL R MEEETE LR
; +
. -

[
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Modelo frontal de Painél:
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