
ITEM CATMAT DESCRIÇÃO
CONDIÇÃO DE 

PARTICIPAÇÃO
UNIDADE

QUANTIDADE 

MÁXIMA 

ANUAL

VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO (R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 378974

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm,

tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40

mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro,

cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada

em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente

os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

Ampla concorrência und 1.187 318,77 378.379,99

2 378974

(COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP):

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm,

tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40

mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro,

cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada

em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente

os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

Cota de até 25% - reservada 

para ME/EPP
und 63 318,77 20.082,51

3 215590

Cera de abelha alveolada pura - Padrão LANGSTROTH - em lâminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 05

a 10 mm. A cera deverá ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto, rendimento médio 13 Laminas p/Kg, certificado

sanitário do processamento (SIF).

Exclusivo para ME/EPP kg 625 81,05 50.656,25

4 314654

Macacão para apicultor – em dupla camada de tecido branco microfibra, composição 100% poliéster, elástico nos punhos, cintura e

tornozelo, entradas para ventilação na frente ou nas costas, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura

com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte

superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm.

Ampla concorrência und 475 169,23 80.384,25

5 314654

(COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP):

Macacão para apicultor – em dupla camada de tecido branco microfibra, composição 100% poliéster, elástico nos punhos, cintura e

tornozelo, entradas para ventilação na frente ou nas costas, máscara com tela de cor branca e chapéu aba dupla, apresentando abertura

com zíper entre o blusão e a máscara. Tamanhos variados: M, G e GG. Logomarca da Codevasf estampada/pintada na cor azul na parte

superior traseira do macacão no tamanho de 25 x 6,5 cm.

Cota de até 25% - reservada 

para ME/EPP
und 25 169,23 4.230,75

6 293195

Fumigador apícola - fornalha com capacidade para 6 litros, altura total de 370mm, fabricado em aço laminado com espessura mínima de

0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciça nas medidas

220x300mm, com pano de lona de courvin ou lona tipo encerado com no mínimo 1mm de espessura com tela de proteção na entrada

de ar.

Exclusivo para ME/EPP und 250 248,60 62.150,00

7 441425

Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de

ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2” conexão TC, Soldada

pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de

velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5

CV-380 V monofásio, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas

ABNT.  Padronização visual conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.

Ampla concorrência und 12 11.507,35 138.088,20

8 441425

(COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP):

Centrífuga Elétrica 32/48 quadros - .padrão internacional Langstroth - Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman de

ninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em aço Inox AISI-304, chapa 0,91 mm, registro de corte rápido inox 2” conexão TC, Soldada

pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, fundo estampado, Tampa fixa bipartida, sistema de

velocidade controlado por inversor de frequência digital 220 V monofásico (aceleração e frenagem controlada), motor elétrico de 0,5

CV-380 V monofásio, montada em rolamentos/retentores e mancais de alumínio, Estrutura externa em aço inox AISI 304, normas

ABNT.  Padronização visual conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.

Cota de até 25% - reservada 

para ME/EPP
und 1 11.507,35 11.507,35

9 601709

Mesa Desoperculadora 48 Quadros - construída em aço inox AISI 304 - chapa com espessura mínima de 0,80 mm, capacidade 48

quadros de melgueira, tela pré-filtro malha 14 em aço inox AISI 304 no fundo, travessa/suporte de quadros em inox AISI 304, registro

de corte rápido inox 1 1/4” conexão TC, soldada pelo processo TIG com acabamento sanitário, polimento interno e externo, 4 pés fixos

em tubos de aço inox AISI 304 de 2”, interligados por barras de reforço/fixação em aço inox AISI 304, medidas: 2,0x0,5x0,8m.

Garantia mínima de 12 meses.

Exclusivo para ME/EPP und 13 2.720,40 35.365,20

10 320647

Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de corte rápido de 2”, tampa com alça e abas leterais, totalmente em aço

inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4”,

visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm.

Padronização visual conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses. 

Ampla concorrência und 24 3.288,44 78.922,56

11 320647

(COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP):

Tanque decantador para mel 350 kg, equipado com torneira de corte rápido de 2”, tampa com alça e abas leterais, totalmente em aço

inox AISI 304, grau alimentício com solda TIG, acabamento sanitário para alimentos, estrutura de sustentação com pés tubulares de 4”,

visor de nível e caimento para a saída, capacidade para 350 kg, Incluso peneira em aço inox 304 com abas laterais e borda alta, 490 mm.

Padronização visual conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses. 

Cota de até 25% - reservada 

para ME/EPP
und 2 3.288,44 6.576,88

12 314842

Balde inox para mel 25 kg - De uso na coleta de mel, contendo alça, em Aço Inox AISI 304, capacidade 25Kg com peneira para balde

inox 25 kg - Aço inox 304 – 210 mm. Feita em aço inox para o uso de filtragem de mel adaptável a baldes de 25 kg. Garantia mínima de 

12 meses.

Exclusivo para ME/EPP und 65 628,29 40.838,85

907.182,79Valor Total (R$):
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