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SEGAO TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD
CAPA ASFALTICA CONCRETO BATUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
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INPRIMAGAO
PAVIMENTAGAO
ISTENTE
CANADA NATERIAL LEGENDA
g—u’llo DE AREIA 1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) _
2 PINTURA DE LIGAGRO
SUBLEITO
SieEo. 3 INFRIMAGAO
4 PAVIMENTAGAO (EXISTENTE) N
5 COLCHAO DE AREIA (EXISTENTE)
s SUBLEITO (EXISTENTE) AN

Observag&es: Elaborag&io: Projeto: @ Companhia de Desenvolvimento dos
CODEVASE Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Cdlculo: EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Folho:
A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA o
Coord: Projetista: Desenho: AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO
Verif: Arquivo: Data; Escala:
2022 0:0 SEGAO TIPO
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SEGAO TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD
CONCRETO BETMINOSO USINADO A QUENTE
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CANADA MATERIAL LEGENDA
SUB-BASE
1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PINTURA DE LIGAGAD
SUBLEITO 2
3 IMPRIMAGAO
4 BASE
5 SUB-BASE
8 supLaTO
Observag&es: Elaborag&io: Projeto: < @ Companhia de Desenvolvimento dos
CODEVASE Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Céiculo: EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE Folha:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE ol
Coord: Projetista: Desenho: MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO
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SEGCAO TIPO PISTA COM FAIXA DE ROLAMENTO LE/LD
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
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